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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt przykanalika (przyłącza) deszczowego na

skrzyżowaniu ul.Łagodnej/bez nazwy we wsi Szczęsne, gm.Grodzisk Mazowiecki w ramach

zadania Przebudowa dróg wewnętrznych bocznych do ul. Łagodnej) we wsi Szczęsne,

gm.Grodzisk Mazowiecki w zakresie nawierzchni z kostki betonowej i odwodnienia.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wykonania przyłącza.

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie dokumentacji przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie jest zgodnie z warunkami technicznymi ZWIK 304/2022 z dnia 25.04.2022r.

Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje się przyłącze z rur PVC o średnicy 200mm włączone do istniejącego kanału

deszczowego w ul. Łagodnej

Odcinek projektowanego przyłącza- łączna dł.21.7m (fi 200mm)

Studnie betonowe fi 500 z wpustami - 1 szt

Studnie betonowe połączeniowe włazowe fi 1000 - 2 szt

Projektuje się włączenie w istniejący kanał w ul. Łagodnej metodą bezwykopową - bez

naruszania nawierzchni bitumicznej ulicy.



Warunki gruntowo wodne

Obliczenia zlewni:

Nateżenie miarodajne deszczu
nawalnego: q= 130 l/s

czas koncentracji terenowej: 1000s
Wyznaczenie zlewni
zredukowanej: Fzred [m2]

pow. brukowana 0,7 0,028ha 400 80mx5m
pow. asfaltowa 0,9 0ha 0
pow. zielona 0,2 0ha 0

Fzred = 0,028ha
Przepływ Q = q*Fzred 3,64l/s



Rozwiązania techniczne

Przyłącze włącza się w istniejącą studnię (S0) do istniejącego kanału deszczowego z rur PE o

średnicy fi 315 zlokalizowanego w ul. Łagodnej metodą bezwykopową (odcinek pomiędzy

S1 a S0).

Przyłącze projektuje się jako grawitacyjne z rur PVC o średnicy 200mm.

Studnie S1-2 projektuje się jako studnie połączeniowo włazowe o średnicy fi 1000mm z

kręgów betonowych z betonu kl. min. C35/45 (B-40) z przegłębieniami 0.8m. Włazy studni

na stałe przymocowane do obudowy zlokalizowane w chodniku. W studniach włazowych

zastosować stopnie drabinkowe.

W ścieku z kostki betonowej lokalizuje się wpust deszczowy o średnicy 0,5m z osadnikiem 1

m z kratką przymocowanymi na stałe do obudowy wpustu.

Do budowy przykanalików przewidziano rury kielichowe lite PCV „S“ (zgodne z normą PN-

EN-1401) łączone na uszczelki gumowe zgodnie z technologią przyjętego przez wykonawcę

producenta materiałów. Zastosować rury lite SN8.

Wszystkie rozwiązania pokazana na rysunkach



Założenia realizacyjne

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 „Budowa i badania

przewodów kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywać z elementów prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45 (B-40).

Zwieńczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - „Zwieńczenia studzienek i wpustów

kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.”

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-B-1070736 - „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.”

Projektowane rzędne kratek ściekowych posadowiono 3 cm poniżej poziomu

nawierzchni (1 cm poniżej dna ścieku)

Projektowane przyłącze należy wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych

lub w innej technologii minimalizującej ilość robót ziemnych. Włączenia do istniejących

elementów kanalizacji należy poprzedzić inwentaryzacją rzeczywistych rzędnych

posadowienia.

Wmiejscach skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego prace

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością (ręcznie) i poprzedzić je przekopami

kontrolnymi. Rozwiązanie ewentualnych kolizji wysokościowych z istniejącą

infrastrukturą należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielem/zarządcą

tej infrastruktury.

Przykanalik układać na podsypce z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zagęszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić aktualność uzbrojenia podziemnego oraz

obiektów naziemnych ze stanem istniejącym.

Uwagi:

Rozwiązania wysokościowe a w szczególności włączenia do istniejących elementów

kanalizacji należy poprzedzić inwentaryzacją rzeczywistych rzędnych posadowienia.

Przed rozpoczęciem prac ciężkim sprzętem należy potwierdzić aktualność uzbrojenia

podziemnego oraz obiektów naziemnych ze stanem istniejącym.

Do budowy przykanalika zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur

warstwowych)

Po wykonaniu prac dokonać pomiarów inwentaryzacyjnych wraz ze zgłoszeniem prac

do ośrodka dokumentacji geodezyjnej
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PLAN  SYTUACYJNY / PROFILE

ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwinów; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com

rysunku:
Nazwa 

Przebudowa dróg wewnętrznych bocznych do ul. Łagodnej)
we wsi Szczęsne, gm.Grodzisk Mazowiecki

w zakresie nawierzchni i odwodnienia

Budowa przykanalika deszczowego na 

skrzyżowaniu ul. Łagodnej/bez nazwy

Uwaga: Do budowy przykanalika zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur 
warstwowych).
Wykonywanie przykanalika poprzedzić sprawdzeniem rzędnych uzbrojenia podziemnego
oraz weryfikacją rzędnych istniejących.

Po wykonaniu prac dokonać pomiarów inwentaryzacyjnych wraz ze zgłoszeniem prac do ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej
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*UWAGA! Rzędna kratki wpustowej 1 cm poniżej dna ścieku

Dopuszcza się zastosowanie innego typu studni, wpustów za zgodą i po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego

Do budowy przykanalikakanału zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur 

warstwowych).

Projekt:

Nazwa 
rysunku:

Schematy konstrukcyjne

ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwinów; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com

Przebudowa dróg wewnętrznych bocznych do ul. Łagodnej)
we wsi Szczęsne, gm.Grodzisk Mazowiecki

w zakresie nawierzchni i odwodnienia

Budowa przykanalika deszczowego


