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1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej bocznej od

ul.Lagodnej we wsi Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki.
ul. Wilgi

Prace zlokalizowane w cato$ci w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej

Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb wykonania przebudowy ulicy.

2. Istniejace zagospodarowania terenu

W chwili obecnej ulica Wilgi posiada nawierzchni¢ czg$ciowo bitumiczng na przewazajacym
odcinku utwardzong kruszywem. Nawierzchnia jest niejednolita, niepelna, bez
odprowadzonego odwodnienia do istniejacego w przekroju ulicy wpustu deszczowego
wlaczonego do kanalizacji deszczowej w ul. Lagodne;.

Szerokos$¢ jezdni na catej dlugosci wynosi  od 3.5m do 5.0m.

Catkowita dtugo$¢ ulicy objetej projektem wynosi 101m.

W przekroju ulicy znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna oraz kable
energetyczne. Ulica jest oSwietlona. Stluzy wylacznie do obstugi zlokalizowanych przy niej
poses;ji.

Rozbiorki

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres rozbiorek

- rozbiorka istniejacej nawierzchni z kruszywa na catej dlugosci ulicy

- rozbiorka istniejacych zjazdow w niezbednym zakresie.

- rozbiérki powierzchniowych elementow studni i zwienczen na catej dtugosci ulicy (do
regulacji)

- rozbiorka istniejacych kraweznikéw i nawierzchni bitumicznej w niezbednym zakresie

(pokazanym na rysunkach)



3. Projektowane rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe
Podstawowe parametry techniczne ulicy:

Kategoria drogi - droga gminna wewnetrzna
Dlugosé przebudowywanego odcinka - ok. 101m
Szerokosé jezdni - 2x2.5m

Szerokosé pobocza - 0.8 m

Przekroj poprzeczny ze Sciekiem w osi drogi

Zakres przedmiotowej przebudowy

Zaktada si¢ przebudowe drogi gminnej w istniejgcym pasie drogowym na catym odcinku.
Zaklada si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni na caltym przedmiotowym odcinku,
korytowanie podtoza i wykonanie nowej ujednoliconej nawierzchni wraz z warstwami
podbudowy w opornikach betonowych z poboczami

Na catej dlugosci projektuje si¢ przebudowe lub wykonanie zjazdow oraz dojsé
chodnikowych w miejscach istniejacych i projektowanych bram 1 furtek.  SzerokoSci
zjazdow nalezy wytyczy¢ zgodnie z istniejgcymi bramami 1 furtkami.

Niweleta ulicy pokazana na rysunkach nawigzuje do uksztaltowania terenu istniejacego i
zostata zoptymalizowana w celu zapewnienia maksymalnych korzys$ci z wykorzystania
istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej oraz dostosowania rozwigzan projektowanych do
naniesien istniejacych.

Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni do wewnatrz- zgodnie z rysunkami.
Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane poprzez projektowany $ciek z kostki betonowej
zlokalizowany w osi do istniejagcego wpustu przylacza do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie rozwigzania projektowe dostosowano do rozwigzan istniejgcych.



Parametry geometryczne elementow trasy

Plan tyczenia drogi (PUWG2000) :

Poczatek trasy okre$lono na krawedzi istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na osiedlu
mieszkaniowym

ELEMENT oD DO

(X = 5772651,480;Y = 7476156,100)

Prosta 0+000, 00 0+090,70  L=90,70m
(X = 5772697,570;Y = 7476234,220)
Prosta 0+090, 70 0+105,91  L=15,20m

(X = 5772704,810;Y = 7476247,590)

Elementy geometrii pionowej (PL-EVRF2007-NH):

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+009,00  0+014,00 -2,000 5,00
prosta 0+014,00  0+020,23 -1,124 6,23
prosta 0+020,23  0+040,97 2,025 20,74
prosta 0+040,97  0+050,00 0,665 9,03
prosta 0+050,00  0+091,12 0,413 41,12
prosta 0+091,12  0+104,93 1,738 13,81

4. Opinia geotechniczna

e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[__nasyp niekentrolowany, thiczen M (Hucz ]
— 0.10 nasyp niekontrolowany, brazowo-szary, glebatpiaselaly (Gb+Ph+Rs)
A humusowy+piasek $redni w s2g
F el 0.40 Piasek drobny, brazowy Pd
0.60 glina, brazowa G mw tplipl
B 0.80 Piasek Sredni, brazowy
el LU s L e Ps winw szq
1po | Site it - —
E g : 1.30 piasek gliniasty, brazowy
% % o Pa mw tpl
17|00 170 Piasek drobny, jasny brazowy
2.0 Pd
nw szg
L 240 Piasek drobny, jasny brazowy przewarstwiony
piaskiem pylastym Pd/iPx
L 300

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r poz. 463) modernizacj¢ ulicy nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



5. Projektowane rozwigzania konstrukcji nawierzchni

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy
Kostka betonowa szara (BEHATON) - 8§ cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

Pospoika - 10

Konstrukcja chodnika (dojscia do furtek)
Kostka betonowa - czerwona lub szara - HOLLAND- 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

Konstrukcja zjazdow
Kostka betonowa - szara (BEHATON LUB HOLLAND) 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna 10 cm

Do ograniczen nawierzchni ulicy i zjazdéw stosowa¢ oporniki betonowe 12/25/100cm na tawie
betonowe;.

W osi ulicy wykonac $ciek z kostki betonowej poprzez utozenie kostek betonowych HOLLAND
2x6cm w sposob 1 w zakresie pokazanym na rysunkach.

Do ograniczen nawierzchni chodnikéw zastosowac obrzeza betonowe 8/20/100cm.

Potaczenie nawierzchni bitumicznej z nawierzchnia z kostki wykona¢ poprzez utozenie opornika

betonowego wtopionego na ,,0”.

Pobocza tluczniowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0-31,5mm ulozonego na grubo$¢
15cm.Dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa z rozbiorki istniejacych nawierzchni do
zagospodarowania poboczy.

Pochylenia i rzedne projektowane zostaty pokazane na rysunkach.

UWAGA: Kolor i ksztalt kostki betonowej nalezy uzgodnié ostatecznie z Zamawiajacym.




6. Kolizje

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac ze
szczegOIng ostroznoscig (recznie) i tam gdzie to konieczne poprzedzié je przekopami
kontrolnymi lub odkrywkami. Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysokosciowych z
istniejacqg infrastrukturg (w szczegolnosci przylaczami gazowymi i wodociagowymi)
nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnié¢ z wlascicielem/zarzadca tej

infrastruktury.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory,

zasuwy) nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji  nalezy przed

przystapieniem do robot uzgodni¢ z wilascicielem zarzadcg danych elementéw infrastruktury.

Rozwiazania wysokosciowe nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja rzeczywistych rzednych

posadowienia.

Przed rozpoczeciem prac ciezkim sprzetem nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia

podziemnego oraz obiektow naziemnych ze stanem istniejacym.



7. Uwagi ogoélne:

Prace wykonywaé¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw zapisanych w opiniach i
uzgodnieniach.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia (rgcznie) i poprzedzi¢ je przekopami
kontrolnymi.

Podane rzedne terenu istniejacego i rzedne projektowane nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na gruncie a wszelkie niezgodnos$ci wyjasnic.

Wytyczenie lokalizacii zjazdéw 1 doj$¢ na posesje, kazdorazowo zweryfikowaé ze

stanem istniejacym w terenie 1 ewentualnymi wymaganiami lub ustaleniami wilascicieli

Wszystkie elementy na polaczeniu z zagospodarowaniem istniejagcym dostosowaé do
rozwigzan istniejagcych w sposob plynny. W razie braku mozliwosci dostosowania
elementow projektowanych do naniesien istniejacych nalezy przewidzie¢ korekte stanu
istniejagcego w niezbgednym zakresie.

Po wykonaniu robdt nalezy usung¢ ewentualne kolidujace z ulica zwisajace galezie
drzew 1 krzaki w pasie drogowym.

Tereny niezagospodarowane w pasie drogowym nalezy wyprofilowa¢, zahumusowac 1

obsia¢ trawa.

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢. mgr inz. Adam Grzyb



Grodzisk Mazowiecki, dnia 30 maj 2022 r.

BURMISTRY. GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kodciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534, 2275520 16
Fax 22 735 53 27

ZDG.7211.3.2022

HORYZONT
UL St. Lilpopa 11a
05-840 Brwinow

W odpowiedzi na wniosek z dnia  16.052022r (data wplywu) w sprawie
uzgodnienia  projektu przebudowy drog wewngtrznych ul. Czyzyka, Wilgi i bez nazwy
(bocznych od ul. Lagodnej) we wsi Szezgsne, gm. Grodzisk Mazowiecki informuje. e

uzgadniam ww. projekt w zakresie nawierzehni jezdni i odwodnienia, bez uwag.

zup. BURMISTRZA

Naczelnik Wydzi
Drogami £3

u Zarzgdzania
innymi

Andd ej/(or;:r_ Vs

Sprawe prowadzi:
Inspektor

Piotr Jaskowski

Fel, 22 755 55 14 (wew, 239
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/% Projektowana jeznia i zjazdy z kostki betonowe;j

Chodnik projektowany z kostki betonowej

======-$ciek osiowy z kostki betonowej
e Kraweznik (opornik) wtopiony
Obrzeze betonowe
Kraweznik istniejacy
******** Pobocze

@/@ Istniejgce przytacze deszczowe (do regulacji)

Istniejace chodniki

" Rzedne wysokosciowe - projekt. / istniejace
3

Przebudowa dr6g wewnetrznych
(bocznych do ul. Lagodnej)
we wsi Szczesne, gm.Grodzisk Mazowiecki

ul. Wilgi
Nazwa .
rysunku: PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY
PRZEKROJ PODLUZNY
Stanowisko |  Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant: | mgrinz. Adam Grzyb MAZI0277IPOODIO
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USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE
ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwindw; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com

SKALA DATA Branza Nr rysunku
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KOSTKA BETONOWA — 8cm

we wsi Szczesne, gm.Grodzisk Mazowiecki

ul. Wilgi

OPORNIK BETONOWY 12x25cm ‘

FODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1.4 PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm OPORNIK BETONOWY 12x250m

EAWA BETONOWA C12/15 PODBEJDOWA Z KRUSZ. tAMANEGO — 20cm PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1: 4

POSPOrKA — 10cm LAWA BETONOWA C12/15
. . C‘
_ -+
dojscia do furtek =
>
) &
/ijazd °
Jezdnia J 8
N

LT e T e e e r2.dost. do bram i furtekg Przebudowa drég wewnetrznych
T e e R P R T o (bocznych do ul. Lagodnej)

KOSTKA BETONOWA gr. 8cm
PODSYPKA CEM.—PIASK.— 4cm OBRZEZE *x
PODB. Z KRUSZ. tAM. — 10cm BET.8x30cm Noaniu:
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Stanowisko |  Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
UWAGA! ST A BETONGWA— 5o Projektant: | mgr inZ. Adam Grzyb MAZI0277/POODI0A
PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4em

PODBUDOWA Z KRUSZ. t AMANEGO — 20cm
POSPOLKA — 10cm mm@mm

USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE
ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwinow; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com

1. Rzedna kratki wpustowej 3 cm ponizej rzednych nawierzchni (1 cm

ponizej dna scieku )

2. Kolorem czerwonym oznaczono rzedne wskazane na planie DATA Brana Nrtysunk
sytuacyjnym

3. * * Na zjazdach dopuszcza sie wykonanie nawierzchni bez obrzeza 6.2022 . )
(oparcie nawierzchni o istn. zagospodarowanie zjazdu) PW . drogi




