
90

200

D10

13
x1

6x
26

- 2,10

80

80

Oistn.

h
p
=
1
6
0
c
m

80

80

Oistn.

h
p
=
1
6
0
c
m

8
0

4
0

O
i
s
t
n
.

hp=160cm

8
0

4
0

O
i
s
t
n
.

hp=160cm

8
0

4
0

O
i
s
t
n
.

hp=160cm

8
0

4
0

O
i
s
t
n
.

hp=160cm

1
4
0

4
0

O
1

hp=160cm

1
4
0

4
0

O
1

hp=160cm

0.1 0.2

0.3

0.5

0.6

0.4

61 198

25

371

25

232 50

324,5

1375813778

1,5

150,5

962

88 80 30 20 140 55 140

16

2
5
0

8
0

1
1
4

1
1
4

8
0

2
5
1

440 80 101 30 80 42 80 26

6
1

4
4
4

2
5

4
4
5

6
1

3
1
3
,
5

7
7

2
5
6

7
7

3
1
2
,
5

1
0
3
6

61 621

12

258

12

210 50

79,5

7714377457714677

502,5

1224

311 105 203 92 39 95 38

2
1

9
5

3
2
9

3
1
7

1
1
6

115

4
4
4

6
1

4
4
5

5
0

4
8
0

5
5
6

Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

i samonośną windą zewnętrzną

Tytuł rysunku:

Skala:

1:100

Nazwa 

10

Rzut kondygnacji podziemnej

Data:

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022

Nr rysunku:

obiektu 

budowlanego:

mgr inż. arch. Marta Pacek,

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

Projektowała:

Sprawdziła:

mgr inż. arch. Kamila Buczyńska

upr. bud. nr 252/LBOKK/2019

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej
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UWAGA:

Wszelkie izolacje pionowe zostały wykonane w ramach 

prac termomodernizacyjnych i nie podlegają zakresowi opracowania.
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WYKAZ POMIESZCZEŃ

NUMER

POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

WYKOŃCZENIE

POSADZKI

0.1 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 8,8m2 TERAKOTA

0.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
KOTŁA 16,5m2 TERAKOTA

0.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 30,7m2 TERAKOTA

0.4 SCHOWEK 5,0m2 TERAKOTA

0.5 POMIESZCZENIE PRZEDMIOTÓW
SEZONOWYCH

8,1m2 TERAKOTA

0.6 REZERWA WYPOSAŻENIA 9,3m2 TERAKOTA

RAZEM: 78,40m2

S1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ISNIEJĄCA

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - PROJEKTOWANY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY

STYROPIAN EKSTRUDOWANY  - ISTNIEJĄCY15.0cm

S2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - PROJEKTOWANY

ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - PROJEKTOWANY

51.0cm

1.5cm

1.5cm

1.5cm

25.0cm
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