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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wycinkg drzew i krzewow oraz zabezpieczeniem istniejagcych drzew na czas robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem
drzew i krzakdéw, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i obejmuja:

e Karczowanie drzew o okreslonej $rednicy pnia wraz z wykonaniem szacunku brakarskiego oraz
pocieciem dluzyc na elementy 2 m i wywozem drewna z pni drzew na skladowisko
Zamawiajacego — RDW Koto-(OD Sompolno),

¢ mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia sredniej gestosci,

e usuniecie karpin pozostatych po wycince drzew,

e 0czyszczenie terenu po wykarczowaniu resztek lub pozostatej roslinnosci np. z drobnych gatezi,
korzeni, kory i wrzosu,

e wywiezienie pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja,

e zabezpieczenie istniejacych drzew na czas robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiaty do ochrony i zabezpieczenia istniejgcych drzew w okresie budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdéw nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
e spycharki,
o Kkoparki lub ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

3.3. Sprzet do ochrony drzew
Do tymczasowej ochrony drzew nalezy stosowac:
e reczny sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
samochéd skrzyniowy do transportu,

[}
e sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
e Wwyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.

Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pnii karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢, jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

4.3. Transport materialow do ochrony drzew

Materiaty do wykonania zabezpieczenia drzew na czas robot mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdow, z ktorych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbhudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sig na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w
punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linno$é, ktora ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie W pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkdw:

e W obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §cigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogoélnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

e w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rOwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypethi¢ gruntem przydatnym do
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budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznos$cia, W sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usuni¢tej roslinnosci

Galezie i krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielggnacyjnych, jako odpad powinny zosta¢ wywiezione
przez Wykonawce na jego sktadowisko lub wysypisko za pomocg przyczepy dtuzycowej i skrzyniowej
lub za pomoca innego sprz¢tu zaproponowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera lub
jego uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej.

Zniszczenie pozostalosci po usunigtej ro§linnosci nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu przepisow
odnos$nie ochrony $rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21).

5.5. Zagospodarowanie usunietego drewna

Drewno pochodzace z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawce jest wlasno$cia Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ szacunek brakarski oraz pocia¢ dtuzyce na elementy 2 m
i przetransportowac drewno na sktadowisko Zamawiajgcego — RDW Koto.

5.6. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt drogowych drzewa beda narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace
ziemne powoduja najpowazniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowa¢ okre$lone zasady zabezpieczajgce drzewa (zgodnie z ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82,ust.1):

e prace ziemne w obrgbie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

e odstonicte korzenie drzew, W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarzni¢ciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, foliami pecherzykowymi lub juta, podczas
wykonywaniu prac ziemnych podczas upatow, maksymalnie skroci¢ czas roboét, by nie narazic
systemu korzeniowego na przesuszenie,

e napowierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa nie sktadowaé materiatdéw budowlanych ani
grunt z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg migdzy powietrzem i gleba, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg
wyptukiwaé z materialow budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe,

e zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

e zabezpieczenie pni:

o ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnig¢ rowna
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o
srednicy rownej 2-krotnej srednicy koron drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,

=  wysoko$¢ nie mniejsza niz 150 cm,

= dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podtozu,

= szalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 2 razy),

deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,
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= zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty.

e zabezpieczenie koron drzew — podwiazywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie cig¢
redukujacych rozmiary koron drzew (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
obowigzujagcymi w chirurgii drzew)

e tymczasowe ogrodzenie — zaleca si¢ na etapie budowy montaz siatki o wysokos$ci 1,5 m.

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zabezpieczen drzew,
obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuni¢cie materiatow zabezpieczajacych,

e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.7. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.

Nalezy wykonaé nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

e zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

e wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢
korzen zdrowy (zywy),

e zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,

e posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,

e zastgpié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemig
gleba bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatgzi:
e wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
e zabezpieczy¢ natychmiast powstala rane po usunigciu zywej galezi:
o o srednicy do 10 cm, zasmarowujac w cato$ci preparatem o dzialaniu powierzchniowym,
o o srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pier§cien o grubosci 1,5
+ 2 c¢m) — $rodkiem o dzialaniu powierzchniowym, a pozostala cze$¢ rany wewnatrz
pier§cienia — $rodkiem impregnujacym,
C) przy ubytkach powierzchniowych:
e wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchnig rany,
e uformowac krawedz rany (ubytku),
e zabezpieczyC calg powierzchni¢ rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w calo$ci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
InZynier na etapie wykonywania robot moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych
i pomiaréw kontrolnych.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu karpiny i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow” oraz w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”’.
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6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:
e obudowy drzewa w zakresie spelniania warunkow zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
e zaopatrzenia drzewa w wodg i powietrze,
e ecwentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konardw, w czasie robot
zabezpieczajacych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z usunigciem (wycigciem, karczowaniem) drzew i krzakow oraz
zabezpieczeniem drzew na czas budowy jest:
e dla karczowanych drzew - sztuka,

o dlakrzewow - hektar
¢ dla zabezpieczonego drzewa - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wycinki 1szt. drzewa obejmuje drzew obejmuje:
e prace geodezyjne i przygotowawcze,
wyciecie drzew,
usuniecie karpin,
zasypanie dotow,
wykonanie szacunku brakarskiego oraz pociecie dtuzyc na elementy 2 m,

e transport drewna z wycinki na sktadowisko Zamawiajacego — RDW Koto.
oczyszczenie terenu z drobnych gatezi, kory z wywiezieniem,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

e wywiezienie przez Wykonawce gatezi, materiatdéw z prac pielegnacyjnych i innych odpadow
pozostatych po wycince na jego sktadowisko oraz ich utylizacja.

Cena 1 ha wycinki krzakéw obejmuje:
e prace geodezyjne i przygotowawcze,
e wycinka krzakow,
e zasypanie dotow,
e wywiezienie przez Wykonawce krzakow na jego sktadowisko oraz ich utylizacja.
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Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

10.

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

uporzadkowanie terenu robot.

Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)
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