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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e sadzeniem drzew lisciastych z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) wraz z zaprawa
dotéw i mocowaniem. Sadzonki o obwodzie pnia (mierzonym na wysokosci 100 cm od
powierzchni ziemi): 12 — 14 cm,

e zabezpieczenie pni drzew oraz pielegnacja drzew wraz z zakupem i dostarczeniem
niezbednych srodkow,

e prace porzadkowe.

UWAGA:

Wykonawca wystawi Zamawiajacemu na pismie Gwarancje obejmujaca zobowigzanie do wypetniania
obowiagzkéw wynikajacych z umowy w okresie gwarancji, obejmujacych zabiegi pielggnacyjne i
nasadzenia uzupelniajace zgodnie z w/w warunkami.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajace wymagane wla- $ciwosci
sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Material ros§linny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie poddana cigciu formujacemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nieprzycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gat¢zi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

1.4.10. Wysoko$¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
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1.4.12. Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace gtdéwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu ko- rzeniowego.

1.4.13. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST0-00.00 ,,Wymagania ogélne”1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robodt

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ hastepujace
charakterystyki:

e ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawieraé¢
wigcej niz 25% itu i nie wigcej niz 70% piasku

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

e wymagana zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%

e ziemia nie moze by¢ zasolona

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszanka mineralno-organiczna

e ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej

e wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy

o szczegdlowe dane dotyczace usuwania i dostawy ziemi podano w ST D-M-00.00.00

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkéw
organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4. Materialy roslinny sadzeniowy

Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkoétkarzy
Polskich (ZSZP) oraz wtasciwie oznaczone (muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest tacinska
nazwa gatunkowa, forma, producent).

Wymagania ogdlne:
e rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany,
e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w catej
partii, zdrowe i niezwigdnigte,
e pokroj roslin, barwa lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
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bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta lub siatka druciana), kontener,

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.

Wady niedopuszczalne:

24.1.

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

$lady Zzerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zwigdniecie lisci,

uszkodzenie todyg, lisci i korzeni.

Drzewa

Wymagania:

materiat klasy I, 3- 4 X szkotkowany

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien
by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

rany na pniach drzew po usuwaniu pedow bocznych nie mogg mie¢ $rednicy wigkszej niz 1/3
$rednicy pnia

ciecia formujace korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten rok przed
sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez
sadzeniem.

rana po podmianie przewodnika w szkotce musi byé zarosnieta,

pien musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos¢,

srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wigksza od srednicy
pnia mierzonej na wysokosci 15 cm

Wady niedopuszczalne:

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Zaleca si¢ stosowanie nawozow 0 przedtuzonym dziataniu. Nawozy
stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe, jesienig bez azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem na czas transportu i przechowywania.
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2.6. Materialy dodatkowe

o paliki drewniane, toczone 8x120 cm impregnowane cisnieniowo, 3 szt./drzewo,
e tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm — 4,5 mb/1 szt. drzewa,
e gwozdzie,
e opaski PCV o wysokosci 70 cm
3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
braku takich dokumentow powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzy-
stania z nast¢pujacego sprzetu:
e glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
topat, grabi, taczek,
sprz¢tu do podlewania roslin,
sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang
przednig tyzka.
glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,
topat, grabi, taczek,
sprzetu do podlewania ro$lin,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang
przedniag tyzka,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z bryla korzeniowa - drzewa rosnace W szkotce powinny byé wykopane z
odpowiednig wielko$cig bryly korzeniowej. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.
Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztaltowany system korzeniowy, a
jego struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania
ro$lin w szkotce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem ro$lin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
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wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim
materiatem.
Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktorych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty System
korzeniowy i prawidlowo rozwini¢ta cz¢$¢ naziemng. Przerosnigty, zbyt zaggszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w
kontenerach nalezy dobrze nawodnic.
Czas pomigdzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesuszyt si¢ podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:
e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cia
podlewania,
o wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i
by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny, w
ktorym potwierdza sie zgodnos§¢ przebiegu procesu produkcji ro§lin z wymaganiami
Zamawiajacego (szkotkowanie).

W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni
i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

4.3. Wysylka roslin

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych
i zacienionych. W przypadku nie wysytania roélin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je
spryskac¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami
i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

Przed rozpoczgciem robot nalezy z terenu usung¢ zanieczyszczenia pobudowlane. Nalezy sprawdzi¢
czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwo$¢ odptywu wody, jesli nie — nalezy taki odplyw
wykona¢ i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje na terenie zieleni.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu usunigeia tzw. ,,podeszwy
ptuznej”

Tlo$¢ i rozstawe krzewow oraz traw ozdobnych na kazdej rabacie przed posadzeniem nalezy uzgodnié¢
z Inspektorem Terenow Zieleni

Sadzenie powinno odbywac si¢ w chtodne, wilgotne dni.

Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie
roslin lub powoduja degradacje¢ gleby.
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Nalezy unika¢ warunkdow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak:

zalane doly przeznaczone do sadzenia,

zbite podtoze,

zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

mocno zamarznigta ziemia,

dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp

5.2. Drzewa

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace:

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,
doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektoweyj,

wykopanie dotéw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zglosi¢ Inspektorowi
nadzorujagcemu celem dokonania ogledzin,

podczas wykopywania dotow nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy
usypywac je na osobne pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatlu roslinnego, po
winny by¢ wykopane pod katem

sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie, jezeli dét wykonany by za
pomoca koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwic¢
mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej gtebokosci jak rosta w
szkotce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwoj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na korzenie okrgcajace si¢ wokot szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagé, . po umieszczeniu rosliny w
dole korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemia, w celu rownomiernego zasypania poszczegdlnych
korzeni,

bryle korzeniowa nalezy zasypa¢ ziemig urodzajng wymieszang z rodzimg. Po zasypaniu
polowy dotu nalezy ziemie delikatnie przydeptac,

nalezy uformowaé¢ mis¢ wokot pnia drzewa o $rednicy 100 cm, i glgbokosci 10 cm ponizej
poziomu gruntu

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w
odstepach 3 dniowych

formy pienne drzew nalezy przymocowa¢ do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji
projektowej,

drzewo nalezy mocowa¢ do palika szeroka (5cm) taSmg . Nalezy zachowaé odstgp pala od
pnia wigzac taSme w oOsemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa, . ziemie pod
drzewem $cidtkujemy warstwa przekompostowanej kory, zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozostawiajac jednak wokot pnia wolna od $cidtki przestrzen o srednicy 10 cm.
urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy. . Po
posadzeniu nalezy dokona¢ cie¢ korygujacych korone lub dowies¢ materiat roslinny fachowo
przyciety ze szkotki roslin.

Materiaty rozbiorkowe powstate przy sadzeniu drzew poza obszarem inwestycji nalezy
zwréci¢ do Zamawiajacego

5.2.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie
istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i
rozwoj tych drzew. Istniejace drzewa wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia na czas budowy:

pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami
gumowymi, amortyzujacymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym
do drzewa powrozami, stomg oraz juta,
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e wszystkie prace zwigzane z budowa nawierzchni w obrgbie systemu korzeniowego drzew
powinny by¢ wykonane rgcznie z jak najwigkszg ostroznoscia,

e wymiang gornej warstwy gleby, ksztalttowanie podbudowy, zmiang nawierzchni chodnikoéw
nalezy wykonywac¢ recznie, podczas suchej pogody,

e odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotna juta do czasu ponownego montazu
elementow,

e w przypadku wymiany nawierzchni na nowa w obrebie trzykrotnej szerokos$ci rzutu korony
nalezy po zdjeciu starej nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa,

e nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrgbie rzutu korony
drzewa, moze to spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej $mierc,

e wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korong drzewa oraz zmiana poziomu gruntu
wokot drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ,

Nie dopuszcza sig:
e skladowania materialdw w obrebie systemu korzeniowego,
e dhugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,
e whbijania jakichkolwiek elementow (drutow, zerdzi, hakow itp.) w pnie i Korzenie.

5.2.3. Pielggnacja drzew po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym w ciagu 3 lat polega na:

e podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciagu
dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie co tydzien lub dwa przez pierwszy
sezon wegetacji),
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew,
odchwaszczaniu ziemi,
uzupetnianiu $ciotki,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
kontrolowaniu choréb i szkodnikow,
poprawy struktury i wygladu drzew,
wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,
wymianie zniszczonych wigzadet,
cigcia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujace i odmtadzajace,
ksztaltowanie poprzez cigcia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztaltu i rzeczywistego pokroju
drzewa
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej
e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace),
e leczeniu uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
InZynier na etapie wykonywania robot moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i
pomiarow kontrolnych.

6.2. Drzewa

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
e zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc 1 metody
sadzenia, gatunkéw i odmian, rozstawy sadzonych roslin,
o wielkosci dotow pod drzewa oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
e zaprawienia dotow ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajnej,
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e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodno$ci z wymogami jakosciowymi Zwiazku Szkoétkarzy Polskich, oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do

nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia $ciotki ,

prawidtowych cig¢¢ po posadzeniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
e zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci z dokumentacja projektowa,
¢ wykonania misek przy drzewach,
e prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

o szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa,
e szt. (sztuka) zabezpieczenia drzewa na czas prowadzenia robot,

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot niewykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
zakup i transport materialow oraz materiatu roslinnego,

wywo0z nadmiaru gruntu wraz z wytadunkiem,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkc;ji,

sadzenie drzew,

wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin,
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wbicie palikow,

uformowanie miski i podlanie,

przywiazanie drzewa do palika,

uporzadkowanie terenu robot

pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,  usuwanie

odrostow korzeniowych drzew, poprawianie misek, wymiana zniszczonych palikow i

wigzadet, przycigcie gatezi do dnia odbioru ostatecznego.

e wymiang uschnigtych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzew w ciggu roku od
odbioru nasadzen,

e pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
e wyznaczenie drzew do zabezpieczenia,

zakup i transport materiatow,

zabezpieczenie drzew,

rozebranie zabezpieczen,

uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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