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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorki istniejacych konstrukcji nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e Rozbiorka warstw asfaltowych konstrukcji jezdni o $r. gr. 8 cm po frezowaniu wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiorka podbudowy konstrukcji jezdni z kruszywa o $r. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiorka nawierzchni poboczy umocnionych kruszywem o $r. gr. 10 cm wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiorka nawierzchni zjazdé6w umocnionych kruszywem o §r. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiorkg nawierzchni zjazdow z plyt betonowych na podbudowie z kruszywa o ér. gr. 15 cm
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiodrkg obrzezy betonowych wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem
na odktad Wykonawcy

e Rozbiorka taw betonowych pod obrzeza wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja
1 transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiorka przepustéw pod zjazdami z rur betonowych oraz umocnien wlotow i wylotéw wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

o Rozbidrkg $cianek czotowych betonowych przepustow z betonu wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiodrkg przepustu betonowego pod droga wojewodzka z kregéw betonowych fi 800 mm
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy

e Rozbiorka $cianek czotowych betonowych zbrojonych przepustu betonowego pod droga
wojewodzka wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad
Wykonawcy

e Demontazem tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na
sktadowisko RDW Koto -OD Sompolno

e Demontazem stupkéw do znakéw drogowych wraz z zaladunkiem, roztadunkiem
i transportem na sktadowisko RDW Koto — OD Sompolno

e Demontazem stupkow U-la wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko
RDW Koto — OD Sompolno

e Demontazem stupkéw U-2 wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko
RDW Koto — OD Sompolno

Uwaga:

Materialy rozbiérkowe przeznaczone do transportu na sktadowisko RDW Kolo nalezy przejrzeé
i posortowaé. Materialy uszkodzone i w znacznym stopniu zuzyte staja sie wlasnoS$cia
Wykonawcy.

Ostateczng decyzje o przydatno$ci materialéw podejmie Inzynier w porozumieniu RDW Kolo.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,
tadowarki,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mtoty pneumatyczne,

koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowg. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony lub przez Inzyniera.

Materiaty rozbiérkowe przeznaczone do transportu na sktadowisko RDW Koto nalezy przejrze¢ i
posortowaé. Materiaty uszkodzone i w znacznym stopniu zuzyte staja si¢ wlasnos$cig Wykonawcy.
Ostateczng decyzj¢ o przydatnosci materiatow podejmie Inzynier w porozumieniu z RDW Koto.
Roboty rozbidrkowe, z ktorych material przeznaczony jest do utylizacji nalezy wykona¢ sposob
mechaniczny np. zrywarka lub mtotami pneumatycznymi. Materiat uzyskany z rozbiorki nie powinien
by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania z innymi materiatami
rozbiérkowymi.

Roboty rozbiorkowe, z ktorych material przeznaczony jest do transportu na sktadowisko RDW Koto
(OD Sompolno), powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowag beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Inzynier na etapie wykonywania robot moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych
i pomiaréw kontrolnych.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog:

dla poszczegolnych warstw nawierzchni — m3

dla elementow betonowych — m3

dla elementow liniowych np. kraweznikow, ogrodzen, przepustow —m
dla znakow drogowych, stupkow przeszkodowych — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania robot obejmuje:

wyznaczenie miejsc rozbiorek,

oznakowanie miejsca robot,

wykonanie rozbiorki,

sortowanie materialow przeznaczonych do transportu na sktadowisko RDW Koto (OD

Sompolno),

e zaladunek i odtransportowanie materiatow zatwierdzonych przez Inzyniera na sktadowisko
RDW Koto- (OD Sompolno),

e transport materiatdw z rozbiorki nieprzydatnych Zamawiajagcemu na odktad Wykonawcy wraz
z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu,

e  koszt utylizacji materiatow odpadowych.

dlalm? konstrukcji nawierzchni:
e rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

dla 1 m3 nawierzchni z kostki lub plyt:
e rozebranie poszczegolnych warstw nawierzchni,
e sortowanie oraz oczyszczenie materiatdw przeznaczonych do ponownego wykorzystania
dla I m kraweznikow, obrzezy i innych liniowych:
e rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
dla 1 m3 elementow betonowych:
e rozebranie poszczegbdlnych asortymentow,
e podzial elementéw na mniejsze,
dla 1 szt. elementow znakow drogowych
e zdjecie niepod$wietlonych tablic znakoéw drogowych,
e rozebranie stupkéw do tablic znakoéw drogowych,
dla 1 szt. elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego:
e demontaz stupkow U-1a, U-2,
dla 1 mb przepustow:
e demontaz czgsci przelotowej,
e rozebranie pozostalych asortymentow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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