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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
na odcinku w miejscowosci Nadziez w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek -
Dabrowa w powiecie kaliskim, wojewddztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych we wrzesniu 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 471 Opatéwek — Dabrowa w granicach istniejgcego pasa drogowego

polegajgca na budowie chodnika w m. Nadziez".

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania geologiczno-
inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. PaczyniskiB., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy Instytut
Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 586 — Kotwasice, skala 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponize;j:
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2021 r., poz.
1420);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z marca 2020
r., poz. 1219);
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
r., poz. 2033);
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako proste przy
usunieciu stabonosnych gleb i nasypow tworzacych grunty przypowierzchniowe i sugeruje
sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporzqdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych). Ostateczng
decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 14 otwordéw
geotechnicznych do gtebokosci w zakresie 2,00 — 5,00 m p.p.t. £tacznie wykonano 31,0 mb
wiercen.

Miejsca wykonania punktéw zostaty wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczono je
na dotgczonych mapach dokumentacyjnych (zat. 2). Rzedne otworéw geotechnicznych
wyznaczone zostaty na podstawie danych lidarowych dostepnych dla badanego obszaru
w korelacji z mapg dostarczong przez Zamawiajgcego. Podane rzedne sg orientacyjne i nie

powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robét ziemnych

zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.
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W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntdw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie na odcinku w miejscowosci Nadziez w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 471 Opatéwek — Dgbrowa w powiecie kaliskim, wojewddztwo wielkopolskie. Obszar badan
przylegajacy do istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 471. Badania wykonano przy rowach lub
nasypach biegnacych réwnolegle do jezdni.

Celem przeprowadzonych we wrze$niu 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 471 Opatéwek — Dabrowa w granicach istniejgcego pasa drogowego

polegajgca na budowie chodnika w m. Nadziez".

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

e Potozenie terenu badan i geomorfologia gminy Liskow
Regionalizacja fizyczno — geograficzna J. Kondrackiego (1998) lokuje gmine w obrebie
podprowincji Niziny Srodkowopolskie (318), w makroregionie Nizina Potudniowowielkopolska
(318.1), mezoregionie Wysoczyzna Turecka (318.17). Natomiast wg podziatu
geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego (1961) obszar gminy znajduje sie
w zasiegu regionu Wysoczyzny Tureckiej. W sktad Wysoczyzny Tureckiej na obszarze gminy

wchodzg trzy subregiony: Rdwnina Liskowska, Kotlina Malanowska i Wat Malanowski.

e Geologia na podstawie SMGP
Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski ark. 586 Kotwasice, stwierdza sie na
badanym terenie nastepujace wydzielenia:

- plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe fazy leszczynskiej stadiatu gtdwnego

. , . fan2
zlodowacenia potnocnopolskiego - 2,054,
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- plejstocenskie gliny zwatowe stadiatu mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia
s . g 2
srodkowopolskiego - ;Q53,

- plejstocenskie gliny zwatowe z przewarstwieniami piaszczystymi fazy leszczyniskiej

stadiatu gtéwnego zlodowacenia pétnocnopolskiego - 5054 -

Lokalizacje inwestycji na tle fragmentu SMGP nr 586 przedstawiono w zataczniku 6

niniejszego opracowania.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste przy usunieciu stabonosnych warstw
gruntdw przypowierzchniowych — gleb, ktére nawiercono w wiekszosci otwordw na
gtebokosciach w zakresie 0,20 - 1,00 m p.p.t. Lokalnie, w otworach nr G4, G6-G9 i w otworze
nr G13 warstwe przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw
drobnych préchnicznych lub piaskédw srednich z domieszkg humusu i zwiru. Nasypy siegajg
gtebokosci od 0,40 do 1,40 m p.p.t. W otworach nr G4 (nasyp do 1,40 m p.p.t.) oraz nr G13
(nasyp do 0,40 m p.p.t.), ponizej nasypu nawiercono gleby do gtebokosci 1,60 m p.p.t. (G4)
i 0,80 m p.p.t. (G13). Gleby, jak i nasypy, ze wzgledu na skfad litologiczny (stabonosne czesci
prochniczne), nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego, dlatego zaleca sie ich wybranie
z obrysu projektowanej inwestycji.

Ponizej spagu gruntdw przypowierzchniowych, nawiercono kompleks plejstocenskich,
niespoistych gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego lub lodowcowego w postaci piaskow
pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw $rednich, w stanie $rednio zageszczonym,
zageszczonym i lokalnie srednio zageszczonym na pograniczu luznego. Grunty piaszczyste
wzbogacone sg o warstwy piaskdw préchnicznych, ktére wystepujg lokalnie (G13 i G14)
i nalezy traktowac je jako grunty nosne (warstwa llb — o nieznacznie zanizonych wartosciach
parametréw geotechnicznych) oraz stabonosne (lla — ze wzgledu na zanizong wartos$¢ stopnia
zageszczenia). Grunty piaszczyste wystepujg w przewadze w profilu rozpoznania.

Poza piaskami nawiercono warstwy spoistych gruntéw pochodzenia lodowcowego (symbol
konsolidacji ,B”), wyksztatconych w postaci glin piaszczystych, o konsystencji
twardoplastycznej i pétzwarte;.
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Grunty piaszczyste oraz spoiste charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw

geotechnicznych i mogg one stanowic¢ podtoze dla projektowanej inwestycji.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw empirycznych
i doswiadczen. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujacych
w podtozu, wydzielono cztery grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje wspdiczesne nasypy wykonane z materiatéw naturalnych. Wydzielono

jedng warstwe geotechniczng.

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych prdchnicznych

oraz piaskow $rednich z domieszkag humusu i zwiru, wilgotne.

Grupa Il — obejmuje holocenskie, niespoiste grunty pochodzenia lodowcowego lub
wodnolodowcowego wzbogacone o czesci préchniczne poch. z profilu

glebowego. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski drobne préchniczne, wilgotne, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia lp &. = 0,30 (Ip min. = 0,30 = Ip max. = 0,30).

WARSTWA Ilb — piaski drobne prdchniczne, wilgotne, w stanie sSrednio zageszczonym,

0 uogdlnionym stopniu zageszczenia lp ¢. = 0,40 (Ip min. = 0,40 — Ip max. = 0,40).

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie, mineralne, niespoiste grunty pochodzenia lodowcowego

lub wodnolodowcowego. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla — piaski drobne, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym i Srednio

zageszczonym na pograniczu luznego, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

lpgr. = 0,37 (lD min. = 0,35 — Ibmax. = 0,40)-
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WARSTWA Ilb — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie Srednio zageszczonym,
0 uogdlnionym stopniu zageszczenia lp ¢. = 0,48 (Ip min. = 0,45 = Ip max. = 0,55).

WARSTWA llc — piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne, w stanie srednio zageszczonym lub
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia lp &. = 0,64 (lIp min. = 0,60
= lpmax. = 0,70).

WARSTWA |Id — piaski $redni, wilgotne, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip ¢. = 0,45 (Ip min. = 0,40 — Ip max. = 0,50).
Grupa IV — obejmuje plejstoceniskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono trzy warstwy

geotechniczne.

WARSTWA [Va - gliny piaszczyste, wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej

i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I &. = 0,23 (I min. = 0,20 = I max. = 0,25).

WARSTWA IVb — gliny piaszczyste, wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci I ¢. = 0,12 (IL min. = 0,10 = I max. = 0,15).

WARSTWA IVc — gliny piaszczyste, mato wilgotne, o konsystencji pétzwartej, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci I ¢. = 0,05 (I min. = 0,05 = I max. = 0,05).

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 4). Zaznacza sie, ze odlegtosci
pomiedzy otworami geotechnicznymi byty na tyle duze (Srednio 100,0 m), ze przedstawione
przekroje nalezy traktowaé wytgcznie jako poglagdowe.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Nalezy pamieta¢ o tym, ze grunty spoiste sg gruntami
wysoce wrazliwymi na kontakt z wodg gruntowg (w trakcie ktdérego, moga one ulec
uplastycznieniu lub uptynnieniu a ich parametry geotechniczne znacznemu pogorszeniu).
Grunty spoiste sg rowniez gruntami tiksotropowymi (ulegajgce uptynnieniu/ uplastycznieniu
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przy wstrzgsach, wibracjach) oraz wysadzinowymi (zwiekszajgce swojg objetos¢ w efekcie

zamrozu i zmniejszajgce objetos¢ w efekcie rozmarzania).

5.2.Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie ztozong budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inZynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze wysoko i srednio
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntéw Il i lll) oraz nisko przepuszczalnym
(grunty spoiste — grupa gruntow V).

W okresie, w ktédrym prowadzono prace terenowe (wrzesien 2021 r.), w czasie wiercen,
do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadet swobodnych lokalnie napietych, ktére zanotowano na gtebokosciach w zakresie
0,90 — 2,50 m p.p.t. W otworze nr G9 napotkano srédglinowe sgczenie wody gruntowej na
gtebokosci 1,20 m p.p.t. W otworach badawczych nr G7 oraz G10 — G14 nie nawiercono wody
podziemnej. Poziom wdd gruntowych rozpoznanych w otworach geotechnicznych w postaci
zwierciadet swobodnych, po wykonanych wierceniach ustabilizowat sie na gtebokosciach
w zakresie 0,90 — 2,50 m p.p.t. Szczegdty, tj. gtebokosci zwierciadet, ich charakter oraz rzedne

nawierconych i ustabilizowanych poziomdéw wdd przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na wrzesien 2021 r.

Lp. rzedna nawiercone | ustabilizowane saczenie rz. naw. " 'rz.

otworu gt-[m] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m p.p.t.] [m [m n.p.m.] ustabilizowanego
p.p.t.] [m n.p.m.]

G1 2,00 142,00 1,10 1,10 - 140,90 140,90

G2 2,00 142,60 1,60 1,50 - 141,00 141,10

G3 2,00 142,40 1,40 1,40 - 141,00 141,00

G4 5,00 142,00 2,50 2,50 - 139,50 139,50

G5 2,00 143,50 0,90 0,90 - 142,60 142,60

G6 2,00 143,70 1,80 1,80 - 141,90 141,90

G7 2,00 144,50 brak nawierconej wody podziemnej

G8 2,00 144,50 1,20 1,20 - 143,30 143,30

G9 2,00 144,00 - - 1,20 - -

G10 2,00 142,30

G11 2,00 140,60

G12 2,00 139,20 brak nawierconej wody podziemnej

G13 2,00 137,70

G14 2,00 136,80
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Stan wodd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw. Badania
terenowe wykonano w okresie srednim pod wzgledem ilosci opaddw. Nalezy spodziewac sie,
wahan poziomu zwierciadta wody gruntowej. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od
poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub zbiornikach wody powierzchniowej. Nalezy mieé
na uwadze réwniez mozliwo$¢ stagnacji wéd opadowych na stropie gruntéw spoistych

0 nizszej przepuszczalnosci od piaszczystego nadktadu.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych we wrzesniu 2021 roku badan terenowych byfo rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 471 Opatéwek — Dabrowa w granicach istniejgcego pasa drogowego

polegajgca na budowie chodnika w m. Nadziez".

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskdéw:

- Warunki gruntowo —wodne okresla sie jako proste przy jednoczesnym usunieciu z obrysu
projektowanego obiektu stabonosnych gleb i nasypow i zaleca sie przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéow budowlanych. Ostateczng decyzje w ww. sprawie
podejmuje Projektant.

> Nalezy pamieta¢ o tym, ze grunty spoiste sg gruntami wysoce wrazliwymi na kontakt
z wodg gruntowa (w trakcie, ktérego mogga one ulec uplastycznieniu lub uptynnieniu a ich
parametry geotechniczne znacznemu pogorszeniu). Grunty spoiste sg rdwniez gruntami
tiksotropowymi (ulegajgce uptynnieniu/ uplastycznieniu przy wstrzgsach, wibracjach)
oraz wysadzinowymi (zwiekszajgce swojg objetos¢ w efekcie zamrozu i zmniejszajgce

objetos¢ w efekcie rozmarzania).

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa Il i lll) zalicza sie do gruntow
niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste (grupa 1V) zalicza sie do gruntéw
wysadzinowych. Wysadzinowos$¢ nasypow powinna byé okreslona na podstawie
przeprowadzonych badan laboratoryjnych (takich jak sktad granulometryczny, wskaznik
piaskowy itp.). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania nasypdw rozpoznanych
w wykonanych otworach geotechnicznych.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (wrzesierr 2021 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadet swobodnych lokalnie napietych, ktére zanotowano na gtebokosciach
w zakresie 0,90 — 2,50 m p.p.t. W otworze nr G9 napotkano $rédglinowe sgczenie wody
gruntowe] na gtebokosci 1,20 m p.p.t. W otworach badawczych nr G7 oraz G10 — G14 nie
nawiercono wody podziemnej. Poziom wdd gruntowych rozpoznanych w otworach
geotechnicznych w postaci zwierciadet swobodnych, po wykonanych wierceniach
ustabilizowat sie na gtebokosciach w zakresie 0,90 — 2,50 m p.p.t. Szczegoty, tj. gtebokosci
zwierciadet, ich charakter oraz rzedne nawierconych i ustabilizowanych pozioméw waéd
przedstawiono w tabeli 1.

- Dokumentowane podfoze charakteryzuje sie ztozong budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze wysoko
i $rednio przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow Il i lll) oraz nisko
przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw V).

> Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 — 1,00 m.

- Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych i uplastycznienie spoistych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury
gruntdéw, co obnizytoby ich no$nosé.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
oraz ze wzgledu na charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne

Przedsiebiorstwo ul. Dworcowa 24 . l " 5 -
Geologiczne i Geotechniczne biuro@mangeo.p 487828593

ManGeo

64-530 KaZmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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(nasypowe) - w kazdym innym miejscu migzszos¢ nasypow i ich gtebokos$é zalegania moze
by¢ zrdéznicowana. Nalezy réwniez liczy€ sie z tym, ze nasypy moga réwniez wystepowacd
w réznych przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych

robot porzadkowych i robét ziemnych.

Przedsiebiorstwo
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Inwestor ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
Pracownlias Projekiows . .
. Pracownia Projektowa DROG-CAD

Zamawiajacy w DROG-CAD os. Lotnictwa Polskiego 16a/30

os. Lotnictwa Poles?q‘e‘lgo 16a/30 60-406 Poznan 60_406 Poznar']
e-mail: bluro@drogcad,pl

PGiG ManGeo Mateusz Manka
Wykonawca M A N G E O ul. Dworcowa 24
ustugi geoloé czne i geotechniczne 64-530 Kazmierz

"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek - Dgbrowa

Zadanie w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgca na budowie
chodnika w m. Nadziez"
Opracowanie OPINIA GEQTECHN I(;ZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
. . . Zat.Nr
Tytul zatacznika Mapa przegladowa na tIe. mapy topograficznej Polski 1.0
w skali 1:25 000
Skala
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data: ]
o) fa: 10.2021 . 1:25 000
pracowaia mgr inz. Justyna Weber XI:JIP2r1 %eSIOL g %&// "
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka

Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 142.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

g = z gl o 5
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g c E 1S 8| 2 n
s 5 7) o s}
[mppt| @ | [m] [m] 2
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Pd FSa Ilb 0.45
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v v gl g Ps MSa lid |w/nw| 0.50
1.10 § g
) 5 % 1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa
o przewarstwiona piaskiem $rednim
Gp||Ps saClmsa IVb w 0.15 tpl
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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G2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka

Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 142.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

G3

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 142.40 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

8% g & AR 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

G4

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa

Miejscowos¢: Nadziez

Obiekt: budowa chodnika
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 142.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Powiat: kaliski Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr W. Goszczynski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21
o 8 =} pd o
2T € [} N 0 =
o ® 3 T N N =
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o gg g S
< 2.0 g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 =@ 05 S a = )
S oRE g £ A 5
Q2 I S o) %]
= [imppd| & | [m] [m] o @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
xﬁ};//% nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy
h4
B
2| 2 .
3@ &&7/ NN [Ps+H,7] Mg |
z|Z (\{ \/A -
b4
s w
1.40 gleba ciemnobrgzowa Gb Or -
1.60 glina piaszczysta bragzowa
przewarstwiona piaskiem Srednim
Gp||Ps saClmsa IVa 0.25 tpl
2.50 piasek drobny jasnoszary
85130
S| ¥
&8
o
Pd FSa Illb nw | 0.45 szg
—4.0
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

G5

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 143.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

83 g i - 5
o - - N 3 =
w| 89, | < _ Profil Przelot N = o £ ¢ s
c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny 5 it} 25| B a = S}
3 O] H g 2 a s~ S O k=] c
5 N G € = =3 S g
k) I S, s o) n
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 7 gleba ciemnobrazowa
S Gb Or - w -
EINVZ, | |
ST 0.50 piasek $redni brgzowy
e
A ANRVAL Ps MSa winw | 0.45
090 &3 lnid szg
z| N
N| O
Ol% 1.20 piasek $redni szaro-brgzowy
§ przewarstwiony gling piaszczystg PsliGp MSasacl nw | 0.40
150 | glina piaszczysta brgzowa
przewarstwiona piaskiem srednim Gp||Ps saClmsa IVa w 0.20 tpl
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




M /\ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3
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v
ustugi geologiczne i geotechniczne G6
Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa Obiekt: budowa chodnika System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Nadziez Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD ] n{ .
Powiat: kaliski Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Marka Rzgdna: 143.70 m n.p.m. Glgbokos¢: 2.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr W. Goszczynski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21
o 8 = z !
NS € w N 3) =]
o & 1 L N =1
o| 88 | & _ Profil Przelot . g Zo g2 ¢ e
c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny 5 it} 25| B a = S}
[] ~'2 9 (<] o o O (=) c
el OR=z| 2 Q o =3 = g
k3 8 £ E | = )
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N AN i i
§ 2 & \/ Vi < nasyp niekontrolowany ciemnobrgzowy
7 3 ( ‘{ V4 nN [PdH] Mg | -
I %% %
v 0.50| piasek drobny brgzowy w
Pd FSa Ilb
N[N 1.00| piasek $redni bragzowy
[=2=}
R 0.45 szg
RIR
O|or Ps MSa Ild | w/nw
vV
1.80
2.0

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



MA!

v
ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

G7

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 144.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

g 2 z g S
] ) c L N 9 2
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o g g 8 S
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 =) 2R g a) =| 5
S| o8| 2 2 8 sg| 2 5
2 8 £ E | = o
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N AN nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy
% % é‘?(j‘{ nN [PdH] Mg | -
L 9% %
AN AN N _
A 0.60| piasek drobny brazowy Pd||Gp FSasacl lla 0.40 szg
/ s 0.80 rzewarstwiony gling piaszczysta
7 871'0 - / glina piaszczysta brgzowa IVa w 0.20
S LS - Gp saCl
% % /// 1.20| glina piaszczysta brazowa 015 |
ool Ay 1.50 glina piaszczysta bragzowa Vb
przewarstwiona piaskiem srednim Gp||Ps saClmsa 0.10
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

G8

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt:
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

budowa chodnika

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 144.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

R 2 z g S
] ) c L N 9 2
w| 89, | < _ Profil Przelot N = o £ ¢ s
c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny 5 it} 25| B a = S}
1 532 2 ] 8~ S Q@ k=) c
o 0Kz 2 € € =5 | = 8
= B & > o %}
[m.p.p.{] [(m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, AN nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy
KRR
e SXUR -
AN & X nN [Ps+H,Z] Mg | -
22 K "
Lo SR
RNy 1.00 glina piaszczysta bragzowa Gp||Ps saClmsa IVa 0.20 tpl
% 38 // “ 1.20 rzewarstwiona piaskiem Srednim
5 S, piasek $redni brgzowy
g % Ps MSa ld | nw | 0.50 szg
0|0
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MAN KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3

7
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v
ustugi geologiczne i geotechniczne G9
Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa Obiekt: budowa chodnika System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Nadziez Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD ] n{ .
Powiat: kaliski Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Marka Rzgdna: 144.00 m n.p.m. Glgbokos¢: 2.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr W. Goszczynski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21
o 8 = z !
NS € w N 3) =]
o ® - T N =
o] . % . P“?f" Przelot o . g, Zo % 2 § E
| a5 I litologiczny Opis litologiczny = )| 05 S a = )
o| 90| O 8 Fh S8 > c
el OR=z| 2 = o =3 = g
2 g = 3 | = )
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g {‘)7 \/ nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy
7 3 nN [PdH] Mg | -
Z|Zz
039 0 JB : 0.50| piasek Sredni brazowy Ps MSa id 0.40 szg
Af' 5 0.80 glina piaszczysta bragzowa
Fls /// przewarstwiona piaskiem $rednim IVa W 020
120 — gle yaya 1.10| glina piaszczysta brgzowa 0.25
- | © ; . . Z . .
g g przewarstwiona piaskiem $rednim
SIS 1.40 glina piaszczysta bragzowa GpllPs saClmsa tpl
przewarstwiona piaskiem srednim Vb 0.15
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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G10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka

Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 142.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

38 g i ; 2
] ) c L N 9 2
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o gg g S
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 =) 2R g a) =| 5
I3 3 e 124 o =y (] k= c
o N2 2 < £ 25| = 8
2 g U>)‘ g o} = n
= |mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
b5 gleba ciemnobrazowa
8 Gb or -
2
e 0.40| piasek Sredni brazowy
§ Ps MSa 0.45
g B-1.0 - z - - w
g5~ 1.00| piasek $redni brazowy z domieszka
3 § pytu 1id szg
OF Ps+pP siMSa 0.50
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Gl1

Zat.Nr: 3

Miejscowos¢: Nadziez
Powiat: kaliski

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 140.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

R 2 z g S
] . c L o N 9 2
w| 89, | < _ Profil Przelot N = o S£| 8 s
c| g8&| & litologiczny Opis litologiczny 5 it} 25| B a = S}
8 §z¢| 2 8 37 S| o <
= N E € [ =3 S g
Q £ > s @ = n
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba ciemnobrgzowa Gb Or - R
] Ay 0.20 glina piaszczysta bragzowa
L przewarstwiona piaskiem srednim saclmsa IVa " 0.20
2 Ayt Gpl|Ps tpl
NI v 0.80 glina piaszczysta brazowa
§ 5*1-0 /// przewarstwiona piaskiem $rednim saClmsa | IVb 0.10
5 S
5 § 7= 1.20 glina piaszczysta + zwir brgzowa
L —_ — przew. piaskiem $rednim
L Gp+Z//Ps | grsaclmsa Ve | mw 0.05 | pzw
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ustugi geologiczne i geotechniczne G12
Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa Obiekt: budowa chodnika System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Nadziez Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD ] n{ .
Powiat: kaliski Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka Rzgdna: 139.20 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr W. Goszczynski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21
o 8 = z !
NS € w N 3) =]
o ® - T N =
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o g g 8 S
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 =) 2R g a) =| 5
8 FE9 124 o =y (] k= c
5| %% g E E 5| = 8
— = >
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 gleba ciemnobrazowa
AN
or b Gb Or - -
[s}
BEN 7
(o3
HEPPRINN
g 1.0 ] 1.00| piasek drobny brgzowy Pd ESa a W o35
N
O3 1.20 piasek drobny brazowy z domieszka . szg
5 piasku pylastego Pd+Pp sisaMSa 0.60
% 1.50 piasek pylasty jasnobrazowy _ e
o Pp siSa 0.70 z9
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



MAN KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3
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v
ustugi geologiczne i geotechniczne G13
Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa Obiekt: budowa chodnika System wiercenia: Recznie
Miejscowos$¢: Nadziez Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD ] n{ .
Powiat: kaliski Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Marka Rzgdna: 137.70 m n.p.m. Glgbokos¢: 2.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr W. Goszczynski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21
o 8 = z !
NS € w N N3) =]
o ® 3 T N N =
o| €8 . o . Prqfll Przelot o _ g 25 gg é’ 5
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 a5 55| 8 a) =| 5
[ = = O <4 a o = T O <)) c
el OR=z| 2 € 2 =5 = I
2 g = 3 | = )
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
s AN nasyp niekontrolowany ciemnobrgazowy
b 8 /'// AN [PdH] Mg |
22 &R i
L v 0.40| gleba ciemnobrazowa
S Gb Or -
$ AN : —
% T 10 0.80 piasek drobny prochniczny brazowy PdH orFSa la w | 030
g ] 1.10 piasek drobny brazowy
2| B
NN Szg
(6] L
£ Pd FSa i 0.60
R
o lo
20 pmm 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



MA!

v
ustugi geologiczne i geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Gl4

Zat.Nr: 3

Rejon: DW471 Opatéwek-Dabrowa
Miejscowos¢: Nadziez

Powiat: kaliski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: budowa chodnika
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa DROG-CAD
Wiercenie: PGiG ManGeo Mateusz Manka
Dozér geol.: mgr W. Goszczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 136.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-09-21

85 2 z g S
o® 1 =S L N 2 =
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o gg g S
c| geo5| £ litologiczny Opis litologiczny 5 iy} @ 5 g a) - 5
ol 250 = o =y (] k= c
S|l OR=z| 2 e a =2 = g
= 5 & s g| 3 0
= [mppd| @ | [m] [m] v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 gleba ciemnobragzowa
Gb Or - -
° o%5° % 0.50 | piasek drobny préchniczny brazowy
% PdH orFSa Ib 0.40
gl |
g 1.00| piasek drobny brazowy w
13) 'ﬂz Szg
£ Pd FSa liic 0.60
R
(6]
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Skala
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135+

134~

G7 G8
144.50 144.50 G9
m n.p.m.
G5 % 144.00 o
—-_— 143.7 d gleb B
143.50 oo Al
O - nasyp niekontrolowany r
nN[PdH] g\\;/\j nN[Ps+H,Z] 0.0 G10 glina piaszczysta 144
I PdfiGp._ID=0.40 QR ; —_— S iy
nN[PdF = Gp 1L=0.20 z glina piaszczysta + zwir L
142.00 b coee piasek drobny
Pd ID=0.45/ — 143
**** piasek $redni |
Ild Ps ID=045 piasek pylasty
—142
piasek drobny préchniczny
Vv ' one s 141
11 11 / - - — 7
‘;'A'Vb Gp||Ps
e 140
Gt 2.0 I
—139
—138
00 137
Gb L
0.5
0 PdH 1D=0.40 -136
Pd 1D=0.60 |
—135
=134
| 100.0m 92.0m 100.0m 104.0m 99.0m 95.0m 100.0m 100.0m 100.0m 100.0m 100.0m 100.0m 100.0m |
Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 Gl14
km 19+413 km 20+890
MAN PGiG ManGeo Zat.Nr
g glogir ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4
Data Nazwisko Podpis . . Skala
i Przekrdj geotechniczny |-
Opracowat 18.10.2021) mgr inz. Justyna Webe| J g e y
Weryﬁkowa} DW471 NadZIeZ : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Tabela wartosci parametréow fiz.-mechanicznych

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 471 Opatdéwek - Dgbrowa
w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajgca na budowie chodnika w m. Nadziez"

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechnical parameters

(n
(x)

wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

Zalacznik nr 5

na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Numer Modut
warstwy Symbol Wilgotnos¢ Gestos¢ Wspétcz. Grupa Spéjnosé | Kat tarcia Edometryczny modut | pierwotneg
geotech- Rodzaj gruntu geologicznej Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtracji nosnosci wewnetrzn Scisliwosci o

nicznej frakcja gtowna konsolidacji wg S. podioza ego odksztatce

gruntu Pisarczyk edometer moduls nia

Number State of soil Water bulk density (Gruntozna apparent primary

of wg PN-B-02480:1986 | Symbol of content of soil mz,"‘;;;”r’;’kie) cohesion angel of | pierwotny | wtérny deforma-
stratum wg PN-EN ISO consolidation Io/l 4 intercept shearing tion
14688:1:2006 k resistance modulus
wartos¢ srednia Whn P 10 Cu () Mo M Eo
Type of soil wart. min. - wart. max. \ [mis]
[%] [T/im?] [kPa] [°1 [MPa] [MPa] [MPa]
nN
la Mg WIP - grunty wymagajace indywidualnego podejscia na etapie budowy
PdH 0.30
lla ——| In 21 (w)* | x 1,65 (w)* X 29°20° 40 51 29
orFSa 0,30-0,30
IIb Pdr _048 sz 17 (w)* | x 1,72 (w)* X 30°00° 57 72 42
orFSa 0,45-0,55 g ’
llla Pd - 037 | sz | 4 wy* | x| 1,75w)* | x 1.5%10° 29°80° 48 60 36
FSa 0,35-0,40 | szg/in ’ 1,5%10°
Pd 0,48 15 (w) 1,79 (w) ¢ )
) w)* 79 (W)* 030"
fiib FSa 025055 | 9 | 220wy | X | 193wy | X 30°30 60 74 44
lic Pd, Pm _064 | sz | oy w)* | x| 1,81w* | x 31°10° 80 100 59
FSa, siSa 0,60-0,70 zg ’
Ps 0,45 14 (w)* 1,85 (w)* (1,5- .
Iid VSa 020050 29 | 5 (w)* X 2,00 (nw)* X 5)*10° 32°70 88 96 73
G
IVa P _023 | tol 12 X 2,20 X 30,11 17°70° 34 46 26
saCl 0,20-0,25 | tpl/pl
Gp 0,12 1,5¥10°
——| tpl ’ °80°
IVb e B 510015 p 10 X 2,22 X | 4 5rq0-10 G3 34,66 19°80 45 61 34
Gp+Z
Ve P _005 pzw 10 X 2,25 X 37,65 21°10° 56 74 42
grsaCl 0,05-0,05

*mw / w/ nw — grunty mato wilgotne / wilgotne / nawodnione

MANG!

aww




HOLOCEN

1000 m

Opracowata:

N\

A. MANKOWSKA — 1985r.

Gtowny koordynator Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski —
Koordynator rregionalny — A Makowska

Torfy: na itach. mutkach i piaskach jeziornych stadiatu gtéwnego zlodo-

wacenia potnocnopolskiego (t/im). na itach, mutkach i piaskach zastois-
kowych fazy leszczynskiej (t/im), na piaskach i iwirach wodnolodowco-
wych fazy leszczynskiej (t/pz) (

Namuty zaglebien bezodptywowych i ckresowo przeptywowych oraz
den dolinnych: na itach, mutkach i piaskach jeziornych stadiatu gtowne-
go (nfim), na piaskach rzecznych stadiatu gtéwnego (n/p). na itach, mut-
kach i piaskach zastoiskowych fazy leszczynskiej (n/im), na piaskach
i zwirach wodnolodowcowych fazy leszczynskiej (n/pz). na glinach zwa-
towych fazy leszczynskiej (n/g). na glinach zwatowych stadialu mazo-
wiecko-podlaskiego (n/g)

Piaski rzeczne: na itach, mutkach i piaskach zastoiskowych fazy lesz-
czyniskiej (p/im). na glinach zwatowych fazy leszczynskiej (p/g)
Piaski eoliczne, miejscami na mutkach i piaskach taraséw kemowych

i kemodw fazy leszczynskiej (p/mp)

Piaski eoliczne w wydmach

1:50000

==X

) |

N o

T\ o2 00

' 586 — KOTWASICE ),
T - L TSR e

PLEJSTOCEN

Wy, mutki i piaski jeziorne: na itach, mutkach i piaskach zastoiskowych
fazy leszczynskiej (im/im), na glebach kopalnych interstadiatu hrubie-
szowskiego (im/gl)

Piaski rzeczne

Ity, mutki i piaski zastoiskowe

Mutki i piaski wodnolodowcowo-zastoiskowe

Piaski i zwiry wodnolodowcowe: na glinach zwatowych fazy leszczyn-
skiej (pz/g), na glebach kopalnych interstadiatu hrubieszowskiego (pz/gl).
na itach, mutkach i piaskach jeziornych interstadiatu hrubieszowskiego
(pz/im), na piaskach rzecznych interglacjatu eemskiego (pz/p). na pias-
kach ,zwirach i gtazach moren czolowych i moren martwego lodu (pz'pz).
na glinach zwatowych stadiatu mazowiecko-podlaskiego (pz/g). na itach
i mutkach zastoiskowych stadialu mazowiecko-podlaskiego (pz/im)

Rezydua glin zwatowych

Mutki i piaski tarasow kemowych

Mutki, piaski i zwiry kemow

Piaski i zwiry moren czotowych i moren martwego lodu

Piaski i zwiry lodowcoewe. miejscami na glinach zwatowych fazy leszczyn-
skiej (pz/g)

Gliny zwatowe z p:zewarstwieniami piaszczystymi (osady wodnomore-
nowe)

Gliny zwatowe: na piaskach i zwirach wodnolodowcowych stadiatu ma-
zowiecko-podlaskiego (g/pz). na glinach zwatowych stadiatu mazowiecko-
-podlaskiego (g/g). na itach i mutkach zastoiskowych stadiatu mazowiecko-
-podlaskiego (g/im)

Piaski i zwiry wodnolodowcowe, miejscami na glinach zwatowych stadia-
tu mazowiecko-podlaskiego (pz/g)

Mutki i piaski tarasow kemowych

Mutki, piaski | zwiry kemow

Piaski., zwiry i glazy moren czotowych i moren martwego lodu

Piaski i zwiry lodowcowe, miejscami na glinach zwalowych stadialu ma-
zowiecko-podlaskiego (pz/g)

Gliny zwatowe

Interfaza
przedpoznanska

Stadiat ZLODOWACENIE

glowny POLNOCNOPOLSKIE
Faza leszczynska .

Stadiat

mazowiecko- ZLODOWACENIE

-podlaski SRODKOWOPOLSKIE

Inwestor J

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

W'ﬁii'ﬁi’s’i?:‘f&ﬁ

os. Lotnictwa F’olskle?o 163/30 60-406 Poznan
tel.

Zamawiajacy

e-mail: biuro@drogcad.pl

Pracownia Projektowa DROG-CAD
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60-406 Poznan

Wkonavca MANGEO

ustugi geologiczne i geotechniczne
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OBJASNIENIA SYMBOLI |

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Ip - Pyt piaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzta

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwigzla
Gn - Glina pylasta

Gnz- Glina pylasta zwigzta
I -I

Ip - I piaszczysty

It - It pylasty

structural fill / embankment

uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pr - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospoétka

7 - Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

whb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all — in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH

AND LETTERS USED

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

IN SOIL PROFILES

+ - domieszki additives
1 - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOg - weglan wapnia calcium carbonate
zag| - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Thuczen crushed rock
71 - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegla bricks
vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

| | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
Il

- saturated soil in interbeddings

~~ - strefa saczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Io - stopien zaggszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

w - zwarty

pzw - polzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - $redniozaggszczony

z9 - Zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense
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