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1.  Część formalna 

1.1 Zamawiający 

  
ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

1.2 Wykonawca 

 

os. Lotnictwa Polskiego 16a/30 

60-406 Poznań 

tel. +48 613 070 170, e-mail: biuro@drogcad.pl 
 

1.3 Przedmiot oraz cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek - Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego 

polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież. Niniejszy projekt stanowi podstawę do 

uzyskania niezbędnych opinii w celu zatwierdzenia i wprowadzenia projektowanej organizacji 

ruchu.  

1.4 Podstawa opracowania 

[1] Umowa z Inwestorem, 

[2] Wizja Lokalna, 

[3] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 
450 z późniejszymi zmianami), 

[4] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2310 
z późniejszymi zmianami), 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 
2311 z późniejszymi zmianami) 

[6] Załączniki 1-4 do w/w rozporządzenia 

[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami) 
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1.5 Karta opinii i uzgodnień 
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2. Część opisowa 

2.1 Charakterystyka drogi i warunków ruchu 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie powiatu 

kaliskiego w granicach administracyjnych gminy Lisków. 

W stanie istniejącym projektowany odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest 

w terenie niezabudowanym. Posiada przekrój drogowy jednojezdniowy o dwóch pasach 

ruchu. Średnia szerokość jezdni wynosi ok. 6,00 m. Droga posiada obustronne pobocza 

gruntowe o szerokości ok. 1,10 – 1,30 m. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za 

pomocą rowów przydrożnych. 

Dane ruchowe na podstawie Głównego Pomiaru Ruchu z roku 2015 (GPR 2015)  

Rys. 1 Graficzne przedstawienie GPR 2015 

 

Tab. 1. GPR 2021 – tabelaryczne zestawienie wyników pomiaru na DW 471 (prognoza na rok 2021) 

 

 

2.2 Stan projektowany 

Projektowana inwestycja drogowa przewiduje następujący zakres robót budowlanych: 

• rozbiórka elementów dróg i ulic, 

• wymiana warstwy ścieralnej, 

• wykonanie dobudowy konstrukcji nawierzchni, 
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• wycinka drzew i krzewów, 

• budowa chodnika, 

• budowa poboczy z kruszywa, 

• budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów, 

• przebudowa i budowa rowów drogowych wraz z kanalizacją rowu pod zjazdami, 

• wykonaniu zieleni – humus z obsianiem mieszanką traw  

• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.  

 

Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika: 

• chodnik usytuowany po lewej stronie przy jezdni 

• szerokość chodnika: 2,0 m 

o w km 19+421,60 do km 19+487,26 szerokość chodnika wynosi 2,56 m 

o w km 20+717,03 do km 20+743,55 szerokość chodnika wynosi od 1,81 do 2,00 m 

• nawierzchnia: kostka betonowa, 

• pochylenie poprzeczne: 2,0 % w kierunku pasa ruchu,  

Podstawowe parametry techniczne jezdni: 

• szerokość projektowanej nawierzchni jezdni: 3,50 m, 

• projektowany ściek przykrawężnikowy szerokości 0,20 m, 

• pochylenie poprzeczne: 2,0 %,  

2.3 Projektowana organizacja ruchu 

Istniejące oznakowanie pionowe należy przestawić tak by zachować odległość min. 0,5 m 

od krawędzi pobocza zgodnie z pkt. 2.4. Istniejące tarcze oznakowania pionowego należy 

wymienić na nowe. 

Oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. Na krawędzi 

jezdni zaprojektowano linie krawędziowe ciągłe - P-7d, natomiast na zjazdach P-7c linia 

krawędziowa przerywana. 
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2.4 Podstawowe wymagania jakościowe i parametry techniczne dotyczące stosowanych 

znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich wykonania: 

• każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo 

zgodności z Polska Norma lub Aprobatę Techniczna wydana przez Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów – IBDIM, 

• materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 

pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 

oznakowania drogowego, 

• oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, 

• tarcze znaków pionowych należy wykonać z folii odblaskowej II generacji (z wyjątkiem 

znaków A-7) na podkładzie z blachy ocynkowanej z podwójnie zagiętymi ciągłymi 

krawędziami. Słupki do znaków pionowych należy wykonać z rur ocynkowanych 

o średnicy 60 mm, 

• wielkość znaków na drodze wojewódzkiej przyjęto jako średnie. 
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2.5 Zestawienie oznakowania 

OZNAKOWANIE PIONOWE I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – istniejące do przestawienia 

L.p. Nazwa 

Ilość 
proj. 

tarcz 

znaków 

Ilość proj. 
słup. 

Generacja 

folii odbla-

skowej uży-
tej na lico 

znaku 

Grupa 

wielkości 
znaku 

UWAGI 

1 A-16 + A-6c 2 1 długi 2 średnie proj. wysięgnik 

2 A-18b + T-3 2 1 długi 2 średnie proj. wysięgnik 

3 D-15 1 1 krótki 2 średnie - 

4 E-17a + E-18a 2 1 długi 2 średnie - 

5 U-1a 13 - 2 średnie - 

SUMA 

Znaki kategorii A grupa wielkości „średnie” 3 szt. 

Znaki kategorii D grupa wielkości „średnie” 1 szt. 

Znaki kategorii E grupa wielkości „średnie” 2 szt. 

Tabliczka 1 szt. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – U-1a 13 szt. 

słupki długie 1 szt. 

słupki długie - wysięgnik 2 szt. 

słupki krótkie 1 szt. 

 

 

OZNAKOWANIE PIONOWE I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – istniejące do wymiany na nowe 

L.p. Nazwa 

Ilość 
proj. 

tarcz 

znaków 

Ilość proj. 
słup. 

Generacja 

folii odbla-

skowej uży-
tej na lico 

znaku 

Grupa 

wielkości 
znaku 

UWAGI 

1 A-6a 1 1 krótki 2 średnie - 

2 A-18b+T-2 2 1 długi 2 średnie - 

3 D-15 1 1 krótki 2 średnie - 

4 E-4+E-4 2 1 krótki 2 średnie - 

5 U-1a 13 - 2 - - 

SUMA 
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Znaki kategorii A grupa wielkości „średnie” 2 szt. 

Znaki kategorii D grupa wielkości „średnie” 1 szt. 

Znaki kategorii E grupa wielkości „średnie” 2 szt. 

Tabliczki 1 szt. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – U-1a 13 szt. 

Słupki długie 1 szt. 

Słupki krótkie 3 szt. 

 

 

OZNAKOWANIE POZIOME – projektowane 

1 P-7c (9,0+5,0+9,0)*0,06=1,38 m2 

SUMA 1,38 m2 

 

 

OZNAKOWANIE POZIOME – do likwidacji 

1 P-7c 
(5,0+5,0+5,0+5,0+35,0+7,0+7,0+5,0+7,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+

5,0+5,0+5,0+5,0+31,0+5,0+5,0)*0,06=11,52 m2 

2 P-7d 

(72,5+48,9+167,8+178,0+50,3+27,5+2,7+43,6+1,0+3,3+45,2+37,8+5,0+32,3+28,8+ 

35,4+23,1+21,1+1,0+3,0+59,1+11,4+19,0+102,5+28,9+206,3+11,5+10,8+10,7)*0,12=
154,62 m2 

SUMA 166,14 m2 

 

 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – do demontażu 

1 U-2 2 sztuki 

 

 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31 grudnia 2024 r. 

 

 

Poznań, październik 2021 r. ……………………………………………. 

 Podpis Projektanta 
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3. Część rysunkowa 

 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:20 000 

Rys. 2.1 – 2.2 Plan sytuacyjny skala 1:500 
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- proj. zarurowanie rowu drogowego

- proj. ściek przykrawężnikowy

- proj. krawężnik betonowy uliczny obniżony 20x30x100 cm

- proj. krawędź pobocza gruntowego

- proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm

- proj. krawędź zjazdu  z destruktu asfaltowego

- proj. ściek z kostki brukowej

- proj. krawędź pobocza

- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- istn. krawędź jezdni asfaltowej

- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm

- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

- proj. rów

- linia rozgraniczająca teren drogi wojewódzkiej
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