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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow wykonywanych w zwigzku z przebudowa przepustu pod drogg wojewodzka nr 471.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z umocnieniem koryta cieku i obejmuja:

- wykonanie gurtéw z betonu C25/30 o wymiarach 25x80x300cm, na wlocie i wylocie
przepustu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych ST sa:
2.1. Materialy kamienne:

2.1.1. Kamien tamany $redni lub gruby powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzalym, miec¢
strukture drobnoziarnistg i zwigzla, bez pgknigé 1 zyl. Material powinien posiada¢ cechy fizyczne i
wytrzymatosciowe podane w tablicy 1:

Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia wg PN-B-11104

Lp. Wilasciwosci Wartos¢ Badania wg

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz 160 PN-B-04110

2 Sglerqlngsc na tarczy Boehmego, cm, nie 0.2 PN-B-04110
wigcej niz

3 Wytrzy,ma?fosc na }Jd'e?rzenle (zwigzto$¢), liczba 12 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz

4 | Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz 0,5 PN-B-04101

2.1.2. Pospotka lub zwir - wymagania jak w PN-B-11111:1996
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2.2.1. Gurty
2.2.1.1. Beton i jego sktadniki

Wymagania dla betonu i jego sktadnikéw przyjmowac zgodnie z ST M.13.02.02.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzet do rgczny do plantowania skarp,
- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

3.2. Plantowanie skarp wykona¢ recznie.

Roboty mogag by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Bagrowanie i oczyszczenie dna wykona¢ specjalistyczna koparka
do robdt melioracyjnych.

Sprzet do wykonania robot betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom ST M.13.02.02.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do danego
materialu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ ‘przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej do wykonania gurtéow powinien odpowiada¢ wymaganiom ST
M.13.02.02.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Brzegi i dno rzeki umocni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w okolicach obiektu. Roboty
zwigzane z umocnieniem prowadzi¢ przy niskim poziomie wody. Przy wysokim stanie wod
zastosowa¢ pompowanie lub igtofiltry.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z umocnieniem dna nalezy uzyskaé zgode
Administratora cieku.

5.2.1. Umocnienie dna cieku

Dno cieku na odcinku okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy umocnié poprzez
wykonanie oktadziny kamiennej na podtozu betonowym gr. 15cm B20 (C16/20) wg SST M.20.01.05

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dokumentowanie wynikoéw pomiarow i badan jak w ST D-M.00.00.00.

Inzynier na etapie wykonywania robot moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i
pomiarow kontrolnych.
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6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegolne fazy wykonawstwa:

- poglebienie i przygotowanie podtoza

- umocnienie brzegow rzeki

- umocnienie dna

- wyroéwnanie powierzchni skarp oraz zagegszczenia podtoza do umocnienia - wymagany
wskaznik zageszczenia podtoza wynosi 0.97.

6.2. Badanie cech zewnetrznych materialow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialtdow z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentoéw (Aprobat, certyfikatow zgodnos$ci lub
deklaracji zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych materiatow,
w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m® wykonania narzutu kamiennego i gurtow z betonu.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czg¢$ciowe, koncowe i ostateczne
przeprowadza¢ wedlug zasad okreslonych w ST D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

—  zabezpieczenie przed naptywem wody

—  zakup, transport i wbudowanie materiatdw niezbednych do wykonania robot,
— wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej robét ziemnych,

—  wykonanie umocnienia

—  wykonanie gurtéw z betonu C25/30 (W gruncie),

—  wykonanie niezbednych prac pomiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-B-04120 Kamien budowlany. Podzial, poj¢cia podstawowe, nazwy i1 okreslenia.
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru
umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki Wodne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane przez
MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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