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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa istniejacych zjazdéw zgodnie z dokumentacja projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

e przetozeniem i regulacja wysokosciowa istniejagcych nawierzchni zjazdéw z betonowej Kostki
brukowej,

e umocnieniem istniejagcych zjazdow warstwa destruktu asfaltowego gr. 15 cm pochodzacego
z frezowania nawierzchni asfaltowej drogi wojewodzkiej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Destrukt asfaltowy pofrezowy (frez) - material mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchoéw
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstalym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni
drogowej w temperaturze otoczenia, 1ub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt pochodzacych z rozbiorki starej
nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j lub ST.

2.2.2. Elementy zjazdu
Do przetozenia zjazdu z betonowej kostki brukowej nalezy uzy¢:
- uzyskane z rozbiorki betonowe kostki brukowe, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
- nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1338:2005, zastepujace istniejace
elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie, ksztatcie i gatunku.
2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonania zjazdu
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastegpujace materiaty:
e piasek na podsypke,
e cement do podsypki,
e wode,
e piasek do wypelnienia spoin,

2.3. Materialy do wykonania podsypki i wypelnienia spoin

2.3.1. Materialy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej
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Materiaty do wykonania podsypki:

e cement powszechnego uzytku klasy min. 32,5 wg PN-EN 197-1 [10],

e piasek wg PN-EN 13242 [11], o uziarnieniu do 4 mm,

e woda wg PN-EN 1008 [12] lub woda pitna.
Stosunek cementu do kruszywa w podsypce cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 1:3. W/c w podsypce
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 0,2+0,35.

2.3.2. Materiaty do wypelnienia spoin
Do wypehienia spoin nalezy stosowaé piasek o uziarnieniu 0/2 mm spetniajacy wymagania PN-EN 13242 [11].

2.4. Destrukt asfaltowy pofrezowy

Materiat z frezowania nawierzchni bitumicznej powinien by¢ rozkruszony do 31,5 mm. W destrukcie, 0
rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mm $rednica okruchow nadziarna nie powinna by¢ wigksza od
63,0 mm. Zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekracza¢ 10 % m/m

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
e do rozbiorki istniejacej nawierzchni: dragi stalowe, tomy, dtuta, haki do wyciagania elementéw zjazdu,
topatki do oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne, ubijaki,
e betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskoweyj,
e wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych z wykladzing np. elastomerowa
chroniacg plyty przed $cieraniem i wykruszaniem narozy,
e narzedzi tnacych (przycinarek, szlifierek) do przycinania ptyt,
e rakli gumowych do rozktadania zaprawy do spoinowania,
e szczotek do czyszczenia gotowej nawierzchni.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, instrukcjach producentdow lub propozycji Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysychaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Cement workowany powinien by¢ transportowany W warunkach zabezpieczajacych go przed zalaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem oraz rozerwaniem opakowan. Do transportu cementu luzem nalezy
stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1 [10].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.3. Zasady wykonywania robot na zjazdach o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
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1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
e Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
e rozebranie uszkodzonej czeSci nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z
rozbiorki,
e ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

2. ponowne wykonanie nawierzchni zjazdu
e spulchnienie i ewentualne uzupetienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, wzglednie wymiang
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
e ulozenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbiorki oraz uzupetniajacych
materialow nowych wraz z wypetieniem spoin i ew. szczelin,
e pielggnacje nawierzchni,

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni rob6t
Powierzchnia przeznaczona do wykonania robét powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej.

5.4.2. Rozebranie nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu

Przy nawierzchni utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiorke nawierzchni
mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.

Rozbiérke nawierzchni utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg
cementowo-piaskowa przeprowadza si¢ zwykle dragami stalowymi lub mtotkami pneumatycznymi uzyskujac
znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa sie¢ catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast stara podsypke piaskowa, w zalezno$ci od jej stanu, albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa sig¢
zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Elementy otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczyscic,
posortowac i sktadowaé¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robét.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunigciu kostki brukowej i ew. podsypki sprawdza si¢ stan ewentualnej podbudowy i podtoza gruntowego.
Jesli sa one uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usungé je w sposob wiasciwy dla rodzaju
konstrukcji nawierzchni. Sposob naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Inzyniera.

5.5. Ponowne wykonanie nawierzchni zjazdu

5.5.1. Podsypka
W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, to nalezy ja:

e albo spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo

e uzupehié piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé jako nowa warstwe konstrukcyjng pod nawierzchnig zjazdu.
Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na budowie.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki nawierzchni¢ nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materialu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, betonowa kostke brukowa otrzymana z rozbiorki, nadajaca
si¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy nalezy uzupeti¢ materiatem nowym.

Zaleca si¢ nie miesza¢ materialu nowego z materialem odzyskanym, lecz wykona¢ z nich oddzielne fragmenty
nawierzchni.
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5.5.3. Pochylenia powierzchni
Powierzchnia naprawianego zjazdu powinna zapewnia¢ prawidtowy sptyw wody.

5.5.4. Utozenie nawierzchni zjazdu

Kostke¢ uktada si¢ okoto 1,5 cm powyzej zaktadanego poziomu, poniewaz po procesie ubijania podsypka
7ageszcza sie.

Ubicie nawierzchni z kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca plytowej zageszczarki wibracyjnej z ostong z
tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknicte) nalezy wymieni¢
na kostki cate.

5.5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy kostkami nalezy zachowac taka sama, jaka wystepuje na jego starej czesci.

Spoiny nalezy wypehi¢ ostroziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm. Zaleca si¢, aby szeroko$¢ spoin
wynosita od 3 do 5 mm, a glebokos¢ wypelnienia spoin byta na pelna wysoko$¢ kostek.

5.6. Pielegnacja nawierzchni zjazdu
Nawierzchnia zjazdu o spoinach wypetionych piaskiem nie wymaga zabiegéw pielggnacyjnych.
Nawierzchnia zjazdu na podsypce cementowo-piaskowej, po jego wykonaniu nalezy pielegnowaé przez
przykrycie warstwa wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku
cementu o normalnej wytrzymato$ci wezesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wezesnej.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku:
e bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowe;j i spoin wypeltnionych piaskiem,
e po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
e po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu 0 normalnej wytrzymato$ci wczesnej do podsypki i
wypehienia spoin jak wyze;j.

5.7. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego pofrezowego

Zaleca si¢ aby ukladanie i zageszczanie mieszanki destruktu bitumicznego odbywato si¢ przy temperaturze
otoczenia powyzej 20 st. C.

Miejsce, w ktéorym wykonywane bedzie umocnienie zjazdéw destruktem, nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 2 do
3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnoéci optymalnej, a nastgpnie przystgpi¢ do ukladania wilasciwej warstwy z
destruktu. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego przy grubo$ci nie przekraczajacej 15 cm moze by¢
wykonywana jednowarstwowo, nawierzchni¢ grubszg, nalezy wykonywa¢ w dwoéch warstwach. Koryto pod
nawierzchnie nalezy wykona¢ o gtebokos$ci i spadku poprzecznym wedlug ustalen dokumentacji projektowej.
Sposob wykonania koryta, jego profilowania i zageszczania podloza powinien odpowiadaé wymaganiom
ST D-04.01.01. Watowanie prowadzi si¢ gtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3-6 Mg. Grubos¢
ostateczna nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz podana w dokumentacji projektowe;.

Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiaggniecia wskaznika zageszczenia Is min. 0,98 wedtug BN- 77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST  D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
Inzynier na etapie wykonywania rob6t moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i pomiardéw

kontrolnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialdow wykonane
przez dostawcow itp.),
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e ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegélnienie robét Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan

Tylko niezb¢dna

1 Wyznaczenie powierzchni 1raz . -
powierzchnia

Roboty rozbiorkowe i materiat odzyskany z 1 Akceptacja tylko elementéw
o raz )
rozbiorki nieuszkodzonych

Ew. remont z doktadnoscia

3 Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciagta powierzchni + 1 cm

4 Podsypka Ocena ciggla Odchytka grubo$ci + 1 cm

Utozenie (rodzaj, ksztatt, wy-miary, odcien,

5 uktad ulozenia elementdw) Ocena ciagla Wg pkiu 5.5.4
6 Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i o . Wg pktu .5'5'3
poprzecznym cena ciggta Przegwﬁy mledzy tatg
a powierzchnig do 8 mm
7 Wypelnienie spoin w nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5.5.5
8 Pielegnacja Ocena ciaggla Wg pktu 5.6

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
e wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodno$ci wygladu, ksztattu,
wymiardéw, prawidlowosci uktadu elementoéw, desenia i odcieni,
e prawidlowo$¢ wypehnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji,
e poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej powierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest

e m? (metr kwadratowy) przetozonego zjazdu z betonowej kostki brukowej.

e m? (metr kwadratowy) umocnienia zjazdu destruktem asfaltowym pofrezowym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena przetozenia 1 m? zjazdu z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
ew. przygotowanie i remont podtoza,
zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie robot rozbiorkowych,
wykonanie podsypki,
utozenie nawierzchni zjazdu,
wypehienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzetu.
Cena umocnienia 1 m? zjazdu destruktem asfaltowym pofrezowym obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
przygotowanie i dostarczenie destruktu pofryzowanego,
wykonanie nawierzchni zjazdow wedtug wymagan dokumentacji projektowej i STWiORB
pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez:
e roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
e prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00. Wymagania 0golne

2. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

3. D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace

4, D-05.03.04a Wypetnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

5. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

6. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

7. D-08.05.00 Scieki

8. D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikoéw

10.2. Normy

9. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe - Wymagania i metody badan

10. PN-EN 197-1 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

13. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

15. BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.3. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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