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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod korona drogi z rur HDPE w zwiazku przebudowa drogi
wojewodzkiej.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu przepustow
rurowych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych pod korong drogi
i obejmuja:

—  wykonanie przepustow z rur HDPE o0 $rednicy 800mm,
—  potaczenie rur za pomoca elementéw taczacych (jak ztaczki, paski zaciskowe lub §ruby
ztaczek systemowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego
i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gesto$ci, charakteryzujaca sie
dobra odporno$cig na dzialanie roztworu soli i olejdw mineralnych oraz ograniczona odpornoscig na
benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku
zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztgczke, przy tgczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2. Rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane
Rury o srednicy 800mm, wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD, wysokiej gestosci.

Charakterystyka rur:

- dobra odpornos$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
- ograniczona odporno$¢ na benzyng.

Materiat jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, dlugotrwalym zetknigciu z otwartym ogniem.
Powierzchnia wewnetrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewngtrzna jest wyksztalcona w formie
spiralnego karbu usztywniajacego oraz wymuszajacego wspotprace rur z otaczajacym gruntem.

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur:

Wiasciwosci Wymagana warto$¢
odchylenie $rednicy wewnetrznej od nominalnej + 0,5% srednicy
odchylenie grubosci $cian rur pomiedzy karbami + 1,0% grubosci
znieksztalcenie $rednicy wewnetrznej rury * 0,5% $rednicy
stan powierzchni zewnetrznej, wewngtrznej oraz karbow wzmacniajacych bez uszkodzen
palnos¢ klasa V2
sztywno$¢ przy deformacji rury (3% nominalnej $rednicy wewnetrznej) > 8 kPa
odpornos¢ na przebicie >1100mm
wytrzymato$¢ na 30% deformacj¢ nominalnej srednicy wewnetrznej rury bez uszkodzen
Parametry rur:

Lp. . Srednica rury, mm Odstep karbow,
nominalna zewnetrzna mm
1 800 970,4 140,0

Sktadowanie rur:

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dtugosci rury.

Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,2 m.

Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie
mozna wykonywac z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur.
Ksztatt podporek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy
spowodowac ich uszkodzenie.

Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Rury muszg posiada¢ Aprobate techniczng IBDiM.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonaweca przystepujacy do wykonania przepustow z rur HDPE powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4m?,

— ubijak spalinowy, ptyta wibracyjna, walec lub innym sprzet zageszczajacy,

— sprzet transportowy,

— sprzet do roztadunku rur, jak lekki sprzet dzwigowy, wozki widlowe (roztadunek moze tez by¢

wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karboéw, np. przez zbyt
energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podloze.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawato
poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robaét
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacjg Projektowa.
5.2.2. UlozZenie rur przepustu

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza, zaniwelowaniu poziomu
posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ doktadnego wypehienia
obszaru pod dolnym sklepieniem przepustu. Podsypke nalezy uktada¢ w suchym wykopie.

Na czas budowy przepustu nalezy przewidzie¢ przetozenie tymczasowe koryta rzeki - wykopy, grodze
ziemne, rurociagi tymczasowe, pompowanie wody - wg rozwiazania Wykonawcy.

Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. Przepust ztozony z dwoch lub wigkszej
liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztaczkami poszczegdlnych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur mozna wykonaé na tawie przepustu lub poza nig i polega ono na:

— ulozeniu zlaczki n podtozu,
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— potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,

— zamknigciu zlaczki,

— zalozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciagniecie ich.

Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢é mniejsza od 1m.
W przypadku gdy rura ma tgczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia
potaczen.

Jesli konce rury maja wykonane $ciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata przecigcia
osi przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposdb, aby nie zmieniata swojego potozenia w czasie

zasypywania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Inzynier na etapie wykonywania robdt moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych
i pomiaréw kontrolnych.

Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych winien dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych
materiatow.

Kontrola i badania w trakcie robot wg ST D-M-00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robot
w szczegb6lnosci obejmuje utozenie oraz polaczenie opaska zaciskowa odcinkow rur kontrolujac rzedne
wlotu i wylotu oraz prawidtowe zatozenie opaski taczace;.

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania aprobat oraz §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera. Akceptacja partii materialtow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdéw dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— zakup i dostarczenie niezb¢dnych materiatow do wykonania przepustu,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

ST D-03.01.02b
73




,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 471 Opatowek — Dabrowa w granicach istniejacego pasa drogowego
polegajaca na budowie chodnika w m. Nadziez”

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie na miejsce budowy sprz¢tu potrzebnego do wykonania przepustu,

— montaz przepustu z rur HDPE, z przeniesieniem go je$li montaz byt wykonany poza miejscem
ostatecznej lokalizacji przepustu,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne materialy

Katalogi producentéw przepustow rurowych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych.
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