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SZCZEGÓŁ C

chodnik

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:10
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SZCZEGÓŁ D

zjazd jezdnia11

1,00

1,00

1:1,5

8%

0,40

i%

1 - 1

rura PP Ø400 mm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm

2
pobocze z kruszywa łamanego jasnego 
stab. mechnicznie 0/31,5 mm - gr. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego jasnego 
stab. mechnicznie 0/31,5 mm - gr. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego jasnego 
stab. mechnicznie 0/31,5 mm - gr. 10 cm

1,00

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

8%

1,00
pobocze z kruszywa łamanego jasnego
stab. mechnicznie 0/31,5 mm - gr. 10 cm

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

proj. kostka kamienna 9x11 cm 
na betonie C16/20 - gr. 15 cm

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

proj. kostka kamienna 9x11 cm 
na betonie C16/20 - gr. 15 cmZJAZD

zasypka z mieszanki niezwiązanej
lub z gruntu niewysadzionowego o CBR ≥ 20%

zasypka z mieszanki niezwiązanej
lub z gruntu niewysadzionowego o CBR ≥ 20%

proj. kostka kamienna 9x11 cm 
na betonie C16/20 - gr. 15 cm

proj. kostka kamienna 9x11 cm 
na betonie C16/20 - gr. 15 cm

R zgodnie z rys. plan sytuacyjny
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
WRAZ ZE  SKANALIZOWANIEM ROWU DROGOWEGO

skala 1:50

0,20
ściek

0,202,00
chodnik

2%

5

8%

1-1,5 (1:1,0*)

humus - gr. 10 cm (z obsianiem
mieszanką traw)
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skarpa/zieleń
szerokość zmienna

2

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY 1 - 1

200,00200,00

1:1,5

1:1,5

granica pasa drogow
ego

proj. kostka kamienna 9x11 cm 
na betonie C16/20 - gr. 15 cmbetonowy wpust drogowy z osadnikiem

przykanalik z rury
PVC Ø200 mm SN8

1:1,5

szpilki drewniane
Ø 2 cm dł. 30 cm

1:1
,0

8%

humus - gr. 5 cm

pasma darniny
- gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ U1

pasma darniny
- gr. 10 cm

humus - gr. 5 cm

1:1,0

szpilki drewniane
Ø 2 cm dł. 30 cm

1:1,5

szpilki drewniane
Ø 2 cm dł. 30 cm

1:1
,0

humus - gr. 5 cm

pasma darniny
- gr. 10 cm

1:1,5

*Odcinki skarpy chodnika o pochyleniu 1:1,0
 Początek    Koniec Sposób umocnienia
19+762,61 19+810,60            Szczegół U1

***Odcinki przeciwskarpy rowu o pochyleniu 1:1,0
  Początek    Koniec      Sposób umocnienia
 19+669,57  19+734,60            Szczegół U3
 19+777,44  19+794,58            Szczegół U3
 20+084,49  20+150,28            Szczegół U3
 20+288,64  20+335,91            Szczegół U3

      ****Odcinki skarpy i przeciwskarpy
       rowu o pochyleniu 1:1,0

 Początek    Koniec Sposób umocnienia
20+276,96 20+288,64      Szczegół U4
20+393,90 20+540,56      Szczegół U4**Odcinki skarpy rowu o pochyleniu 1:1,0

  Początek    Koniec     Sposób umocnienia
20+540,56 20+666,46              Szczegół U2

SZCZEGÓŁ U2 SZCZEGÓŁ U3

pasma darniny
- gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ U4

1:1,0

humus - gr. 5 cm

szpilki drewniane
Ø 2 cm dł. 30 cm

SZCZEGÓŁY WYKONANIA UMOCNIENIA SKARP I ROWÓW
skala 1:50

SZCZEGÓŁ A
SZCZEGÓŁ B 2% 6%

1:1,5 (1:1,0***/
****

)1:1,5 (1:1,0**/****)

warstwa ścieralna SMA 11

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm

- gr. 4 cm

- gr. 5 cmwarstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 

podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm 

(konstrukcja nawierzchni przyjęta dla grupy nośności podłoża G4)

2

Projektowana konstrukcja DW471 (KR3)

- gr. 18 cm

b) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 
    z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

- gr. 40 cm

1,00
jezdnia

2,50
istniejąca jezdnia

szer. istniejąca

dobudowa
konstrukcji jezdni

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzedów kostki 
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z betonu C 12/15 

proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

0,08
pobocze

1,25
rów

4

Projektowana konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego 
- gr. 5 cmwarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S

- gr. 15 cmpodbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm 

5

Projektowana konstrukcja - chodnik, peron 

podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm 

- gr. 10 cm

warstwa ścieralna SMA 11 - gr. 4 cm

istniejąca konstrukcja jezdni DW471
1

Wymiana warstwy ścieralnej DW471

nawierzchnia z destruktu asfaltowego - gr. 15 cm3
Projektowana konstukcja zjazdu z destruktu

1
humus - gr. 10 cm (z obsianiem

mieszanką traw)

pobocze z kruszywa łamanego jasnego
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10

1:1
,0

6%
6%

6%

2,00
chodnik

2%

5

2

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY 3 - 3

2% 6%

1,00
jezdnia

2,50
istniejąca jezdnia

szer. istniejąca

dobudowa
konstrukcji jezdni

pobocze
1,25

rów

1

pobocze z kruszywa łamanego jasnego
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10

geosyntetyk o wytrzymałości na rozciąganie 200/120 kN/m
wstępnie powlekany bitumem

geosyntetyk o wytrzymałości na rozciąganie 200/120 kN/m
wstępnie powlekany bitumem

a) podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 
    hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C 1,5/2,0

dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

0,
20

(konstrukcja nawierzchni przyjęta dla grupy nośności podłoża G4)

- gr. 20 cm

b) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
    lub z gruntu niewysadzionowego o CBR ≥ 20%

- gr. 25 cm

a) warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem
    hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C 1,5/2,0

dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

(konstrukcja nawierzchni przyjęta dla grupy nośności podłoża G4)

dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:
- gr. 20 cm

b) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
    lub z gruntu niewysadzionowego o CBR ≥ 20%

- gr. 25 cm

a) warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem
    hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C 1,5/2,0

opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

0,00

0,12
0,04

0,00
krawędź jezdnikrawędź jezdni

2,00 2,00

krawędź jezdni
0,00

0,04
0,12

proj. krawężnik najazdowy 20x22x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

jezdnia
szerokość zgodnie z rys. plan sytuacyjny

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

2,
00

nawierzchnia chodnika 
z betonu asfaltowego

proj. krawężnik skośny 20x22/30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. krawężnik skośny 20x22/30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

skos: 1,5m : 1,5m

proj. ściek przykrawężnikowy z dwóch rzedów kostki 
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z betonu C 12/15 
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paski papy termozgrzewalnej zastosowane
na połączeniu elementów od strony zasypowej

200

pręt Ø16 mm stężający montowane elementy
(pręt umieszczony w hakach montażowych)

prefabrykowany element muru oporowego

szerokość el.
500, lub 1000 mm

C

D

FG

B

A
E

A

Schemat połączenia ze sobą prefabrykowanych murów oporowych

Zestawienie elementów

 31 1,00  80 45 12 12   - 12 12
 75 1,00 105 60 12 12   - 12 12
  1 0,50 130 70 12 17 45 13 17
181 1,00 130 70 12 17 45 13 17
  1 0,50 155 85 12 17 70 13 17
 31 1,00 155 85 12 17 70 13 17

ilość
el.

szer.
[m]

A B C D E F G
[cm]

Zestawienie elementów

200,00200,00

granica pasa drogow
ego

2,00 (*)
chodnik

2%

5

0,12

2

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY 2 - 2

2% 6%

1,00
jezdnia

2,50
istniejąca jezdnia

szer. istniejąca

dobudowa
konstrukcji jezdni

pobocze
1,25

rów

1

pobocze z kruszywa łamanego jasnego
stabilizowanego mechanicznie - gr. 10

proj. balustrada segmentowa przykręcana 
do bloczka beton. C16/20 14x24x38 cm
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od km 19+556,00 do km 20+599,87
od km 20+794,87 do km 20+882,00

od km 19+421,60 do km 19+556,00
od km 20+599,87 do km 20+794,87

PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY JEZDNI PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY JEZDNI OGRANICZONY Z JEDNEJ STRONY MUREM OPOROWYM

PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY JEZDNI

8%

1-1,5 (1:1,0*)

humus - gr. 10 cm (z obsianiem
mieszanką traw)

gr
an

ic
a 

pa
sa
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ro

go
w

eg
o

skarpa/zieleń
szerokość zmienna

proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

0,08

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO W CIĄGU PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
skala 1:50

zasypka piaskowa
prefabrykowany mur oporowy
zaprawa jastrychowa (III gr. zaprawy) gr. 5 cm
ława z betonu klasy C12/15 gr. 15 cm
warstawa mrozoochronna z piasku gr. min. 15 cm

0,05 0,05

* - szerokość chodnika:
w km 19+421,60 do km 19+487,26 wynosi 2,52 m
w km 19+492,26 do km 19+556,00 wynosi 2,00 m
w km 20+599,87 do km 20+712,63 wynosi 2,00 m
w km 20+712,63 do km 20+733,64 zmienna od 2,00 do 1,81 m
w km 20+733,64 do km 20+746,18 zmienna od 1,81 do 2,00 m
w km 20+746,18 do km 20+794,87 wynosi 2,00 m

1:1,5 (1:1,0***/
****

)1:1,5 (1:1,0**/****)

humus - gr. 10 cm (z obsianiem
mieszanką traw)

0,
08

0,
20

0,
20

1,
50

1,50

sk
os

: 1
,5m

 : 1
,5m

1,
50

1,50
nawierzchnia jezdni zjazdu 
z betonu asfaltowego

nawierzchnia chodnika 
z betonu asfaltowego

pobocze gruntowe
0,75

pobocze gruntowe
0,75

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

jezdnia
szerokość zgodnie z rys. plan sytuacyjny

pobocze gruntowe
0,75

pobocze gruntowe
0,75

jezdnia
szerokość zgodnie z rys. plan sytuacyjny

pobocze gruntowe
0,75

pobocze gruntowe
0,75

opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

0,00

0,12
0,04

0,00
krawędź jezdnikrawędź jezdni

2,00 2,00

krawędź jezdni
0,00

0,04
0,12

proj. krawężnik najazdowy 20x22x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

jezdnia
5,00

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

2,
00

nawierzchnia chodnika 
z betonu asfaltowego

proj. krawężnik skośny 20x22/30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. krawężnik betonowy uliczny 20x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. krawężnik skośny 20x22/30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

proj. ściek przykrawężnikowy z dwóch rzedów kostki 
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z betonu C 12/15 
 

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PUBLICZNEGO W CIĄGU PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
skala 1:50

0,
08

0,
20

0,
20

nawierzchnia jezdni zjazdu 
z betonu asfaltowego

nawierzchnia chodnika 
z betonu asfaltowego

pobocze gruntowe
0,75

pobocze gruntowe
0,75

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

humus - gr. 10 cm
(z obsianiem mieszanką traw)

R5,00 R5,00

frezowanie
istn. nawierzchni na gł. 4cm

NAD PRZEBUDOWYWANYM PRZEPUSTEM W km 19+777,73
skala 1:50

SZCZEGÓŁ ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

11 2

1,00

istn. konstrukcja
istn. konstrukcja

geosyntetyk o wytrzymałości na 
rozciąganie 200/120 kN/m
wstępnie powlekany bitumem

5,001,00

frezowanie
istn. nawierzchni na gł. 4cm

- gr. 5 cmwarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S

istniejąca konstrukcja
nawierzchni

podbudowa pomocnicza

1,0 m 2,5 m

linia styku starej i nowej konstrukcji nawierzchni

warstwa ścieralna 

warstwa wiążąca

podbudowa zasadnicza

h3

h4

h1

h2

-KATEGORIA RUCHU

droga wojewódzka nr 471
/dobudowa/

droga wojewódzka nr 471

4 cm

5 cm

7 cm

20 cm

4 cm

KR 3KR 3
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podbudowa zasadnicza

istniejąca
konstrukcja nawierzchni

geokompozyt (siatka zbrojeniowa)  na całej szerokości jezdni

proj. konstrukcja dobudowy
proj. nakładka wzmacniająca

h 18 cm

40 cm

warstwa ścieralna

warstwa wiążąca

podbudowa zasadnicza

podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

warstwa ulepszonego podłoża
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ni

warstwa ulepszonego podłoża

h2
h3

h4

linia styku starej i nowej nawierzchni

warstwa ścieralna - frezowanie profilujące

warstwa wiążącą 

podbudowa zasadnicza

podbudowa zasadnicza

1,5 x h2

1,5 x h3

część istniejącej
konstrukcji

nawierzchni do
rozebrania

frezowanie profilujące

część istniejącej konstrukcji 
nawierzchni do pozostawienia

Szczegół rozebrania istniejącej konstrukcji nawierzchni 
na połączeniu z projektowaną konstrukcją nawierzchni 1

h1

2,50 m

oś jezdni

dobudowa
konstrukcji
nawierzchni

2 Szczegół połączenia istniejącej konstrukcji nawierzchni 
z projektowaną konstrukcją nawierzchni 

5

h6

Inwestor

Rysunek

DataSkalaBranża

Podpis

Stadium

Podpis

Zadanie

Jednostka projektowa

mgr inż. Maciej NOWAK
WKP/0089/POOD/08

mgr inż. Tomasz WITCZAK
WKP/0095/POOD/12

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Projektant
branży drogowej

Sprawdzający
branży drogowej

Przekroje charakterystyczne

os. Lotnictwa Polskiego 16a/30, 60-406 Poznań
tel. 613 070 170

e-mail: biuro@drogcad.pl

Drogowa 02.20221:10Projekt
techniczny

Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznań

1:50

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek - Dąbrowa 
w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie 

chodnika w m. Nadzież"

Nr
rysunku

2.0.D

Nr
strony

25


