»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 471 Opatéwek — Dabrowa w granicach istniejgcego
pasa drogowego polegajgca na budowie chodnika w m. Nadziez - Etap 1”

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Tlo$¢ j.m. Podstawa wyliczenia
1 2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Odtwarzanie trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja
! pasa drogowego- 19+414,60 do 20+215,00 km 08004 20215,00-19414,60
D-01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewéw
Wycinka drzew o $rednicy pnia od 26 - 35 cm wraz z usunig¢ciem karp. Transport dtuzyc na
2 sktadowisko RDW Koto (OD Sompolno). Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz szt. 5
z utylizacia
Wycinka drzew o $rednicy pnia od 36 - 45 cm wraz z usunigciem Karp. Transport dtuzyc na Decyzja
3 sktadowisko RDW Koto (OD Sompolno). Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz szt. 10 ROI.6131.2.4.2022
z utylizacia z dnia 26.09.2022
Wycinka drzew o $rednicy pnia od 46 - 55 cm wraz z usunig¢ciem karp. Transport dluzyc na
4 sktadowisko RDW Koto (OD Sompolno). Transport pozostatosci na odktad Wykonawcy wraz szt. 1
z utylizacia
5 Mechaniczne karczowanie krzakow ha 0,0018 0,0018
6 Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas prowadzenia robot szt. 13 13
D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
7 Mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 50 cm m3 3 336,65 zaiqczrluk ,nr !
tabela robot ziemnych
p Tr}agsport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na m3 2 977,65 3336,65-(3590%0,10)
miejscu na odktad Wykon_awcy
D-01.02.04 |Rozbidérki elementow drog i ulic (*)
9 Cigcie nawierzchni asfaltowej na gt. 8 cm m 811,40 800,40+5,50%2
10 Rozblork‘a warstw asfal@wych kf)nstfulfql jezdni o ér. gr. 8 cm po frezowaniu wraz z m3 3422 427.70%0,08
zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Rozbiorka podbudowy konstrukcji jezdni z kruszywa o ér. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem, 800,40*0,65*%0,20+5,65*5,0
11 . RN m3 109,70
rozladunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy *0,2
12 Rozblorka- naw1erz‘chn1‘ pf)boczy umocnionych kruszywem o $r. gr. 10 cm wraz z zatadunkiem, m3 105.70 1057.0%0.10
roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
13 Rozblorka- naw1erz‘chn1‘ ZJAaZdOW umocnionych kruszywem o $r. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem, m3 168,44 842.20%0.20
roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Rozbiodrka nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych na podbudowie z kruszywa o ér. gr. 15 cm
14 . . N m3 0,81 3,54%0,23
wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka przepustow pod zjazdami z rur betonowych oraz umocnien wlotéw i wylotow wraz .
15 z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy o 164,70 zafgeznik 2
16 Rozbiérka' $cianek 'czol.ovyych betonowych przepustéw z betonu wraz z zaladunkiem, m3 11,06 salgeznik 2
roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Rozbidrka przepustu betonowego pod droga wojewodzka z kregdw betonowych fi 800 mm
17 . ; Lo m 12,00 12,00
wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Rozbiodrka scianek czotowych betonowych zbrojonych przepustu betonowego pod droga
18 wojew0dzka wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad m3 2,74 (0,86+0,51)*2
Wykonawcy
19 Demontaz tablic znakow drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na ot 3
sktadowisko RDW Koto (OD Sompolno) '
20 Demontaz stupkow do znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem st ) projekt stalej organizacji
na sktadowisko RDW Koto (OD Sompolno) ' ruchu
21 Demontaz stupkow U-1a wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko ot 16

RDW Koto (OD Sompolno)

(*) Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania, wskazane przez Zamawiajacego, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

protokolem zdawczo-odbiorczym

Material nieuszkodzony nalezy oczysci¢, posegregowadé, spaletowac i dostarczy¢ oraz roztadowaé bez uszkodzen na skladowsko Zamawiajacego — przekazaé

ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw
Mechaniczne wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy, zatacznik 1- tabela robot
22 .. . m3 480,02 .
roztadunkiem i utylizacja. ziemnych
D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw
23 Mechaniczne formowanie nasypow wraz z zageszczeniem z gruntow z dowozu kat. I-11 m3 2 935,25 zataeznik 1-tabela rob6t

ziemnych




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Il0§¢ j.m. Podstawa wyliczenia
1 2 3 4 5 6
ODWODNIENIE
D-03.01.02b |Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Zakup, transport rur spiralnie karbowanych z polietylenu HDPE o wysokiej gestosci i $rednicy projekt techniczny
24 . m 11,40
800 mm, oraz montaz rur . rys. 4.0.D
D-03.02.01 |Elementy kanalizacji deszczowej
Zakup, transport montaz na podsypce z pospotki grubosei 15 cm kolektora z rur HDPE fi 800 projekt techniczny
25 m 30,00
mm rys. 4.0.D
Studnia rewizyjna fi 1500 mm, prefabrykowana, z kregow betonowych,
2% zaizolowana zewnetrznie, z wlazem typu cigzkiego - zgodnie z dokumentacja techniczna- Kl 2 projekt techniczny
posadowiona na podsypce piaskowej gr. 20,0 cm i plycie zelbetowej z betonu C12/15 gr. 15,0 P rys. 4.0.D
cm
27 Montaz wylotu prefabrykowanego fi 800 mm wg KPED 02.16 - zakup, transport, montaz kpl. 1 pro) il;; tzc(})n;czny
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 mm z osadnikiem, zelbetowym pier§cieniem
28 odcigzajacym, zwieficzona nasadg wpustu deszczowego jezdniowego D-400 ustawiana na kpl. 1 1
lawie betonowej z betonu C-8/10 gr. 15 cm
Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 mm z osadnikiem, zelbetowym pier§cieniem
29 odcigzajacym, zwieficzona nasadg wpustu deszczowego krawegznikowo - jezdniowego D-400, kpl. 19 19
ustawiana na lawie betonowej z betonu C-8/10 gr. 15 cm.
30 Wykonanie przykanalika z rur PVC-U fi 200/5,9 mm SN§ m 189,97 zalacznik 3
31 Wykonanie przecisku pod korpusem drogi dla rur fi 200/5,9 mm m 189,97 zatacznik 3
PODBUDOWY
D-04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
32 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza m2 2 894,17 irj;dgir‘ ;TZT
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
33 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 2 822,40 2 822,40
34 Skropienie 'emuISJaf asfaltoyvat oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw m2 289347 1679.71+384,66+829.10
konstrukcyjnych niebitumicznych
15 Skropienie 'emuISJaf asfe}ltowq oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw m2 405842 1236,02+2822.40
konstrukcyjnych bitumicznych
D-04.04.00a |Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Warstwa ulepszonego podtoza o gr. 25 cm z mieszanki niezwiazanej z gruntu "
36 niewysadzinowego o CBR>20% (chodnik) m3 419,85 1679,41%0,25
Warstwa ulepszonego podioza o gr. 25 cm z mieszanki niezwiazanej z gruntu "
37 niewysadzinowego o CBR>20% (zjazdy) m3 96,16 384,660,25
18 Warstwa ulepszonego podioza o gr. 40 cm z mieszanki niezwiazanej z gruntu m3 332,04 (800,4*1,0+3,44*5,0
niewysadzinowego o CBR>20% (nawierzchnia jezdni ,dobudowa-+przepust) ’ +2,5%*5,0)*0,40
D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niewiazanej stabilizowanej mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o przedmiar robot
39 L . m2 1679,41
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 10 cm (chodnik) poz. 46
Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o przedmiar robot
40 L . m2 384,66
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy) poz. 47
41 Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o m2 22910 800,4*1,0+3,24*5,0
uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa+przepust) ’ +2,5%5,0
D-04.05.01 |Podbudowa oraz ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem
0 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy m2 1 679.41 przedmiar robot
C1,5/2,0 gr. 20 cm (chodnik) ’ poz. 46
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy przedmiar robot
43 . m2 384,66
C1,5/2,0 gr. 20 cm (zjazdy) poz. 47
44 Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy m2 330.10 800,4*1,0+3,44*5,0
C1,5/2,0 gr. 18 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa+przepust) ’ +2,5%5,0
D-04.05.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm (nawierzchnia jezdni - 800,4*1,0+3,14*5,0
45 m2 828,60
dobudowa+przepust) +2,50%5,0
NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
46 Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (chodnik) m2 1679,41 zatacznik 3
47 Wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (zjazdy) m2 384,66 zatacznik 3




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Il0§¢ j.m. Podstawa wyliczenia
1 2 3 4 5 6
D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm (nawierzchnia jezdni - 1,50*800,40+3,06*7,0+2,0*
48 m2 1236,02
dobudowa+przepust) 7,0
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na $r. gh. do 4 cm wraz z zatadunkiem,
49 roztadunkiem i transportem pofrezu nie wykorzystanego na miejscu na sktadowisko RDW m2 242220 800,4*3,0+7,0*3,0
Koto (OD Sompolno)
Frezowani'e nayvierzchni asfaltowych 1"18. zimno na $r. gt. 5 cm 'w.raz z zaladunkie?m, 800.4%1.00+7.0%3,0+
50 roztadunkiem i transportem pofrezu nie wykorzystanego na miejscu na sktadowisko RDW m2 835,40
2,0%7,0
Koto (OD Sompolno)
D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
51 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11 gr. 4 cm (nawierzchnia jezdni - naktadka) m2 2 822,40 3,50*800,40+3,0*%7,0
D-05.03.26 |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
52 Utozenie pod warstwg wigzaca siatki zbrojeniowej wstgpnie przesaczonej asfaltem o m2 1236.02 1,50*800,40+3,06*7,0+
wytrzymato$ci na rozcigganie 200/120 kN/m (odtworzenie nawierzchni) ’ 2,0%7,0
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp
53 Hum'uso'wanle' skarp oraz terenow z@lonych 'warstwq humusu gr. 10 cm wraz z plantowaniem m2 3 500,49 salgeznik 3
i obsianiem mieszanka traw oraz z pielggnacja
54 Umocnienie skarp i dna rowu pasmami darniny uktadanymi na ptask m2 207,34 zalacznik 3
55 Um(?cmeme wlotow i Wlet(‘)W zarurowan rowow oraz wylotow przykanalikow kostka m2 209.88 salacznik 3
kamienna 9x11 c¢cm na betonie C16/20
D-06.02.01 |Zarurowania row6w pod zjazdami
56 Wykonanie zarurowan rowow pod zjazdami z rury dwusciennych PP 400 mm SN§ mb 215,67 zatacznik 3
D-06.03.01 |Umocnienie poboczy kruszywem lamanym
57 Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne m2 907.66 salgeznik 3
gr. 10 cm
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
P-7d-176,59m2;
. . . . P-7¢-12,12m2;
58 Oznakowanie poziome nawierzchni, grubowarstwowe m2 225,33 P-17- 3 42m2:
P-1a-33,20m2
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
59 Montaz shupkéw prowadzacych U-1a szt. 16
Wykonanie stupkéw znakow drogowych wysiggnikowych z rur stalowych ocynkowanych o
60 $rednicy 63,5 mm z kapturkiem z PCV (gigtych na goraco) zamontowanym w fundamencie z szt. 2 projekt stalej organizacji
betonu C12/15 ruchu
61 Tablice znakow drogowych A-16, A-6¢; D-15, o powierzchni ponad 0,3 m2 szt. 3
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
Montaz barier ochronnych U-11a osadzonych w fundamecie z betonu cementowego C12/15 .
62 (min. wym fundamen. 0,25x0,25x0,50 m) m 154,21 zalgeznik 3
ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe
63 Ustawienie kraweznikow b'etonowych ulicznych 20x30%100 cm m 682,19 salgeznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
64 Ustawienie kraweznikow b'etonowych ulicznych obnizonych 20x30x100 cm m 7.03 salgeznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
65 Ustawienie kraweznikow n‘ajazdov&‘/ych 20%22x100 cm m 112,67 salgeznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
66 Ustawienie kraweznikow p‘rzejsmo‘wych 20%22-30x100 cm m 44,00 4 szt. na zjazd
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
67 Ustawienie opornikow bet(')nowycl'l 12x25x100 cm m 82,08 salacznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
jekt techni
68 Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki i oporniki m3 77,56 projext techmezny

rys. 2.0.D




L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Il0§¢ j.m. Podstawa wyliczenia
1 2 3 4 5 6
D-08.03.01 |Obrzeza betonowe
69 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 708,88 zatacznik 3
70 Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza m3 27,65 0,039%708,88
D-08.04.01 |Zjazdy z drég publicznych
71 Przetozenie i regulacja wysoko$ciowa istniejacej nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 30,78 zatacznik 3
7 Um(.)cmemei istniejacych zjazdow warstwa gr. 15 cm destruktu asfaltowego z frezowania m2 498,44 salacznik 3
nawierzchni
D-08.05.02 |Sciek uliczny
73 Wykonanie $ciekow przykraquml‘(owy z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m 795.00 Zalgeznik 3
koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
74 Wykonan'ie 'éciekéw' szer. 0,60 m z kqstki kamiennej 9x11cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 7.04 salacznik 3
z wypehieniem spoin zaprawg cem-piask.
75 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod $cieki C12/15 m3 44,31 pro) il;; t;c(})n;czny
D-09.01.01 |Zielen drogowa
Nasadzenia drzew l¥sc1aAst}fch z gat}mku Lipa drobnolistna (7ilia c:orduta Mz{l ) wr'az z Decyzja ROL6131.2.4.2022
76 zakupem, nasadzeniem i pielggnacja przez okres 1 roku. Sadzonki o obwodzie pnia szt. 32 726.09.2022
(mierzonym na wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi): 12 — 14 cm, e
10.00.00 [INNE
10.01.01 |[Mury oporowe
77 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 105 cm i szerokosci 100 cm, st 3 3
licowane powierzchnie zewnetrzne )
78 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysokos$ci 130 cm i szerokosci 100 cm ot 39 9+9+9+9+10+11
licowane powierzchnie zewnetrzne ’ +5+14+3+10
79 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysokosci 130 cm i szerokosci 50 cm st 1 1
licowane powierzchnie zewnetrzne )
30 Ustaw1en1e eh’:mntow' prefabrykowanych typu L o wysokosci 155 cm i szerokosci 100 cm ot 3 10421
licowane powierzchnie zewnetrzne
]l Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysoko$ci 155 cm i szerokosci 50 cm st 1 1
licowane powierzchnie zewnetrzne )
82 Montaz pre¢tu 16 mm stgzajacego montowane elementy m 124,00 124,00
3 Wykonam'e izolacji z paskow papy termozgrzewalnej na potaczeniu elementéw od strony m 148,65 148,65
Zasypowej
84 Wykonanie fawy z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm m3 17,17 17,17
85 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. 15 cm m2 114,45 114,45
10.10.02 |Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
86 Regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek zasuw wodociggowych szt. 1 1
FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 [Wykop pod lawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem
po Mechaniczne wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy, m3 95.45 projekt techniczny
roztadunkiem i utylizacja. ’ rys. 4.0.D
M-11.01.04 |[Zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem
88 Ulozenie pakietu geokompozytu (geosiatka+geowldknina) m2 57,00
29 Reczne formowanie nasypow z gruntu dowozonego samochodami samowytadowczymi - m3 6.04
fundament z kruszywa mieszanka zwir.-piask. 0-45 gr. 30 cm (Is > 0,98) ’
90 Reczne formoyvar}le nasypow z grunt}l dowozonego samochodami samowytadowczymi - m3 2.00 projekt techniczny
podsypka zapierajaca 0-20 mm gr. min. 5 cm (Is > 0,95),
rys. 4.0.D
Reczne formowanie nasypow z gruntu dowozonego samochodami samowytadowczymi -
91 . . m3 68,74
zasypka piaskowa uktadana warstwami gr. 30 cm (Is > 0,98),
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zaggszczarkami, w
92 . . .. m3 76,87
gruncie sypkim, kategorii : I-III
M-20.02.06 [Umocnienie brzegéw i dna cieku
0,3*%0,8%4,8*%2
93 Wykonanie fundamentéw z betonu C25/30 m3 2,30 projekt techniczny

rys. 4.0.D




