
BoR
GEo

USŁUGl GEoLoGlcZNE

uI. Brzozvła 12

67-410 Sława
tel. 505399906

OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECH|{ICZI\A PoD PROJEKTOWANĄ DROGĘ,WF.AZ Z

NIEZBĘD1TĄ INFRASTRUKTUM NA DZIAŁC$.- 3 47 l 5 I 3 47 / la, w
MIEJSCOWOŚCI PERKOWO, GMINA PRZEMĘT, POWIAT

WOLSZTYNSKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE.

Inwestor Projektowanie dróg i ulic Atdrzęi Włodarczak

Autor:

ul. Wolsztyńska 19a

67-4a0 Wschorva

Opracował:

mgr. Maciej Boryna

nr alb. 61032

upr. geol. KII-075 DOL

ffigr

nr upr

,W

Numer opracowan ia: 2023 -a 5 -29 -a3
Sława, maj 20ż3 r,



SPIS TREŚCI:
1.

1.1.ZLECENIODA\r/CA
.........3

1.2. PODSTAVA OPRACOWANIA...........,.. .J

1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEI(rU..

ż. OPIS WYKONIYWANYCH PRAC....

3. cHARAKTERysTyKA oBszARU SADAŃ...., ..................4

3.1. LoKALIZ,LCIAI sTAN zAGospoDARovANIA TERENu nADAŃ....................... ł
3.2. FLZIoGRAFIA I MORFOLOGIA......... 4

3.3. FIYDROGARAFIA.. ,................ 4

.............4 _ 54. BUDowA GEOLOGICZNA.......,

5. \VARUNKI GEOLOGICZNE.......

7. §r/NIoSKI.... ...6 - 7

8. ZALECENIA GEOTECHNICZNE 7

9 VYKO RZYSThNE MAT E RIAŁY. 7 -9

Spis załączników

Zał. I. Lokalizacja obszartt badari.

ZaŁ. 2. Mapa dokumentacl, j na.

ZŃ. 3, Tabelaryczne zestawi en ie wł. ftzy czno -mechanicznych gruntów.

Zał. 4. Legenda stosowanl"ch oznaczęn.

ZaŁ.5. Karty otworów wierlniczych (5.1- 5.2).

Zał. 6. Przekrój geolouiczn}, (6. 1).

mgr

nr upr.

Mffiffigóla
oeotlxIlt-ozs oot-



1. Wstęp

Ninieisza opinia jest opracowanięm wyników badań geotechnicznych dla

określenia rł,arunkólł, gruntorvo - rvodn,vch r,v rejonie projektorvanej drogi, na

dzińce nr 34715 i 347l1a, lv miejscowości Perkowo, grnina Przemęt, powiat

wolsztyński, woj ewódzhvo rvielkopolskie.

1.1 Zleceniodawca

Projektor,vanie dróg i ulic Andrzej Włodarczak

ul,'Wolsztyńska 19a

67-400 Wschor,va

1.2 Podstawa opracowania

Opinię opraco\ł,ano w nawiązanlu do rvytycznych Rozporządzenie Ministra

Transportu, Budownictu,a i Gospodarki Morskiej z dnia 25 krvietnia 2012 r. lv

sprarvi e ustalania geotechnicznvch lvarunkórv po sadarviani a ob iektów budowlanych

(Dz. U. z żOIż poz. 463) oraz zgodnle z lvytvcznymi Polskich Norm budowlanych

r,vyszczególnionych rv spisie literatury.

1.3 CharakterysĘka obiektu

W obrębie badanego terenu planuje się przebudow-ać drogę,

Na załączonej rnapie dokurnerrtacl,jnej (rzut obszaru badań - załącznik 2)

zazflaezono mi ej s c e rvykonan i a otrvorórv b adawczy ch.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badań tj. ilość, głębokość i lokalizację otworórv badawczych został

ustalony z inwestorem. W celu udokutnentowania warunków geotechnicznych

podłoza w dniu 29 mąa2023 r. wykonano badania terenowe, które ob.jęły:
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a) wizję lokalną terenu badań oraz prace kameralne;

b) w,vkonanie 2 mało-średnicowych otrvorów badawczych o maksymalnej

głębokości 2,0 m: łącznie odwiercono 6 mb.;

c) wykonanie pomiaru poziomu rvód gruntowych;

d) niwelacja punktów odr,vienów,

3. Charakterys§ka obszaru badań

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań

Teren, którego dotyczy niniejsza opirria połozony iest na działcę o numerze

ewidency,inym 34715 i 347lI0" w miejscowości Perkowo, gmirra Przemęt. powiat

wolsztyński w wojervództwie wielkopolskirn. Działka jest przęznaczofIa pod

budowę drogi. Lokalizację terenu badań zaznaczono na załączonej mapie

orientacyjnej i dokumentacy,jnej (załączniki I oraz2).

3.ż. Fizjografia i morfologia

W ujęciu geornortblogicznym analizowany obszar lezy w obrębie jednostki

fizjograficznej prowincji Niż Srodkowoeuropejski, podprorvincji Pojezierza

Południowobahyckie, makroregionu Pojezierze Leszczyńskie, mezoregionu

Pojezierze Sławskie (wg podziału J. Kondrackiego ,.Geografla regionalna Polski"

2009 r.).

3.3. Hydrografia

Badany obszar znajduję się w zlęwnirzęki Odry.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworów badawczych, wykonanych do maksl,malnej

głębokości 2,0 m p.p.t., strvierdzono, iz \Ą, podłozu opis1,-vl,anego terenu. poniżej
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zalegającej od powierzchni warstwy gleby ofaz nasypu rł,ystępują utwory

czwafiorzędowe.

Grunt1, niespoiste reprezentowane są ptzęz piaski drobne.

Budow-ę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstarviono w sposob

szczegółowy na karlach dokumentacyjnych otworów badawczych (załącznik 5.1. -
5.2,) oraz przekro.ju geotechniczftym (zŃącznlk 6.1).

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego

gruntów r.vg PN - 88iB - 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntów.

5. Warunkigotechniczne

Warunki geotechniczne określono na podstalvie danych uzyskanl,ch z

wierceń badarvczych oraz prac katneralnych. Grunty ivystępujące rł, podłozu ujęto

w dwa pakiet1,, w obrębie. których rvydzielono dwie w,arstrvy geotechniczne.

Kryterium r,r,ydzielenia warstw geotechnicznych był parametr stopnia zagęszczenia

(lp) parametr stopnia plastyczności (I1) oraz wymogi nonn i literatur.v.

PAKIET I - w jego skład wchodzą nasypy niekontrolowane. W pakiecie tym

wydzielono jedną warstwę geotechniczną:

warstwa I A - to naslp niekontrolowany zbudowany tłucznia łamanego,

zwiru, gruzu betonowego.

PA]il§T II - w jego skład wchadzą grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono

jedną warstwę geotechniczną:

warstwa II A - to piasek drobny, w stanie średnio - zagęszczonym. o

uogólnionym stopniu zagęszczenia lrr (n): fl,{!

Parametry geotechniczne podłoza określono metodą ,,B" w8 Polskie.j normy

PN-81/B-03020 na podstalł,ie ustaleń zalezności korelacyjnych. Przyjęto

współczynnik materiałowy y o lvartości 0,9 lub 1,I (Załącznik 3).
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6. Warunkihydrogeologiczne

W podłożu omawianego terenu występują grunĘ, dobrze przepuszczalnę

takie jak piaski drobne,

W trakcie badań terenorł,ych przeprowadzonych w.maju 2a23 r.. natrafiono

rł'obl'wu odrviertach na srvobodne zwierciadło rł.ody na głębokości około 1,8m p.

p. t-, Szczegóły opisane rv kartach otworów geotechniczrrych (5.1 - 5.2).

NalezY jednak mieć na ulvadze, ze sezonowe rvahania rł,ody gruntorvej

zależą od intens.vwnoŚci opadórv atmosferycznych. Najwyzsze stany tych rvód

notuje się przewaznie lv okresie wiosennych roztopów (marzec-klviecień), na.jniższe

pod koniec roku hydrologicznego (pazdzierrrik).

7. Wnioski

Podane w niniejszej opinii w],niki badań przedstawialą rozpoznantę podłoża

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze zleceniodawcą.

Stan badań aktualny jest na dzienl9 mĄ 2a23r.

Na Podstawie wykonanych badań można stwierdzi, że w omawianym podłożu

występujq płoste warunki grunłowe - wodne.

WYniki badań przedstawiono na kanach dokumentacyjnych, przy czym na

wYmieniotych załącznikach podano: rodząe gruntów, waruŃi lł,odne oraz numery

wYdzielonych pakietów i warstw geotechnicznych, których warlości

charakterystyczne zosta!- podane rł,tabeli - zń, nr 4.

8. Zaleceniageotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom + 0,00, mozna zatęm podać

rvstępne zalecenia geotechniczne :
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- gleba otaz nasyp.y należy usunąć zę lvzględu na nieprzydatność

budowlaną;

- dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych

dla rvierceń r,vynosi +l- 0,1 m, co l.vynika z techniki wykonanych badań oraz

dokładności pomiarowych;

- biorąc pod uwagę rcdzą obiektu oraz stwierdzonę warunki

gruntowo - wodnę dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć

I kategorię geotechniczną w prosĘch warunkach gruntowych,

ostateczną kategorię określi proj ektant.

9. Wykorzystane materia§ i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentor,vanie geotechnicznę, Zasady ogolne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe

iednostki miar.

PN-74/ts-04452 - Grunty, budowlane. Badania polowe.

PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika.Robotyziemne.

- PN-B-02480 - Grunty budolvlane. Określenia, symbole,podział i opis gruntórv.

- PN-81/B-03020 - Grunty budorł,lane, Posadow-ienie bezpośrednie budorł,li,

Obliczenia sta§styczne i projektolvanie.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - częsć 1:

Zasady ogólne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD ]: Projektowanie geotechniczne - częśc 2:

Rozpoznanie i badanie podłoza gruntowego.

Rozporządzęnie Ministra Środowiska z dn.9. Grudnia 2002l (Dz. U. 2002"

nr 22a, poz. 1858) w sprarvie zakresu. czasu, sposobu oraz warunkólv

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
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Rozporządzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w- sprawie ustalania

geotechni c znych r.varunków posadawiani a obiektów budolvlanych.

Instrukcja lTB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoza

gruntowego oraz sporządzatia dokurnentacii i opinii geotechnicznych.

Warszawa, l990.

Ęłtyczne wykonyrvania terenowych badań podłoża gruntowego.

Geoprojekt. Warszarva, 1 985.

Dembicki E. (red.) - 1987 - Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Drągowski A. - 2010 Charakterystyka i klasyfikacja gruntów

antropogenicznych. Przegląd Geologiczn1,. wol. 58. nr 9 12, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. 1999 - Fundamentorvanie.

politechnika warszawska.

Kostrzeu,ski W. - 1980 - Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne

gruntów budorł,lanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kowalski V/. C. - 1988 - Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.

Warszawa.

Myślińska E. - 1998 - Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. - 2001 - Gruntoznar,vstwo inzynierskie. PWN, Warszałva.

Puła O., Rybak C. Sarniak W. - 1999 - Fundamentorvanie. Projektowanie

posadowień. Wrocław.

Glazęr Z., Malinowski .T - 1991 - Geologia i geotechnika dla inzynierów

budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszarva.

Wiłun Z. - 1987 - Zarys geotechniki. W-KŁ. Warszawa.
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\Watości charakterystyczne (n) parametrów wafst§/ geotechnicznych
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X(")
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i.},49 J1] 16 [3] 2,ó5 l3] i,75 [3] 30 [3] 6L [3j 7ó [3] 45 |3l x(fl)

0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 |],9 YmIIA Pd

0,44 1],6 1l 1,6 27 55 68 41 X(r)

|1l lvatość lłl,znaczona rv badaruach terenow_l ch

|2j rvartość vyznaczona rv badaoiach Iaboratoryjnych

[3] , v,attość wlznaczona w oparciu o nolnogram} Pn-B/81,03020
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Borgeo Maciej Boryna KARTA §TWSRU G E§TEC HN lcztlEco
Frłfłl numer 1

Zał. Nr. 5,1

Miejscowość: Perkowo
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat: Wolsztyński
Województwo: Wielkopo lskie

Obiekt: Pro.jektowana droga, dz. nr 347 15 i 3Ą7 /1a
zleceniodawca;
Dozór geologiczny: Maciej Botyna

lłitjrru\1ra,ru""
geol xtlt-ozs ootnr upr.

System wiercenia: reczny

Rzędna: 62,60m Głębokość:2,0m

SkaIa: '] : 50 Data wiercenia: 29.05.2aż3
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU GE§TĘCHNlCZNEGO
Profrl num*r 2

Zał Nr. 5,2

Nłie.jscowość: Perkowo
Gmina: Gmina Przerłęt
Powiat: Wolsztyński
Wojewodztwo: Wiełkopołskie

Data wiercenia: 29.a5.2023

Głębokośc:2,0m

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 62,48m

Skala: 1 : 50

Obiekt: Projektowana droga, dz nr,. 347 /5 i 347/10
zleceniodawca:
Dozor geologiczny: Maciej Boryrhg,
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