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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej drogi, na
dzialce nr 347/5 i 347/10, w miejscowosci Perkowo, gmina Przemet, powiat

wolsztynski, wojewodztwo wielkopolskie.

1.1 Zleceniodawca

Projektowanie drég i ulic Andrzej Whodarczak
ul. Wolsztynska 19a
67-400 Wschowa

1.2 Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3  Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje sie przebudowa¢ droge.
Na zalgczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otworéw badawczych.

2.  Opis wykonanych prac

Zakres badan {j. ilos¢, gtebokos¢ i lokalizacje otworéw badawczych zostat
ustalony z inwestorem. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podtoza w dniu 29 maja 2023 r. wykonano badania terenowe, ktore objely:

\
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a) wizje lokalng terenu badan oraz prace kameralne;

b) wykonanie 2 malo-Srednicowych otworéw badawczych o maksymalne;j
glebokosci 2,0 m; tacznie odwiercono 6 mb.;

¢) wykonanie pomiaru poziomu wéd gruntowych;

d) niwelacja punktow odwiertow
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza opinia potozony jest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 347/5 i 347/10, w miejscowosci Perkowo, gmina Przemet, powiat
wolsztyfiski w wojewddztwie wielkopolskim. Dziatka jest przeznaczona pod
budowe drogi. Lokalizacje terenu badan zaznaczono na zalagczonej mapie

orientacyjnej i dokumentacyjnej (zataczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza
Potudniowobattyckie, makroregionu Pojezierze Leszezynskie, mezoregionu

Pojezierze Stawskie (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski”
2009 r.).

3.3. Hydrografia
Badany obszar znajduje sie w zlewni rzeki Odry.
4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalne;j

glebokosci 2,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podlozu opisywanego terenu, ponizej




zalegajacej od powierzchni warstwy gleby oraz nasypu wystepuja utwory
czwartorzedowe.

Grunty niespoiste reprezentowane sg przez piaski drobne.

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegbtowy na kartach dokumentacyjnych otworéow badawczych (zatacznik 5.1. —
5.2.) oraz przekroju geotechnicznym (zatgcznik 6.1).

Warunki geologiczne okreSlono na podstawie opisu makroskopowego

gruntow wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki gotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie, ktérych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byl parametr stopnia zageszczenia

(In) parametr stopnia plastycznosci (I,) oraz wymogi norm i literatury.

PAKIET I — w jego sklad wchodza nasypy niekontrolowane. W pakiecie tym

wydzielono jedng warstwe¢ geotechniczna:

warstwa I A — to nasyp niekontrolowany zbudowany tlucznia tamanego,

zwiru, gruzu betonowego.

PAKIET II — w jego sktad wchodza grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono

jedna warstwe geotechniczna:

warstwa Il A — to piasek drobny, w stanie $rednio - zageszczonym, o

uogdblnionym stopniu zageszczenia Ip ™ = 0,49

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto
wspolczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1 (Zatacznik 3).
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6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty dobrze przepuszczalne
takie jak piaski drobne.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w maju 2023 r., natrafiono
w obywu odwiertach na swobodne zwierciadlo wody na glebokosci okoto 1,8m p.
p- t.. Szczegoly opisane w kartach otwordéw geotechnicznych (5.1 — 5.2).

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej
zaleza od intensywnosci opadow atmosferycznych. Najwyzsze stany tych waéd
notuje si¢ przewaznie w okresie wiosennych roztopow (marzec-kwiecien), najnizsze

pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik).

7. Whnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 29 maj 2023r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi, 7ze w omawianym podloiu

wystepujq proste warunki gruntowe - wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na
wymienionych zatgcznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery
wydzielonych  pakietow i warstw  geotechnicznych, ktorych  wartosci

charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom + 0,00, mozna zatem podaé

wstepne zalecenia geotechniczne:

&
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- gleba oraz nasypy nalezy usung¢ ze wzgledu na nieprzydatnos$c

budowlanag;

- doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz

doktadnosci pomiarowych;

- biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac
I kategori¢ geotechnicznag w prostych warunkach gruntowych,

ostateczng kategori¢ okresli projektant.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.
— PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
— PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
— PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i1 projektowanie.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
— PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1:
Zasady ogdlne.
— PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9. Grudnia 2002r. (Dz. U. 2002,

nr 220, poz. 1858) w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow

prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow.




Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza  gruntowego.
Geoprojekt. Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Dragowski A. - 2010 — Charakterystyka i klasyfikacja gruntow
antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie.
Politechnika Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne
gruntow budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.
Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntoéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. —2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroclaw.

Glazer 7., Malinowski J — 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynierow
budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.
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Wartosct charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

|2} - wartos¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu 0 nomogramy Pn-B/81-03020
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat. Nr. 5.1

Miejscowos$é: Perkowo
Gmina: Gmina Przemet
Powiat: Wolsztynski
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Projektowana droga, dz. nr: 347/5 i 347/10
Zleceniodawca:
Dozor geologiczny: Maciej Boryna

System wiercenia: reczny

Rzedna: 62,60m

Gtebokosé: 2,0m

Skala: 1:50

Data wiercenia: 29.05.2023
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat. Nr. 5.2

Miejscowosé: Perkowo
Gmina: Gmina Przemet
Powiat: Wolsztyniski
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Projektowana droga, dz. nr: 347/5 i 347/10
Zleceniodawca:
Dozér geologiczny: Maciej Boryna

System wiercenia: reczny

Rzedna: 62,48m

Giebokosc: 2,0m

mgr Maciel &

Skala: 1:50 | Data wiercenia: 29.05.2023

gebl. XH-075 Doy

czwartorzed
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