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2.75+1.25 kN
/m
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14.71 kN/m (na linię podp.)
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M
ontaż

fck = C
25/30

O
znaczenie

G
r. stropu cm

Pow
. m

2
m

3/m
2

Beton (R
E

C
TO

B
E

TO
N

 15)
15+5

20,04
0,067

BelkiTyp
D

ł. m
Ilość

Łącznie m

R
S

 135
4,20
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Sum
a częściow

a
9

37,80

C
ałość

9
37,80

W
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O
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B
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E
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E
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Zbrojenie przypodporow
e

500 M
P

a

O
zn.

R
odzaj

śr. m
m

D
ł. m

Ilość

A
Pręty odgięte

8
1,20
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W
aga (t)

0,009

S
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O
znaczenie

W
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iar m
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2
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Siatka 5-20x20
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U

S
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A

D
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TO
N

) - G
R

. 20C
M

PR
ZY

JĘ
TE O

B
C

IĄ
ŻE

N
IA

 C
H

AR
AK

TE
R

Y
STY

C
ZN

E
:

STA
ŁE

: 1,25 kN
/m

2
ZM

IE
N

N
E

: 2,75 kN
/m

2

O
D

PO
R

N
O

ŚĆ
 O

G
N
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W

A
 STR

O
PU

: R
E

I120 po otynkow
aniu stropu 

tynkiem
 gipsow

ym
 m

in. 15m
m

 na siatce stalow
ej ocynkow

anej

M
O

N
TA

Ż STR
O

PÓ
W

 R
EC

TO
R

 :
1.R

ozkładanie belek i pustaków
 deklow

anych w
 celu uzyskania 

odpow
iednich rozstaw

ów
. B

elki należy rozkładać zgodnie z 
rysunkiem

 firm
y R

EC
TO

R
z zachow

aniem
 m

in. oparć:
·2cm

 - oparcie w
 podciągach,

·5cm
 - ściany ceram

iczne,
·7cm

 - ściany z betonu kom
órkow

ego,
·7cm

 - stare m
ury.

2.U
staw

ienie podpór m
ontażow

ych z zachow
aniem

 ujem
nej 

strzałki ugięcia w
 w

ielkości L/500
3.W

ykonanie deskow
ań i zbrojenia otw

orów
 w

 stropie (jeśli 
w

ystępują)
4.R

ozłożenie pustaków
 R

P 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na całej 
pow

ierzchni stropu. P
ustaki m

ożna docinać i opierać 
bezpośrednio na ścianie. N

ie m
a konieczności w

ykonyw
ania 

żeber rozdzielczych.
5.D

ozbrojenie stropu - na całej pow
ierzchni należy rozłożyć 

siatkę (Ø
 5.0 m

m
 20x20 cm

). N
ad końcem

 każdej belki 
należy górą ułożyć pręt zagięty do w

ieńca lub prosty nad 
podporą pośrednią - gatunek stali: A

IIIN
 (R

B
 500W

)
6.S

trop należy zabetonow
ać m

ieszanką jako jednorazow
ą 

operację, unikając koncentracji betonu.

U
W

A
G

I:
·W

ym
iary w

ew
nętrzne pom

ieszczeń i osiow
e rozstaw

y 
belek podano w

 cm
.

·R
ozpatryw

ać łącznie z rysunkam
i architektury.

·Pozostałe elem
enty konstrukcyjne jak w

ieńce, podciągi, 
w

ylew
ki żelbetow

e itp. w
ykonać zgodnie z pierw

otną 
konstrukcją.

·Stropy uzyskują odporność ogniow
ą m

in. R
EI 60 po 

otynkow
aniu tynkiem

 gipsow
ym

 (15m
m

) na siatce 
stalow

ej zabezpieczonej antykorozyjnie. 
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