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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt architektoniczno - budowlany.

Polskie normy.
Obcigzenia budowli:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.
Wymagania i badania Konstrukcje betonowe:

- PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.

- PN-88/B-06250 Roboty betonowe, zelbetowe i sprezone, wymagania techniczne.

- PN-89/H-84023:07 Stal okreslanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, Gatunki.

- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

- PN-B-03002;2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie PN-B-12030:1996. Wyroby
budowlane ceramiczne i silikatowe.

- BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte Konstrukcje stalowe.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN-10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

- PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemodw malarskich.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ORAZ ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCII.

2.1. KONSTRUKCIE ISTNIEJACE.

W obiekcie istniejg proste schematy konstrukcyjne, Sciany przekazujgce obcigzenie na fawy
ciggte. W nadprozach wystepujg uktady jednoprzestowe wolnopodparte lub czesciowo zamocowane.
Posadowienie obiektu - istniejgce tawy fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie
rodzimym.

- Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petne;j.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly oraz lekkie z ptyt G/K na ruszcie stalowym.

- Dach drewniany, stromy, pokryty dachowka.

2.2. WYKONCZENIE.
- Tynki cementowo - wapienne, gipsowe oraz ,suche tynki” G/K, w pomieszczeniach
sanitarnych oktadziny z ptytek ceramicznych.
- Posadzki betonowe z wyktadzinami PCV, posadzki ceramiczne, panele podfogowe.
- Okna PCV, drzwi wewnatrz budynku drewniane, drzwi zewnetrzne aluminiowe.
- Elewacja wykonana jako tynk szlachetny, cyklinowany, srednioziarnisty.
- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.




PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa budynku bytego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy klubu dzieciecego ,Akademia Misiowa”

2.3. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE.

W ramach projektowanych robdt rozbiérkowych przewidziano:

1. Rozbidrka stropu drewnianego nad projektowanym pomieszczeniem.
Demontaz stolarki drzwiowej, okiennej i parapetow.

Przebicie otworu w $cianie wewnetrzne;j.

Usuniecie istniejgcych podtdg i posadzek.

Skucie tynkow.

IS A

Demontaz instalacji oraz urzadzen i wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wyburzenia niezbedne jest doktadne zbadanie w budynku
elementédw podlegajgcych rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji oraz zakresu
koniecznych robét.

Rozbidrke Scian nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu tradycyjnych narzedzi (kilofy, mtoty) oraz
przy uzyciu elektronarzedzi. Rozbiérke wykona¢ warstwami od géry i do wewnatrz a gruz usuwac na
biezgco do konteneréw dostarczonych przez wyspecjalizowang firme. Aby proces rozbiérki byt
w petni bezpieczny, przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy wykry¢, zabezpieczy¢ i odtgczyc
instalacje mogace znajdowac sie wewnatrz scian.

2.4. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE, ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA.
2.4.1. Wykonanie nowego stropu o odpornosci ogniowej REI 120.

Strop gestozebrowy sprezony nad nowa salg zabaw.

Nad projektowanym pomieszczeniem sali zabaw, w miejsce istniejgcego stropu drewnianego,
projektuje sie systemowy, gestozebrowy strop sprezony (S1) o rozpietosci 4m, wykonany z pustakéw
stropowych uktadanych na belkach o rozstawie osiowym 60cm i o klasie odpornosci ogniowej REI
120. Strop wykonaé w czesci pomieszczenia na dtugosci 4,89m - zgodnie z czescig rysunkowa.

UWAGA!

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem stropu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjiami

producentéw systemu.

Projektuje sie zakotwienie stropu w wiencach Zzelbetowych wykonanych w bruzdach
szerokosci okoto 20cm.

Nad pustakami nalezy wykonac ptyte grubosci zgodnej z wybranym wariantem stropu
z betonu klasy nie nizszej niz C20/25, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 206 - 1:2003. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ nie wieksze niz 10 mm.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek (na podporach statych
i montazowych) oraz pustakéw, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencow i utozeniu zbrojenia
podporowego oraz sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich czynnosci.

Betonowanie nalezy wykonaé betonem klasy C25/30 posuwajgc sie stopniowo prostopadle
do belek, dbajgc by masa betonowa doktadnie wypetnita pachwiny belek i elementy zelbetowe, a jej
grubosé nad pustakami wynosita doktadnie 30mm. W trakcie betonowania nalezy sie poruszac¢ po
sztywnych pomostach wykonanych z desek o grubosci co najmniej 38mm i szerokosci minimum
20cm, utozonych prostopadle do belek.

Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich
przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii, w wiencach i zebrach
rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie
podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

Strop nalezy otynkowac tynkiem gipsowym gr. 15mm na siatce stalowej ocynkowanej.




PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa budynku bytego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy klubu dzieciecego ,Akademia Misiowa”

2.4.2. Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie i osadzenie nowych drzwi pomiedzy istniejagcym

pomieszczeniem zabawowym a nowa salg zabaw.

Projektowane przebicie nalezy wykonac¢ w istniejgcej scianie pomiedzy projektowang salg
zabaw a istniejaca salg klubu mtodziezowego - zgodnie z czescig rysunkowa. Nad projektowanym
przebiciem zostang wbudowane 3 nadproza systemowe typu L-19 dtugosci 150cm. Wysokos$é
dolnego poziomu nadproza dopasowac do rozmiaréw osciezy.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ bruzde w S$cianie o wysokosci ok. 20-25cm, na
gtebokos¢ potowy grubosci Sciany. Nadproza mozna oprze¢ na cegtach lub wykonaé poduszki gr. 20
cm z betonu C20/25 wykonane na pozostawionych odcinkach $ciany dtugosci 25cm po obu stronach
przejscia. W tym wypadku nadproze montowaé na stabilnym podifozu po uzyskaniu wymaganej
wytrzymatosci zaprawy, tj. ok. 28 dni od wykonania wylewcki.

Nastepnie wykona¢ bruzde w Scianie po przeciwnej stronie i osadzi¢ pozostate nadproza.
Po osadzeniu nadprozy mozna przystapi¢ do wyburzenia Sciany ponizej belek. Przy wyburzaniu
fragmentu $ciany nalezy zwrdéci¢ uwage na zachowanie minimalnej dtugosci oparcia nadproza na nie
naruszonej $cianie nosnej, wynoszacej 25 cm. Zaleca sie oddzieli¢ czes¢ $ciany wyburzanej od
elementédw podpierajacych nadproze i kolejno podzieli¢ je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy
zwala¢ je odcinkami.

2.4.3. Wykonanie schodéw w projektowanej sali zabaw.

Projektuje sie schody zelbetowe. Grubosc ptyty spocznika - 15 cm. Do wykonania zbrojenia
gtéwnego schodow nalezy uzy¢ stali klasy A-1lIN (RB500W) i A-I klasy A-1 S235. Beton klasy C25/30.
Przy schodach nalezy wykona¢ balustrady ze stali nierdzewnej AISI304. Balustrady powinny
mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy. Nalezy
ponadto zamontowa¢ dodatkowe pochwyty na wysokosci dostosowanej dla dzieci do lat 3.
2.4.4. Wymiana istniejgcych drzwi do projektowanej sali zabaw na nowe EI60.

W miejsce istniejgcych drzwi wejsciowych do pomieszczenia projektowanej sali zabaw od
strony korytarza (komunikacja) nalezy wstawic drzwi przeciwpozarowe EI60.
2.4.5. Osadzenie nowej stolarki okiennej (2 szt.).

Okna (2 szt.) z profili PCV w kolorze biatym, system trzykomorowy, izolowany termicznie,
szklenie potrdjne ze szkta przeziernego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgce sie na
drobne kawatki, wspotczynnik przenikania ciepta U <€ 0,9 W/m?2K.

Nalezy odwzorowa¢ oryginalny wyglad stolarki okiennej.

Parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym.
Drzwi i okna wg zestawienia w czesci rysunkowe;j.
2.4.6. Wykonanie nowej podtogi.

Podtoga na stropie ceramicznym nad piwnicg. W pomieszczeniu sali zabaw projektuje sie
posadzke jastrychowgq i jako warstwe zewnetrzng wyktadzine obiektowg PCV. Jastrych o tgcznej
grubosci 5cm wylewaé na warstwie styropianu grubosci 10cm. Styropian uktada¢ na warstwie
chudego betonu wylewanej bezposrednio na zuzel stanowigcy wypetnienie istniejgcego stropu
odcinkowego.

Przekrdj przez projektowang podtoge (P1) przedstawia sie nastepujgco:

- wyktadzina PCV,
6 cm - jastrych cementowy,
- folia polietylenowa (paroizolacja),
10cm - docieplenie (styropian twardy EPS100),
- folia polietylenowa (paroizolacja),
5cm - podbudowa z chudego betonu (na warstwie wypetnienia stropu).
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2.4.7. Tynkiioktadziny wewnetrzne.

Istniejgcg malature scian nalezy zeskrobaé. Nastepnie zagruntowac sciany i wykonac gtadzie
gipsowe. Wszystkie $ciany oraz sufity pomalowac 2 krotnie farbg emulsyjng (kolorystyka wedtug
uznania inwestora).

2.4.8. Sufit podwieszany.

Sufit wykona¢ jako podwieszony z ptyt GKF gr. 12,5mm na ruszcie z profili stalowych
ocynkowanych. Obrébke tynkarska wykonaé jako tynk kat. 11l zatarte masg gipsowa.

2.4.9. Ostony grzejnikow

W pomieszczeniu na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ atestowane
ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym dedykowane do
obiektow typu ztobek.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

W celu zbadania mozliwosci przeprowadzenia projektowanej przebudowy, niezbedne jest
ustalenie stanu technicznej sprawnosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Klasyfikacja stopien

l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia | pilnosci
technicznego | remontu
1 2 3 4
Fundamenty.

Posadowienie budynku bezposrednie. Brak oznak swiadczgcych
o uszkodzeniu fundamentéw. Nie stwierdzono aktywnego
procesu osiadania fundamentu oraz nie zaktada sie zwiekszenia
obcigzen na grunt w wyniku przeprowadzonego zakresu robdt. stan dobry
Nie stwierdzono réowniez peknie¢ Scian przyziemia majgcych
negatywny wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku.
Nosnos¢ fundamentdédw i gruntu wystarczajgca do wykonania
planowanego przez Inwestora zakresu robot.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.
Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegly oraz
z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej.
2 | Sciany o zmiennej grubosci. Nie stwierdzono zarysowar i peknie¢ stan dobry
Scian zewnetrznych. Nad otworami drzwiowymi nadproza
betonowe.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Strop

Stropy drewniane oraz stalowo - ceramiczne w dobrym stanie
technicznym.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

Dach

W budynku wystepuje dach drewniany stromy kryty dachdowka
ceramiczng oraz stropodach zelbetowy kryty papa. Elementy
drewniane zaimpregnowane, bez $ladéw zagrzybien i szkod-
nikéw. Obrdbki blacharskie prawidtowo profilowane.

Rury z blachy powlekanej odprowadzone do instalacji burzowej.
Nie stwierdzono uszkodzen konstrukgcji i pokrycia potaci dachu.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.

stan dobry

stan dobry
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Stan technicznej sprawnosci elementéw konstrukcyjnych budynku - dobry. Nie stwierdzono
zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Stany graniczne nosnosci elementéw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie budynku.
Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany zakres robot.

4, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami - PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370;
PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami), przy nastepujacych zatozeniach:

1. Strefa klimatycznal lll,

Wietrznos$¢ miejscowosci - srednie,
Potfozenie nieostoniete,
System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

vk W

Zrédto ciepta — kottownia gazowa istniejgca

6. Parametry czynnika grzejnego 70 / 50°C

Istniejgca instalacja w catosci wraz z grzejnikami oraz zaworami podlega demontazowi.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bedzie z istniejgcej kottowni
gazowej. Czynnik grzejny o parametrach 70/50°C doprowadzony bedzie do grzejnikdw znajdujgcych
sie w pomieszczeniach poprzez wpiecie do instalacji c.o. przed rozdzielaczem c.o.. Nalezy
zamontowac : 2x zawér odcinajgcy kulowy DN20, w skrzynce podtynkowe;.

W najwyzszych punktach nalezy zastosowac odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym,
natomiast w najnizszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ zawory spustowo odpowietrzajgce.
Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi
kompaktowe zasilane od dofu. Na wszystkich grzejnikach nalezy przewidzie¢ ostony grzejnikowe
drewniane. Nalezy zastosowac wielkosci grzejnikdéw pokazanych w czesci rysunkowej. Grzejniki
wyposazone w zawory termostatyczne. Do zaworu termostatycznego wbudowanego w grzejnik
nalezy zastosowal gtowice termostatyczne z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem
i ograniczeniem oraz blokowaniem zakresu nastaw wartosci zadanej przed manipulacjg osdéb
niepowofanych. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przewidziano zastosowanie rur
stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez zacisk. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami.
Przewdd zasilajagcy nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o. w kierunku od najdalszego pionu lub
odbiornika ciepta do Zrddta ciepta. Przy prowadzeniu przewoddw nalezy wykorzystywac istniejgce
przejScia przez sciany. W miejscach przejs¢ przez $ciany nie mozina wykonywac potaczen rur.
Przewody nalezy mocowaé za pomocg podpdr statych uchwytéw i wieszakéw. Konstrukcja
uchwytow i wspornikbw powinna zapewnié¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach.
Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Przy przejsciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowad tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej
Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co hajmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadaé w otulinie termoizolacyjnej Na rurach
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poziomach w pomieszczeniach piwnicznych nalezy zastosowac izolacje termiczng o grubosci zaleznej
od srednicy rury. Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm gr. izolacji 20mm, o $rednicy od 22 do
35mm gr. izolacji 30mm, o $rednicy od 35 do 100mm gr. réwna Srednicy rury. Grubos¢ izolacji
cieplnej instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z zafacznikiem nr 2 pkt. 1.5 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Montaz izolacji termicznej nalezy rozpoczaé¢ po pozytywnych prébach
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé:

1. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

2.  Préby szczelnosci instalacji na zimno

3.  Préby szczelnosci instalacji na goraco

4. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

5. WENTYLACIA.
Instalacja wentylacyjna ma na celu prawidtowg wymiane powietrza w pomieszczeniu Sali klubu
dzieciecego. Projektuje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej.
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego tzoz.= -20°C, (llI
strefa klimatyczna).
- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym tpoz = 20°C.
- Straty ciepta w catosci pokrywane sg przez instalacje centralnego ogrzewania.
Zatozenia:
- Strumien powietrza wentylacyjnego dla sal zaje¢ dla dzieci przyjeto zgodnie z normg PN-
83/B-03430 - 15m3/dziecko, 30m>*/osoba dorosta - Vw = 180m3/h, Vw = 180m>/h.
- Zatozono przebywanie 10 oséb - 8 dzieci, 2 osoby doroste (opiekunowie).

Projektuje sie wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja dla po-
mieszczen jw. Przewidziano czerpnie powietrza, czerpnie wykonaé w Scianie zewnetrznej na
wysokosci co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Czerpnie uzbroi¢ w kratke wentylacyjng. Na
instalacji nawiewnej nalezy zamontowacd: centrale wentylacyjng (rekuperator) podwieszane
z odzyskiem ciepta na poziomie 80%, typ 300silent, rekuperator z wbudowang nagrzewnicg wstepna
1kW oraz wtérng 1,2kW. Tiumiki akustyczne kanatowe wg rysunkéw. Usytuowanie kratek
nawiewnych, wywiewnych wykona¢ wedtug czesci rysunkowej. Po przejsciu przez centrale siecig
przewoddéw okragtych powietrze przettaczane jest do elementéw nawiewnych (nawiewniki o $r. 150
z przepustnicg reczng). Strumien powietrza nawiewanego, wielkosci nawiewnika oraz ich
rozmieszczenie podano na rysunku. Na instalacji wentylacyjnej pomiedzy centralg wentylacyjng,
a pomieszczeniami objetym i opracowaniem w celu wyttumienia hatasu przewidziano ttumiki na
instalacji nawiewnej oraz na instalacji wywiewnej. Wyrzutnia $cienna 160 kanat dwuscienny 160/220
(warstwa izolacyjna 3 cm). Lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa. Zaprojektowano kanaty
wentylacyjne o przekroju kotowym. Zmiany przekroju realizowane sg poprzez dyfuzory oraz
konfuzory. Kanaty i ksztattki wentylacyjne wewnatrz pomieszczenia nalezy zaizolowac¢ materiatem
izolacyjnym o grubosci 30 mm (np. wetng mineralng z matg lamelowg). Na kanatach zgodnie
z rysunkami zamontowac otwory rewizyjne. Sterownik zlokalizowaé w pomieszczeniu sali.
Wymagania dla sterownika:

- dotykowy wyswietlacz LCD z podswietleniem RGB,

- mozliwos¢ ustawiania programow tygodniowych,

- ptynna regulacja wydajnosci centrali z pamiecig 7 biegéw,
- dedykowany algorytm kontroli oszronienia wymiennika,

- zatrzymanie centrali w razie pozaru (AWARYJNY STOP),
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- kontrola stopnia zabrudzenia filtréw (uktad presostatow),

- kontrola instalacji wentylacyjnej (zbyt duze/zbyt niskie cisnienie),

- sterowanie przepustnicg bypass (obejscie wymiennika ciepta),

- sterowanie pracg do 4 niezaleznych nagrzewnic,

- pulser nagrzewnicy elektrycznej (ptynna regulacja mocy),

- automatyczne sterowanie wydajnoscig wentylacji na podstawie wilgotnosci lub stezenia CO2,
- mozliwos¢ podtgczenia wiekszej ilosci manipulatoréw do jednej centrali (rdwniez innego typu).

Wytyczne branzowe.
Budowlane.
- Wszystkie kanaty obudowaé ptytami G-K na stelazu metalowym
- Przewidziec¢ przejscie przez sciany, stropy oraz dach kanatéw wentylacyjnych
- Wykonac otwory rewizyjne w celu dojscia serwisowego, wymiany filtrow czyszczenia kanatow
Elektryczne
Nalezy doprowadzié zasilanie do nastepujgcych urzadzen:
- Wentylatory wyposazy¢ w falowniki
- Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nagrzewnicy elektrycznej wstepnej oraz wtérnej
Wymagania ogdlne
Wymagania dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.
Wszystkie przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. lzolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac z materiatéw niepalnych.
Na kanatach wentylacyjnych ktére przechodzg przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac klapy pozarowe.
Na czerpni i wyrzutni wykonac instalacje odgromowa.
Na kanatach wentylacyjnych uktadu nawiewnego i wywiewnego nalezy zamontowac klapy
rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne o przekroju okrggtym.
Zmiany przekroju realizowane sg poprzez dyfuzory oraz konfuzory.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o grubosci zgodnej
z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. zatgcznika nr 2, Grubos¢ izolacji dla kanatéw
wentylacyjnych prowadzona w przestrzeni ogrzewanej budynku wynosi min. 40mm, natomiast dla
kanatow prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej budynku wynosi min. 80mm przy wsp.
przewodzenia materiatu izolacyjnego nie wiekszym niz 0,035W/mxK (np. wetng mineralng z matg
lamelowa).

Na kanatach wentylacyjnych zgodnie z rysunkami nalezy zamontowaé przepustnice
jednoptaszczyznowe.

Otwory rewizyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, a takze innych elementéw instalacji oraz urzadzen, o ile ich
konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich
sytuowaé w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia
przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
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elementdéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych
$rub i innych elementdéw. Ktére mogg powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw
i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie
tatwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $cianach przewodéw

mm mm
d A (dtugos¢) B (obwdd)
200<d<315 300 100

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewoddw, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego
krétsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate
w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach powyzej. Nalezy zapewnic
dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c¢) nagrzewnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc

zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym ni¢ 4592, a w przewodach poziomych
odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
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6. INSTALACIJE SANITARNE - UWAGI | WYTYCZNE KONCOWE.
6.1. WYTYCZNE BRANZOWE.
Budowlane

Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolidujgcych z trasg
prowadzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania

Przewidzie¢ przejscie instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody

Wykona¢ konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjng

Przewidziec¢ przejscie przez Sciany, stropy kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjna

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ otuling ognioodporng i zabudowac ptytami GK

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych umozliwiajgcych czyszczenie przewodow
wentylacyjnych. W ptytach GK przewidzie¢ zamykane otwory

Elektryczne

Nalezy doprowadzié zasilanie do nastepujgcych urzadzen:

Rekuperatory

Witaczniki/wytaczniki w pomieszczeniach
Sterowniki

Regulatory

UWAGI | ZALECENIA.
Catos¢ robodt instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
a zwilaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.
Catosc¢ robdt instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z , Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania” -ZESZYT 2 Wymagania techniczne ,,Cobrtilnstal”.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy wykonacd przepusty.
Przewody zasilajgce i powrotne instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ otulone
oddzielnie.
Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
Dopuszcza sie instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych
z dobranymi w projekcie.
Po demontazu istniejgcych grzejnikdw uszkodzone sciany doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przy przejSciach przez sciany i stropy nalezy wykonaé obrdobke uszkodzonych miejsc.
W przypadku $ciany uzupetnienie tynkdéw i pomalowanie Sciany natomiast w przypadku stropu
uzupetnienie posadzki lub sufitu oraz jego pomalowanie.
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7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

W istniejacej rozdzielnicy zasilajgcej lokal dobudowaé zabezpieczenia projektowanych
obwoddw. Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy przytgczeniowej. Do zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego zabudowaé¢ wytgcznik nadmiarowo prady o charakterystyce B i pradzie
znamionowym 10A. Do zabezpieczenia obwodu gniazd oraz wentylacji mechanicznej zastosowacd
zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A. Dodatkowo
obwody te zabezpieczy¢ wytgcznikami rdznicowo prgdowymi o pradzie rdznicowym 30 mA.
Rozdzielnice stosownie i jednoznacznie opisa¢. Od rozdzielni do projektowanego lokalu przewody
nalezy uktada¢ w korytku.

Instalacje os$wietlenia wewnetrznego nalezy wykonaé przewodami YDY 450/750 V 3(4)x1,5
mm. W projektowanym lokalu przewody nalezy uktada¢ wtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny
(taczniki oswietleniowe , puszki) w wykonaniu podtynkowym. tgczniki o$wietleniowe instalowac na
wysokosci h =1,4 m od podtoza. Przewiduje sie zabudowe opraw oswietleniowych natynkowych
o zrédle swiatta LED okofto 3800 Im. Kolorystyka barwy 4000 K. W budynku nalezy stosowac
postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. O$wietlenie w budynku
zaprojektowano w zaleznosci od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia. Ponizej przedstawiono
wybrane wymagania wartosci natezenia os$wietlenia w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen
wystepujgcych w projektowanym budynku , ktére nalezy zastosowac:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagane natezenie oswietlenia do zastosowania
- [Ix]
Komunikacja 200
Sale zabaw , sypialnie 300

Na zatgczonych rysunkach zaproponowano rozmieszczenie i ilo$¢ opraw oswietleniowych
oraz ich natezenie. Przed zabudowa konkretnych opraw nalezy ponownie dokonac¢ obliczen
rozmieszczenia opraw i natezenia oswietlenia.

Instalacje zasilania o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YDY 450/750 V 3x1,5
mm. Przewody nalezy ukfada¢ wtynkowo. Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne zasilane bedzie
z modutédw awaryjnych z centralnym monitoringiem o czasie podtrzymania 1h. Podczas wczesniejszej
przebudowy na obiekcie zabudowano system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy
oswietleniowe posiadajg wiasne baterie podtrzymujgce ich zasilanie. Oswietlenie ewakuacyjne
zapewnia swobodne opuszczenie obiektu poprzez zapewnienie natezenia oswietlenia na drogach
ewakuacyjnych 1Ix oraz 0,5 Ix w obszarach otwartych. Przy urzadzeniach stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej (hydrant, gasnica) nieznajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych natezenie
wynosi¢ bedzie 5 Ix. Na trasie drég ewakuacyjnych nalezy zastosowac oprawy oswietlenia
kierunkowego (piktogramy) wskazujgce najkrétsza drogie ewakuacji.

Instalacje gniazd wtynkowych , nalezy wykonad przewodami YDY 450/750V 3x2,5 mm.
Instalacje nalezy wykona¢ jako wtynkowa. Gniazda zabudowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Wszystkie gniazda wtynkowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec uziemiajacy).
W pomieszczeniach w ktdrych przebywajg dzieci nalezy stosowac gniazda 230 V z zapadkami
uniemozliwiajgcymi dostep dzieci do stykow przewodzacych.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi oraz
taczeniowymi w rozdzielni gtdwnej zainstalowane sg ograniczniki przepie¢ klasy I+l (dawnej B+C).
Instalacje ochrony od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z normg e PN-HD 60364-4-41 -
yInstalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
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porazeniem elektrycznym”. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest
poprzez izolowanie czesci czynnych - izolacja przewoddw oraz obudowy aparatéw i urzadzen
elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie
réznicowym [=30maA.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wyfaczenie zasilania - dostatecznie
szybkie w uktadzie TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) sg dodatkowe ochronne
potgczenia wyrdwnawcze.

Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonaé
zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych, czes¢ ,Instalacje
Elektryczne”- dokumentacjami techniczno - ruchowe zastosowanych urzadzen, - obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen i aparaty, osprzet
elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczajgca, musza posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywaé i nadzorowaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ nastepujace pomiary:

a) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

b) Pomiar izolacji kabli i przewodéw elektrycznych.

c) Pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyrdwnawczej potencjaty.

e) Pomiary wyfacznikéw réznicowopradowych.

f) Pomiary impedanc;ji petli zwarcia.

g) Pomiary ciggtosci przewodoéw L,N i PE.

h) Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowad i przekaza¢ Inwestorowi.
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8.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Warunki ochrony ppoz. opracowano na podstawie wymagan & 1 ust. 2 Rozporzadzenia

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzgdzenie

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (Dz. Uz 2017 r., poz. 2379).

1.

Lokal, w ktdrym prowadzony jest klub dzieciecy przed rozbudows i po niej jest przeznaczony dla
nie wiecej niz 25 dzieci. Nowe pomieszczenie nie zwieksza liczby dzieci, a jedynie pozwala na
bardziej optymalne wykorzystanie klubu, tj. czes¢ dzieci bedzie mogta sie bawié, gdy pozostata
bedzie spac.

Caty lokal klubu dzieciecego znajduje sie na parterze budynku bytego gimnazjum i stanowi
zwarty zespot przylegajacych do siebie pomieszczen, powigzanych funkcjonalnie.

Lokal stanowi praktycznie osobng strefe pozarowa o powierzchni 231,25 m” i kubaturze brutto
742,04 m®. Lokal jest oddzielony od pozostatej czesci budynku $cianami murowanymi o klasie REI
120 oraz stropami ceramicznymi, otynkowanymi i nowym gestozebrowym (nad nowg salg
zabaw). Ewentualne przepusty instalacyjne bedg wykonane w klasie El 120 dla Scian lub El 60 dla
stropdéw. Jedyne pofaczenie klubu dzieciecego z pozostatg czescig budynku bedzie z nowej sali
zabaw, ktdre zostanie zamkniete drzwiami o klasie El 60 z samozamykaczem. W miejscu dojscia
Scian oddzielen ppoz. do Scian zewnetrznych zachowano pionowe, niepalne pasy (do wysokosci
stropu), o klasie El 60 (murowane Sciany z cegty petnej, bez ocieplenia) i szerokosci co najmniej
2,0 m. Dla scian prostopadtych lokalu i pozostatej czesci budynku zachowano odlegtos¢
pomiedzy otworami powyzej 4,0 m. Wszystkie elementy budynku strefy pozarowe] lokalu sg
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Z lokalu klubu dzieciecego sg trzy wyjscia ewakuacyjne - dwa na zewnatrz budynku z czesci
istniejagcej i jedno z nowej sali zabaw do odrebnej strefy pozarowej. Istniejace
wyjscia stanowig - drzwi na zewnatrz budynku, ktére s dwuskrzydtowe o szerokosci
1,2 m w sSwietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w sSwietle), otwierane na zewnatrz
oraz okno z sali sypialno - zabawowej o wymiarach 1,15 x 1,93 m, ktére umozliwia wyjscie na
zewnatrz budynku, w sposdb bezpieczny dzieciom i osobom pracujgcym w klubie. Nowe wyjscie
z sali zabaw do innej strefy pozarowej bedzie zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w sSwietle.
Klub dzieciecy jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A,
w ilosci zgodniej z przepisami.

Przejscia ewakuacyjne z pomieszczed przeznaczonych do przebywania dzieci (sala
sypialno-zabawowa i sala zabaw) prowadza nie wiecej niz przez dwa pomieszczenia, aich
dtugosc nie przekracza 20 m.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz lokalu klubu dzieciecego oraz oktadziny $cienne
i wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Caty budynek bytego gimnazjum jest zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Obecnie
w wiekszosci jest on nieuzytkowany oprdcz parteru (klub dzieciecy i klub seniora).

W lokalu klubu dzieciecego sg spetnione wymagania ewakuacyjne, tj. dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi do 8 m, a obudowa korytarza ma klase powyzej wymaganej El 15.
Dtugosé dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z nowej sali zabaw na komunikacje innej strefy
pozarowe]j do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 8 m, zas obudowa powyzszej komunikacji na
parterze jest klasy minimum EI 60, a drzwi prowadzgce na nig majg klase co najmniej El 30.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa budynku bytego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy klubu dzieciecego ,Akademia Misiowa”

Lokal klubu w czesci istniejgcej zostat wyposazony w hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem
potsztywnym.

Dla catego budynku droge pozarowga stanowi ulica Zeromskiego, ktéra przebiega wzdtuz jego
frontu na catej dtugosci, ma szerokos¢ powyzej 4,0 m i umozliwia przejazd samochodu pozarniczego
bez cofania. Blizsza krawedz ulicy jest w odlegtosci 8 - 10 m od scian obiektu.

Dla strefy pozarowej klubu dzieciecego wymagane zapatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s izapewnia je miejska sie¢ wodociagowa z hydrantami DN 80.
Najblizszy hydrant jest przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Podgérze, w odlegtosci 12 m od
budynku. Hydrant ten ma parametry zgodne z przepisami (potwierdzone przez ZGKiM Sp. z o.o.
z Mieroszowa).

9.  UWAGI KONCOWE.
1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg (czescig opisowa oraz
rysunkowg), a takze zasadami wiedzy technicznej.

2. Przed wyburzeniem $cian oraz przed wykonaniem nowych lub powiekszaniem istniejacych
otwordw w S$cianach nalezy zapewni¢ kontenery do tymczasowego gromadzenia gruzu
i innych odpadéw dostarczony przez specjalistyczng firme. Miejsca wyznaczone do
gromadzenia gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Gruz nalezy usuwac na biezgco
w sposdb zapobiegajgcy wypadaniu gruzu poza miejsca do tego przeznaczone.

3. Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.

Zespot autorski:
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