STROP NAD SALA ZAB
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V000-R0O00-RB - strop REI120

Montaz fck = C25/30
Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2
Beton (RECTOBETON 15) 15+5 20,04 0,067
Belki Wypetnienie stropu
Typ Di. m llogé tacznie m Oznaczenie llogé
RS 135 4,20 9 RECTOBETON 12 16
Suma czesciowa 9 37,80 RECTOBETON 15 144
Catosc 9 37,80
Siatka stalowa 500 MPa
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llogé
Siatka 5-20x20 28,00
Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
Ozn. Rodzaj $r.mm Di. m llogé
A Prety odgiete 8 1,20 18
Waga (t) 0,009

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1.Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania
odpowiednich rozstawow. Belki nalezy rozktadac zgodnie z
rysunkiem firmy RECTOR

z zachowaniem min. oparé¢:

3.Wykonanie deskowarn i zbrojenia otworéw w stropie (jesli

4 Rozlozenie pustakow RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej

5.Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢

6.Strop nalezy zabetonowa¢ mieszankg jako jednorazowag

e2cm - oparcie w podciggach,

e5cm - Sciany ceramiczne,

e7cm - Sciany z betonu komodrkowego,

e7cm - stare mury.

2. Ustawienie podpdr montazowych z zachowaniem ujemnej
strzatki ugiecia w wielkosci L/500.

wystepujg)

powierzchni stropu. Pustaki mozna docina¢ i opiera¢
bezposrednio na Scianie. Nie ma koniecznosci wykonywania
zeber rozdzielczych.

siatke (@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad korncem kazdej belki
nalezy gorg utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad
podporg posrednig - gatunek stali: AllIN (RB 500W).

operacje, unikajgc koncentracji betonu.

UWAGI:

oWymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy
belek podano w cm.

eRozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

ePozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciggi,
wylewki zelbetowe itp. wykonaé zgodnie z pierwotng
konstrukcja.

oStropy uzyskujg odpornos¢ ogniowa min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

UKELAD STROPU 15+5 (PUSTAK+NADBETON) - GR. 20CM

PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
STALE: 1,25 KN/m2
ZMIENNE: 2,75 KN/m2

ODPORNOSC OGNIOWA STROPU: REI120 po otynkowaniu stropu
tynkiem gipsowym min. 15mm na siatce stalowej ocynkowanej
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MP PROJEKT Pawet Gatan

58-308 Watbrzych ul. KEODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl

Projektowanie, nadzér inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR: |Gmina Mieroszéw, PI. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszéw
TEMAT: Przebudowa budynku bytego gimnazjum w Mieroszowie
na potrzeby rozbudowy klubu dziecigcego

"Akademia Misiowa”
STADIUM:  |Projekt techniczny
ADRES: Zeromskiego 30, 58—350 Mieroszéw
dziatka: 022106_4.0001.8/
DATA |PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawef! Gatan
br-budowlana upr. nr_ DOS/B0,/0077/10 26112022
NAZWA RYS.:| STROP NAD SALA ZABAW SKALA MR
1:50,1: 20| BI=0/




