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Watbrzych, 28.11.2022 r.

(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.),

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

»Przebudowa budynku bylego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy klubu

dziecigcego ,,Akademia Misiowa”.
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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I. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1. PODSTAWA FORMALNA.
Zlecenie inwestora.

2. PODSTAWY PRAWNE.

2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn.
zm.).

2.1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

2.1.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169).

2.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).

2.1.6. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 grudnia
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony zlobek lub klub dziecigcy
(Dz. Uz 2017 r., poz. 2379)

2.1.7. Uchwata Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 pazdziernika 2003
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Mieroszow.

3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.

3.1.1. Stosowne PN/B i BN.

3.1.2. Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.

3.1.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
3.1.4. Ogledziny i pomiary.

3.1.5. Dokumentacja fotograficzna.

Il. CZESC OPISOWA.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje rozbudowe klubu dzieciecego pn. ,,AKADEMIA MISIOWA”
usytuowanego w budynku potozonym w Mieroszowie, przy ulicy Zeromskiego 30. Budynek
oznaczony w EGIB identyfikatorem: 022106 4.0001.328 BUD. Jest to budynek bylego
gimnazjum, w ktorym utworzono klub dziecigcy. Kategoria obiektu budowlanego - IX.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek wybudowany okoto 1906 r. Sktada si¢
Zz dwoch czesci (budynek frontowy 1 tylny) potaczonych lacznikiem. Budynek frontowy
(skrzydto wschodnie) to obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem
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uzytkowym. Budynek tylny (skrzydto zachodnie) to obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. W budynku funkcjonuje klub dzieci¢cy oraz klub seniora.

4.2. STAN PROJEKTOWANY.

Inwestor zamierza dokona¢ rozbudowy istniejgcego klubu dzieciecego po przez
zagospodarowanie jednego z przyleglych pomieszczen. Projektowany zakres robot nie
zmienia funkcji oraz przeznaczenia budynku, tj. ustugi komercyjne i nieckomercyjne (o$wiata)
I bedzie wykonywany wewnatrz budynku. Polega na przebudowie i aranzacji pomieszczenia
na parterze budynku w celu rozbudowy klubu dziecigcego. Obiekt bedzie przeznaczony (jak
dotychczas) dla 25 dzieci w wieku od 20 miesigcy do 3 lat.

Po wykonaniu projektowanego zakresu robot, klub dzieciecy ,,Akademia Misiowa”,
bedzie si¢ sktadat z nastgpujacych pomieszczen:

1. Wiatrolap 6,05 m?,
2. Korytarz 7,54 m?,
3. Pomieszczenie gospodarcze 8,33 m?,
4. Sala sypialno - zabawowa 101,94 m?,
5. Pom. odbioru cateringu 2,76 m?,
6. Rozdzielnia 5,98 m?,
7. Toalety 22,88 m?,
8. Szatnia 10,56 m?,
9. Pomieszczenie socjalne 8,24 m?,
10. Kotlownia 7,34 mz,
11. Sala zabawowa 23,88 m°.
Projektowana powierzchnia uzytkowa: 205,50 m?.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

5.1. KONSTRUKCJA I WYKONCZENIE.

Oba budynki zostaly wykonane w technologii tradycyjnej jako murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Srednia grubo$¢ $cian zewnetrznych
54cm. Tynki zewngtrzne wykonane jako cementowo - wapienne. Elewacja obiektu z licznymi
detalami architektonicznymi. Ryzality na elewacjach frontowej i tylnej, opaski kamienne
wokol otworow okiennych 1 drzwiowych, boniowanie kamienne na naroznikach budynku.
Cokot obiektu wykonany z ciosow kamiennych. Strop nad piwnicg zostal wykonany jako
ceramiczny na belkach stalowych (strop odcinkowy), a pozostale stropy jako stropy
ceramiczne - sklepienia. Stropy pod strychami drewniane. Wszystkie stropy pokryte
dodatkowo warstwami ocieplajacymi (izolacja akustyczna) i wykonczeniowymi.

Nad strychem nieuzytkowym budynkow dach bez dodatkowych warstw ocieplajacych
lub wykanczajacych z pokryciem z dachowki ceramicznej karpidwki.

Dachy o konstrukcji drewnianej strome z pokryciem z dachowki ceramicznej
karpiowki. Nad lacznikiem stropodach ptlaski z pokryciem z papy. W budynku znajduje si¢
stolarka okienna drewniana oraz PCV. Stan techniczny stolarki starej drewnianej zty. Stan
techniczny stolarki PCV - bardzo dobry. W cze$ci komunikacji zabudowa z luksferow.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.
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5.1.1. Wyposazenie.
- Instalacja wodna.
- Instalacja kanalizacyjna.
- Instalacja elektryczna.
- Instalacja gazowa.
- Instalacje telekomunikacyjne.
- Instalacja hydrantowa.

5.2. WARUNKI  WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Na mocy Uchwaly Nr XVI/100/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 pazdziernika
2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy MieroszoOw, obszar, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowy budynek,
oznaczony jest symbolem MUC. Teren przeznaczony jest dla m.in. ustug (komercyjnych
i nieckomercyjnych), tworzacych centrum o$rodka miejskiego.

Dziatka nr 87 znajduje si¢ ponadto w obszarze okreSlonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako strefa ,,A” §cistej ochrony konserwatorskie;j.

5.3. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek, wewnatrz ktorego majg by¢ prowadzone roboty budowlane, jest obiektem
wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr: 1125/Wt z dnia 02.05.1985 r. wobec czego wszelkie
rozwigzania projektowe podlegaja uzgodnieniu oraz uzyskaniu decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. Zgoda zostata wydana w roku 2020 (kopia w zalaczeniu).

5.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Przedsigwzigcie nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludzi.
Prowadzone roboty nie beda emitowaty nadmiernego halasu oraz zanieczyszczen powietrza
i ziemi. Roboty budowlane prowadzone beda wewngtrz budynku i w granicach dzialki
Inwestora. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 87, obreb nr 1 Mieroszow,
stanowigcg wtasnos¢ Inwestora.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami).
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5.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.
Tabela 1. Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Posadowienie budynku bezposrednie. Brak oznak
swiadczacych o uszkodzeniu fundamentéw. Nie stwier-
dzono aktywnego procesu osiadania fundamentu oraz nie
1 |zaktada si¢ zwickszenia obcigzen na grunt w wyniku
przeprowadzonego zakresu robot.

Nosnos¢ fundamentoéw i gruntu wystarczajaca do
wykonania planowanego przez Inwestora zakresu robot.
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,,A” - spetnia wymogi.

Klasyfikacja | stopien
l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia | pilnoSci
technicznego | remontu
1 2 3 4
Fundamenty.

Stan sredni

Konstrukcja obiektu.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany o zmiennej

grubosci Murowane z ceglty budowlanej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Nie stwierdzono zarysowan

I peknig¢ $cian zewnetrznych.

*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,,A” - spelnia wymogi.

Stan dobry

Strop
Stropy stalowo ceramiczne oraz drewniane w dobrym

stanie technicznym. Nadajg si¢ do dalszej eksploatacji
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,,A” - spetnia wymogi.

Stan dobry

Dach

Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej. Dach wielo-
spadowy, kryty dachéwka ceramiczng. Obrobki
blacharskie bez §ladow korozji, prawidtowo profilowane.
Rury z blachy ocynkowanej odprowadzone do sieci
kanalizacji deszczowej. Elementy drewniane zaim-
pregnowane, bez §ladéw zagrzybien lub szkodnikow.
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,,A” - spetnia wymogi.

Stan sredni

- Stan technicznej sprawnosci elementéw konstrukcyjnych budynku $redni.

- Nie stwierdzono zagrozenia dla konstrukcji budynku.

- Stany graniczne no$nosci elementdw nie zostaly przekroczone w zadnym elemencie

budynku.

- Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany zakres

robot.
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5.6. OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO.

6.

7.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot ogélnobudowlanych:

1. Rozbiérka istniejagcego stropu drewnianego nad czescig projektowanego
pomieszczenia sali zabaw oraz wykonanie nowego stropu gestozebrowego
0 odpornosci ogniowej REI60.

2. Wykonanie otworu drzwiowego i osadzenie nowych drzwi pomigdzy istniejgcym
pomieszczeniem zabawowym a nowg salg zabaw.

3. Wymiana stolarki okiennej (2 szt.).

Wykonanie schodow w projektowanej sali zabaw.

5. Wymiana istniejagcych drzwi do projektowanej sali zabaw na nowe EI60
z samozamykaczem.

&

6. Montaz urzadzen oraz elementow instalacji.

7. Wykonanie nowej posadzki.

8. Roboty wykonczeniowe.

9. Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej o§wietlenia i gniazd odbiorczych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Powierzchnia zabudowy budynku 729,80 m’
Kubatura budynku 8096,70 m®
Dhugos¢ budynku 33,70 m
Szeroko$¢ budynku 36,51 m
Wysokos¢ budynku 12,70 m
Dla projektowanej rozbudowy klubu dziecigcego

Powierzchnia wewnetrzna 231,25 m*
Kubatura brutto 742,09 m°®

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU.
Roboty budowlane przewidziane w ramach przebudowy nie dotycza istniejagcych lub

nowych fundamentow.

8.

10.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 r., W TYM OSOBY STARSZE.

Wejscie do klubu dziecigcego dla osob poruszajacych si¢ na wozku dostepne jest

z poziomu terenu za pomocg projektowanego zewngtrznego podno$nika elektrycznego.
Wejscie do projektowanej sali zabaw dla osob poruszajacych si¢ na wozku dostgpne jest
z korytarza za pomocg schodotazu ggsienicowego. Miejsce parkingowe dla 0sob
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niepetnosprawnych przeznaczone dla obiektu znajduje si¢ na parkingu przy klubie ,,Akademia
Misiowa”. Toaleta dla niepelnosprawnych zlokalizowana jest w cze$ci gtdéwnej budynku przy
klubie seniora.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

11.1. POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA 1 JAKOSCI WODY ORAZ
ILOSCI, JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH.

Sposdb zaopatrzenia w wode bez zmian - z miejskiego ujecia. Odprowadzenie
sciekow socjalno - bytowych oraz wod opadowych do istniejacej sieci na dotychczasowych
zasadach.

11.2. POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM
ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych
rob6t budowlanych nie wigze si¢ ze zmiang poziomu emisji zanieczyszczen gazowych,
pylowych, ani ptynnych.

11.3. POD WZGLEDEM RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Usuwanie odpadow stalych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywa si¢ poprzez
gromadzenie ich w stalowych lub plastikowych kontenerach, opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania. Projektowany remont obiektu nie powoduje zmiany
rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpaddéw.

11.4. POD WZGLEDEM WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI
DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZU-
JACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW
| ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku po zakonczeniu projektowanego zakresu robot budowlanych nie
bedzie zwigzana z emisjag nadmiernego hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania -
W szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego, ani innych zaklocen oraz
czynnikow mogacych mie¢ negatywny wptyw na ludzi lub srodowisko.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO.

a) Roczne zapotrzebowanie na energic uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej - budynek istnicjacy, nie wprowadza sie¢
zmian w tym zakresie

b) Dostepne nosniki energii- Budynek posiada przytgcze energetyczne, gazowe. Obiekt
zasilany z istniejgcej kottowni gazowe;j
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€) Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej - budynek
istniejagcy, projekt nie obejmuje zmiany zrodta ciepta

d) Obliczenia optymalizacyjno - porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energig¢ - nie dotyczy

e) Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie - nie dotyczy

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Obiekt zasilany z istniejacej kottowni gazowe;j. Projekt nie przewiduje zmian w tym
zakresie. W pomieszczeniach grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

- Przylacze wodociagowe.
Budynek posiada dwa przytacza do sieci wodociggowej, oba od strony poéinocnej,
z sieci w ul. Podgorze.

- Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Budynek posiada istniejace i funkcjonujace przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej.
budynku prowadzace do sieci znajdujacej si¢ w ul. S. Zeromskiego.

- Wody opadowe.
Wody opadowe odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej budynku.

- Instalacje wewnetrzne.

Obiekt wyposazony w:

- instalacje wodno - kanalizacyjng - istniejgca, przewiduje si¢ rozbudowe,

- instalacje centralnego ogrzewania z kottowni gazowej - istniejaca, przewiduje si¢
rozbudowe,

- instalacje hydrantowg - istniejgca ,nie przewiduje si¢ rozbudowy,

- instalacje gazu - istniejaca ,nie przewiduje si¢ rozbudowy,

- wentylacja - przewiduj¢ si¢ wykonanie wentylacji mechanicznej, indywidualnej,
nawiewno - wywiewne;j.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki ochrony ppoz. opracowano na podstawie wymagan § 1 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Rodziny, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wymagan lokalowych 1 sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigcy (Dz. Uz 2017 r., poz. 2379).

1. Lokal, w ktorym prowadzony jest klub dziecigcy przed rozbudowa i po niej jest
przeznaczony dla nie wigcej niz 25 dzieci. Nowe pomieszczenie nie zwigksza liczby
dzieci, a jedynie pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie klubu, tj. cze$¢ dzieci
bedzie mogta si¢ bawié, gdy pozostata bedzie spac.
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2.

Caly lokal klubu dziecigcego znajduje si¢ na parterze budynku bylego gimnazjum
i stanowi zwarty zespOl przylegajacych do siebie pomieszczen, powigzanych
funkcjonalnie.

Lokal stanowi praktycznie osobna strefe pozarowa o powierzchni 231,25 m? i kubaturze
brutto 742,04 m®. Lokal jest oddzielony od pozostalej czesci budynku $cianami
murowanymi o klasie REIl 120 oraz stropami ceramicznymi, otynkowanymi i nowym
gestozebrowym (nad nowa salg zabaw). Ewentualne przepusty instalacyjne beda
wykonane w klasie EI 120 dla $cian lub EI 60 dla stropoéw. Jedyne potaczenie klubu
dziecigcego z pozostalg czg¢scig budynku bedzie z nowej sali zabaw, ktore zostanie
zamkniete drzwiami o klasie EI 60 z samozamykaczem. W miejscu dojscia $cian
oddzielen ppoz. do $cian zewnetrznych zachowano pionowe, niepalne pasy (do
wysokosci stropu), o klasie EI 60 (murowane $ciany z cegly pelnej, bez ocieplenia)
I szerokosci co najmniej 2,0 m. Dla $cian prostopadtych lokalu i pozostatej czeSci
budynku zachowano odlegto$¢ pomi¢dzy otworami powyzej 4,0 m. Wszystkie elementy
budynku strefy pozarowej lokalu sg nierozprzestrzeniajace ognia.

Z lokalu klubu dziecigcego sg trzy wyjscia ewakuacyjne - dwa na zewnatrz budynku
Z czesci istniejacej 1 jedno z nowej sali zabaw do odrebnej strefy pozarowej. Istniejace
wyjscia stanowig - drzwi na zewnatrz budynku, ktére sag dwuskrzydtowe o szerokosci
1,2 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydlo 0,9 m w $wietle), otwierane na zewnatrz
oraz okno z sali sypialno - zabawowej o wymiarach 1,15 x 1,93 m, ktére umozliwia
wyjscie na zewnatrz budynku, w sposob bezpieczny dzieciom i osobom pracujacym
w klubie. Nowe wyjscie z sali zabaw do innej strefy pozarowej bedzie zamykane
drzwiami o szerokosci 0,9 m w Swietle.

Klub dzieciecy jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A,
w 1losci zgodniej z przepisami.

Przejscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych do przebywania dzieci (sala
sypialno-zabawowa i sala zabaw) prowadzg nie wigcej niz przez dwa pomieszczenia,
a ich dtugos¢ nie przekracza 20 m.

State elementy wyposazenia 1 wystroju wnetrz lokalu klubu dziecigcego oraz okladziny
scienne 1 wyktadziny podtogowe beda co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie
dymigce. Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdéw
niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Caly budynek bylego gimnazjum jest zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Obecnie w wigkszosci jest on nieuzytkowany oprocz parteru (klub dziecigcy i klub
seniora).

W lokalu klubu dziecigcego sa spetnione wymagania ewakuacyjne, tj. dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi do 8 m, a obudowa korytarza ma klase powyzej wymaganej El
15. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z nowej sali zabaw na komunikacj¢ innej
strefy pozarowej do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 8 m, za§ obudowa powyzszej
komunikacji na parterze jest klasy minimum EI 60, a drzwi prowadzgce na nig majg klase
co najmniej EI 30.
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Lokal klubu w czesci istniejacej zostat wyposazony w hydrant wewnetrzny DN 25
Z wezem potsztywnym.

Dla catego budynku droge pozarowa stanowi ulica Zeromskiego, ktora przebiega
wzdhuz jego frontu na catej dlugosci, ma szerokos¢ powyzej 4,0 m i umozliwia przejazd
samochodu pozarniczego bez cofania. Blizsza krawedz ulicy jest w odlegltosci 8 - 10 m od
$cian obiektu.

Dla strefy pozarowej klubu dziecigcego wymagane zapatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®s izapewnia je miejska sie¢ wodociggowa
Z hydrantami DN 80. Najblizszy hydrant jest przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulica
Podgorze, w odleglosci 12 m od budynku. Hydrant ten ma parametry zgodne z przepisami
(potwierdzone przez ZGKiM Sp. z 0.0. z Mieroszowa).

16. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (czeScia
opisowg oraz rysunkow3), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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