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ST -00.00.01 INSTALACJA WENTYLACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowa instalacji wentylacji w ramach projektu: Przebudowa
budynku bytego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy klubu dziecigcego
wAkademia Misiowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
Demontaz istniejgcej wentylacji

Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sali

Montaz rekuperatora

Montaz regulatorow i przetacznikow, sterownika,

Montaz termostatéw $ciennych

Montaz kratek nawiewnych, wywiewnych,

Montaz klap rewizyjnych na kanatach,

Montaz czerpni, wyrzutni,

Montaz kanatéw, ksztattek wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

Regulacja dziatania instalacji,

Badania instalacji,

Wykonanie zabudowy z ptyt G-K

Wykonanie otwordéw rewizyjnych w ptytach G-K

Izolacja kanatow

Wykonanie przebic,

Zamurowanie przebic,

e Wykonczenie $cian oraz stropdw w miejscach przejscia kanaldéw wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza lub jego czgséci, majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewng¢trznego
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych
lub strumieniowych wprowadzajacych w ruch powietrze

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
1 rozprowadzania powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu §rodkéw technicznych majace na
celu zmiang jednej lub kliku wielkos$ci charakteryzujacych stan 1 jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury



Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktore powietrze jest usuwane na zewnatrz
Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych 1 ciektych

Odzysk ciepla lub/i wilgoci- Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw
technologicznych lub zwartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto lub/i wilgoci przez instalacje wentylacyjna.

Przew6od wentylacyjny - element, o zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze

Wentylator — urzadzenie stuzagce do wprawiania powietrza w ruch

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa do wentylowanej przestrzeni
Przepustnica — zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeptywu
Thumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub przewo6d wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Klapa pozarowa — zesp6l umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszenia si¢ ognia i dymu z jednej
strefy do drugiej

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wentylacyjna powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

e Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
Arkady , Warszawa 1988.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot.
zamiany materiatlow 1 elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegdlnych robot nalezy stosowa¢ materialty zgodne z dokumentacjg
techniczng. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji wentylacyjnej musza posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ nadzoru inwestorskiego. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materialtdw musza odpowiada¢ polskim normom, §wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.



- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
- Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez nadzor inwestorski.
- Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wg. wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez
zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych
2.1. Kanaly wentylacyjne
- Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane z materiatow dopuszczonych odpowiednimi
atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
2.2. Izolacja termiczna

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej w celu wytlumienia
halasu wywolanego przeptywami powietrza. Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wplywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do
przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.4. Podpory stale i przesuwne

Instalacja wentylacyjna — zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow :

- przewodow

- materiatlu izolacyjnego

- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow

- elementow sktadowych podpoér i1 podwieszen

- osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia
lub konserwacji

- materiat podpoér 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje

W miejscu zamontowania

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

2.5. Przejscia kanalow przez Sciany i stropy

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodow
z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone weing mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Zamocowanie przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,

d) elementow sktadowych podpoér lub podwieszen;



e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwacji.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury i kanaly wentylacyjne
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Wykonawca
jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odtluszczania, itp.), powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢
na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami zabezpieczajacymi
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed
zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i1 materialy stosowane do wykonania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji, kanatow
wentylacyjnych, powinny mie¢ ptaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Izolacje cieplne
przewodow powinny miec szczelne potaczenia wzdhuzne 1 poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin 1 sprawdzi miejsca montazu
uktadu wentylacyjnego, a w szczego6lnosci:
- miejsce prowadzenia kanatow wentylacyjnych
- miejsce usytuowania nawiewnikow, wywiewnikow

5.2. Montaz
Wentylacja
Miejsce zamontowania instalacji wentylacyjnej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
- Wykonanie otworéw w dachu
- Przed uktadaniem kanatow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia kanatow
- Przed zamontowaniem kanatow nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman
1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad.
- Kolejnos¢ wykonywanych robot:
wyznaczenie miejsca utozenia kanatow,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie kanatow,
utozenie kanalow z zamocowaniem wstepnym,
montaz nawiewnikow oraz wywiewnikow
montaz wentylatora wyciggowego
e wykonanie polaczen kanatoéw wentylacyjnych oraz wentylatorow
W miejscach przejs¢ przewodoéw przez dach nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
5.4. Montaz armatury
Wentylacja

FILTR POWIETRZA
- filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji
- zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne
- sposOb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na
filtr
- wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,, brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem
NAWIEWNIKI i WYWIEWNIKI
- nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny
- przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zb¢dnych tukoéw i ostrych zmian kierunkow
- spos6b zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Sposéb
montazu powinien by¢ zgodny z wytycznymi producentow elementéw nawiewnych i
wywiewnych
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Wentylacja



e Stan czystosci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza

e Rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen

e Zainstalowania urzadzen, zamocowan przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow

Sprawdzenie czy elementy instalacji zostaty podtaczone w prawidlowy sposob

Sprawdzenie wydajnos$ci wentylatoréw

Sprawdzenie czy typ, liczba i rozmieszczenie nawiewnikow i wywiewnikéw odpowiada
danym projektowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty speinione,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji

— kontrola dzialania wentylatoréw,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji wentylacyjne;j,

— protokdt z badania skuteczno$ci wentylacji

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne

skladowe elementy robdt, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreslonych poprzez

dokumentacje¢ projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Wszystkie

Przedmiary robdét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologi¢ wykonania robot,

szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia ilosci robot i

ceny ryczaltowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

. Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz norma PN-64/B10400.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (wymiary otworow),

- bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z

kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkéw poziomych

o Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonania robot,
- dziennik roboét,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materialow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku robot dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rurociaggow,
e wykonanie izolacji,
e proby szczelnosci przewodow

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.2.1. Wentylacja

- Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

- W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

e Przejs$cia do przewodow przez $ciang i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow ),

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jakosée

wykonania oraz przydatnos$¢ robo6t i elementow do prawidlowego montazu.

- Po przeprowadzeniu przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac



koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji mechaniczne;j
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
Wykonania robot,
e Dziennik robot,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ( $wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow )
e Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku robot dot. zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
e Protokoty z odbioréw czgsciowych realizacji postanowien dot. usunigcia usterek
e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),
e Protokoty badan skuteczno$ci dziatania wentylatorow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji
projektowe;.
9.2. Cena ryczaltowa obejmuje:
¢ Demontaz istniejgcej wentylacji
Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sali
Montaz rekuperatora
Montaz regulatoréw i przelacznikow, sterownika,
Montaz termostatéw §ciennych
Montaz kratek nawiewnych, wywiewnych,
Montaz klap rewizyjnych na kanatach,
Montaz czerpni, wyrzutni,
Montaz kanatoéw, ksztattek wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej,
Regulacja dziatania instalacji,
Badania instalacji,
Wykonanie zabudowy z ptyt G-K
Wykonanie otwordw rewizyjnych w ptytach G-K
Izolacja kanatéw
Wykonanie przebic,
Zamurowanie przebic,
Wykonczenie §cian oraz stropdw w miejscach przejscia kanaléw wentylacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami .
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.
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O

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystlu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajacych z procesow technologicznych i
operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 2.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji remontach 1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes$¢ 11 -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 5
a. Normy

PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynkéw — przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokatnym

PN-EN 1506:2001 | Wentylacja budynkéw — przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym

PN-B-03434:1999 | Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymaganiai

badania

PN-B-76001:1996 | Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i

badania

PN-B-76002:1976 | Wentylacja — Polaczenia wurzadzen, przewodoéw 1 ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych

Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewodow -—

wymagania wytrzymato§ciowe

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur
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ST -00.00.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczaca wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu:
Przebudowa budynku bylego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy klubu
dziecigcego ,, Akademia Misiowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
e Dostawa materialow,
e Demontaz grzejnikéw
e Montaz rurociaggow,
e Montaz armatury, zaworow
e Wykonanie przebic,
e Zamurowanie przebic,
e Montaz urzadzen grzejnych,
e Badania instalacji, plukanie instalacji
e Wykonanie izolacji termiczne;j,
o Regulacja dziatania instalacji
e Wykonczenie Scian w obrebie rur instalacji centralnego ogrzewania
e Doprowadzenie pomieszczen do stanu pierwotnego
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania — uklad polaczonych przewodoéw napeinionych
wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami ( w tym

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
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itp., oddzielony zaworami od zrddla ciepta. W szczeg6lnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze
sktada¢ si¢ z czesci wewnetrznej 1 czgsci zewnetrzne;.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca si¢ w
obstugiwanym budynku. Czg¢$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewcze] zaczyna si¢ za zaworami
odcinajacymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje si¢ poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametrOw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
woda nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
woda ma state potgczenie z atmosferg.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca calo$¢ lub czes¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrodlo ciepla — Kotlownia, wezel cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z
pompa ciepta, uklad =z kolektorami slonecznymi, dziatajace samodzielnie Iub w
zaprogramowanej wspotpracy.

Ci$nienie robocze instalacji, pro,»r — obliczeniowe cis$nienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

Ci$nienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci

Temperatura robocza, t.,,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,

a instalacji wody cieptej 60°C.
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Srednica nominalna (DN) — érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow

ksztaltek — srednicy wewngtrznej ) wyrazonej w milimetrach

ARMATURA

Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna
lub ciepta do mieszkania lub lokalu uzytkowego nalezy, w miejscu tatwo dostepnym,
zainstalowa¢ zawor przelotowy.
1.5. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,
Arkady , Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe ,,, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej

instalacji.

2. MATERIALY
- Do wykonania poszczegolnych robot ogolnobudowlanych nalezy stosowa¢ materiaty
zgodne dokumentacja projektows.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
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powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatow musza odpowiadaé polskim normom, §wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyj¢ta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spelnienia wymogoéw 1 posiadania parametrOw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza
uwaga dotyczy wszystkich materialdw wymienionych w zestawieniu
2.1. Przewody
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
poprzez zacisk. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniem
2.2. Armatura
- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca, armature
regulacyjng
2.3. Urzadzenia grzejne
Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowaé grzejniki stalowe plytowe z elementami
konwekcyjnymi, kompaktowe, zasilane z boku. PN-H-83131/01:1990.
2.4. Izolacja termiczna
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu prob szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci

wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
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Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydhluzen cieplnych. Na rurach zasilania i

powrotu nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng.

2.5. Podpory stale i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spoczywacé
na podporach statych (w uchwytach ) 1 ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwia¢ tatwy i trwatly
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic¢

swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci co najmniej 2,5m lecz
nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacj¢. Maksymalne odleglosci pomigdzy

punktami mocowania przewodow poziomych podano ponize;j :

ODLEGLOSC POMIEDZY PUNKTAMI
SREDNICE NOMINALNE MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10 +20 2,0 1,5
25 2,9 2,2

2.6. Przejscia rur przez Sciany
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang — przewodu poziomego przez
sciane nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu :
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

16



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i

wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w zwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6élnych grup,
wielkos$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta
danych rur. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe

substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamkni¢tych w pojemnikach.

4.3. Armatura

17



Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na

szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Urzadzenia grzewcze
Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi s$rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.
4.5. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych 1 krytych. Materiaty przeznaczone do wykonywania
instalacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu instalacji centralnego ogrzewania.
5.2. Montaz rurociagow
Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenia przewodow
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach

18



nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronne;,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych

potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehnic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapethic jedynie

osiowego ruch przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grub. $ciany.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy

wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych

co najmniej co 3,0 m dla rur o §rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji

musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz armatury

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

e Rurociagi beda taczone z armaturg i osprze¢tem za pomoca potaczen gwintowanych,
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowe;].

e  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworow,

- wlutowanie koncowek,
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- wkrecenie pot — srubunkdéw zawor 1 na rure, z uszczelnienie gwintdéw materiatem
uszczelniajacym,
- skrecenie polaczenia.
e Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej

przechodzacej przez o$ przewodu.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

- Grzejnik usytuowany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie réwnolegltej do powierzchni $ciany lub wneki

- Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia

- Grzejniki nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta

-wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposéb trwaty.

-Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cze$¢ ) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Nie zwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jako$ci wody lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13

barow. Cis$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
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5.5.

10 barow. Probe szczelno$ci w instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego max. wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacego parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. pracg instalacji.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na stryk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elem. Nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

Grubos$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

21



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty speinione,
nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
sprawdzenie szczelnos$ci instalacji na zimno
sprawdzenie szczelnos$ci instalacji na goraco
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania
sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ci$nienia i temperatury
sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania

sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest calo$¢ robdt objeta dokumentacja projektowa i specyfikacja jako
komplet robot ze wszystkimi robotami towarzyszacymi i niezbednymi do wykonania.

Jednostka obmiarowg jest kompletna instalacja centralnego ogrzewania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

. Odbioru robodt polegajacych na wykonaniu instalacji c.o0., nalezy wykona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz norma PN-64/B10400.

o Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
- przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (wymiary otworow),
- $ciany w miejscach usytuowania grzejnikéw (otynkowanie),
- zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow

poziomych

o Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu rob6t przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru koncowego instalacji c.o.

o Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehiania w trakcie
wykonania robot,

- dziennik budowy,

23



- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dot. zmian i odstgpstw Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rurociggow,
e wykonanie izolacji,
e proby szczelnosci przewodow
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres robot
objetych opracowaniem projektowym.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
9.2. Cena ryczaltowa obejmuje.
e demontaz grzejnikéw

e dostawe materiatow,
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e wykonanie robot przygotowawczych,

e montaz rurociagoéw

e montaz urzadzen i armatury w tym grzejnikéw

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
e wykonanie izolacji termicznej przewodow 1 armatury,

e proby szczelnosci instalacji na zimno

e proby szczelnosci instalacji na goraco

e regulacja dziatania instalacji

e wykonanie przebi¢

e zamurowanie przebic,

e wykonczenie §cian w obrebie rur instalacji centralnego ogrzewania

e doprowadzenie pomieszczen do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.

0

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystlu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 2.
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes$¢ 11 -

Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa 1 Przemyshu

Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z pdzniejszymi zmianami)
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- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydanie z 1988 .

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6
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