BIEG SCHODOWY B-1
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PRETY #12 tACZYC NA ZAKLAD | KOTWIC W NAROZACH
| W ELEMENTACH SASIADUJACYCH NA Dt. MIN. 100 cm

Beton €25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa A-IIN (RB 500)
Stal strzemion A-1 (St3S)

Otulina konstrukcji nadziemnych Z2cm

UWAGA:

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu

o wytyczne dotyczqce zbrojenia (patrz detale konstrukcyjne),

z uwzglednieniem postanowiet PN—-B-03264:2002 dotyczgcych
warunkow konstrukcyjnych, a w szczegolnosci dfugosci zakotwienia
i zakfadow pretow.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr ¢ | Gat. stali| llos¢ |Diugosé[cm] Lgczna diugose [m]
[mm] A-1 96 | A-IIN @8 | A-IIIN 912 [ A-IIN 916

Masa na Tm [kg/m] 0.222 0.395 0.888 1.578
1. B-1 Szt

1 12 A=IIN 9 390 35.1

2 12 A=IIN B) 403 20.2

3 12 A=IIN 7 163 1.4

4 12 A=IIN 7 176 12.3

5 8 A=IIIN 22 157 33.4
Suma diugosci. [m] 33.44 78.98
Masa pretéw. [kq] 13.21 7013
Masa 1 sztuki. [kq] 83.34
2. B-7 Szt ]

6 12 A=IIN 14 224 31.4

7 12 A=IIN 7 176 12.3

8 12 A=IIN 7 190 13.3

9 12 A=IIIN 22 157 33.4
Suma diugosci. [m] 90.42
Masa pretéw. [kq] 80.29
Masa 1 sztuki. [kq] 80.29
3. BL-1 Szt

10 12 A=IIN 14 148 20.7

" 12 A=IIN 2 474 9.5

12 16 A=IIN 4 474 19.0

13 6 A-l 38 66 251
Suma diugosci. [m] 25.08 30.20 18.96
Masa pretéw. [kq] 5.57 26.82 29.92
Masa 1 sztuki. [kg] 62.30

tgczna masa stali. [kg] : 225.9

UWAGI:

l _azm%cx?_m ELEMENTOW NALEZY WYKONAC WG NINIEJSZEGO RYSUNKU | SPRAWDZIC
7 RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO. WSZELKIE NIEZGODNOSCI
WYJASNIAC Z NADZOREM AUTORSKIM.

Il. WSZYSTKIE RYSUNKI PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.
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lIl. PROJEKT TECHNICZNY STANOW CALOSC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.

V. WSZELKIE NIEJASNOSCI DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU ORAZ EWENTUALNE ZMIANY
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN NALEZY BEZWZGLEDNIE, NA BIEZACO, W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO KONSULTOWAC 1 UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

V. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU OBIEKTU NALEZY WYKONAC
SOLIDNIE, ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM | PRZEPISAMI, W TYM TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI, AKTUALNYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY  TECHNICZNEJ
ORAZ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP. )

VI. PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA
PODSTAWE PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO | PRZEPISOW O CERTYFIKACJL. STOSOWANE
WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWYWAC, TRANSPORTOWAC, SKtADOWAC ZGODNIE
£ TALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ 7 ZGODNIE NINIESSZYM PROJEKTEM.

VIl. EWENTUALNA PROPOZYCJA ZMIAN ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH MUSI POSIADAC OPROCZ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA ZGODE, INWESTORA OBIEKTU. PROPONOWANE: ZMIANY NIE- MOGA
IWEKSZAC KOSZTOW INWESTYCJI,

PRZEKROJ 1-1
Skala 1:10
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MP PROJEKT FPawet Gatan
58-308 Watbrzych ul. KEODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzér inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR: |Gmina Mieroszow, Pl. Niepodlegtosci 1, 58—350 Mieroszéw
TEMAT: Przebudowa budynku bytego gimnazjum w Mieroszowie
na potrzeby rozbudowy klubu dzieciecego

"Akademia Misiowa”.
STADIUM:  |\Projekt techniczny
ADRES: Zeromskiego 30, 58—350 Mieroszéw
dziatka: 022106_4.0001.8/
DATA |FODFIS
PROJEK TANT maqgr inz. Pawet Gafan
br-budowlana upr. nr_DOS/B0,/0077/10 26112022
NAZWA RYS.:| KONSTRUKCJE ZELBETOWE SKALA NF
1:20; 1:10) BTI-06




