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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

Przebudowa hali sportowej.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z Przebudowa hali sportowej w Lebie.

Gmina Miasta Leba posiada na tg robote elektryczng odpowiednie pozwolenie na
budowe / zgtoszenie robdt wydane przez Starostwo Powiatowe w Leborku.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnetrznych budynku wg
zakresu okreslonego w dokumentacji projektowej: zakres robét obejmuje roboty
instalacyjne wewnetrzne.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Oprawa oswietleniowa (punkt oswietleniowy) - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu,
filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrddio Swiatta,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofgczenia z
instalacjg elektryczna.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i fgczgce zaciski tych samych
dwaoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas, w ktorym utozone sg jedna tub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.



Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od géry.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesc
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig
kablowg urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
tub oston zabezpieczajgcych i w ktorym me wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
luku elektrycznego.

Zapas kabla - dodatek dtugos$ci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli
lub zwojow,

Podtoze - mur, tynk, beton, drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

Osprzet elektryczni linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia
rozgatezienia lub zakanczania kabli np. mufy, gtowice, rozgatezniki,

Pozostate okreslenia - podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002.
1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru , zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane .

2. MATERIALY
2.1. 0Ogéblne wymagania

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg
muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzgdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP 22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu
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zgodnoséci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac
oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z
indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢é wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przepusty kablowe - powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z
tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

e Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205

e Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2. Kable - przy budowie linii kablowych oswietlenia nalezy stosowac kable
uzgodnione z inspektorem nadzoru, kable uzyte do oswietlenia powinny spetniac
wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli typu YAKY o0 napieciu
znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej.

e Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany zgodnie z dokumentacjg projektowg, w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzgdzenia MGIE oraz
powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen w instalacjach
elektrycznych wg zarzgdzenia Ministra Przemystu.



e Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych dachem,
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.3. Zrodia swiatta oprawy - dla o$wietlenia terenu nalezy stosowaé zrodta $wiatta

2.3.

2.4.

i oprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i spetniajgce wymagania PN-83/E-
06305 i dokumentaciji projektowej.

Odbior materialéw na budowie

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i $Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek
watpliwosci dotyczgce jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy poddac
ponownemu badaniu.

Skiadowanie materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robot.

3. SPRZET

3.1.

Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zarbwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu, dostaw inwestorskich itp. Przy
robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen i uzbrojenia podziemnego,
prace te nalezy wykonac recznie.

Zabudowa stupow tylko przy uzyciu podnosnika.

4. TRANSPORT

4.1.

Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy linii kablowej oswietlenia
ulicznego powinien posiada¢ $rodki transportu ktére pozwolg na wykonanie
zamowienia. Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane i
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Uktad zasilajgco - sterowniczy .



5.2.

Zasilanie obiektu bedzie odbywac sie z istniejgcej tablicy elektrycznej TB-12.

Roboty instalacyjne.
Trasowanie - nalezy wykonywa¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bez kolizyjnosci z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa
przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Instalacje podtynkowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach pokazanych na rysunku
ponizej:

Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Przy trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dgzy¢ do
jak  najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig wodociggowg i
kanalizacyjng centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi. Dopuszczalne
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji elektrycznych, jak i
zaréwno instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podane sg w normach
branzowych. Ciggi instalacji teletechnicznych powinny by¢ w miare mozliwosci
prowadzone we wspolnych trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, z
zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci, jezeli napiecie znamionowe instalaciji
elektroenergetycznych nie przekracza 500V. Kable i przewody teletechniczne
powinny by¢ utozone w taki sposob , aby stanowity wydzielony cigg instalacyjny,
szczegolnie przy prowadzeniu instalacji na wspdélnych konstrukcjach wsporczych,
na drabinkach. W listwach sciennych i przypodtogowych dzielonych instalacje
teletechniczne i instalacje elektroenergetyczne mogg by¢ uktadane tylko w
wyodrebnionych sektorach. W kanatach, korytkach i listwach poziomych
dopuszcza sie luzne ukfadanie kabli i przewoddéw wielozytowych.

Bruzdy - dostosowa¢ do Srednicy rur, z uwzglednieniem ich rodzaju oraz
grubosci tynku, tak aby w przypadku uktadania dwoch lub wiecej rur odstepy
miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm. Zabrania sie¢ wykonywania bruzd w
cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie
kucia bruzd, wykonywania przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych bez uzgodnienia z konstruktorem obiektu. Przebicia
przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac
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tagodnymi tukami.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V - wykonaé¢ przewodami
YDY o przekroju zyt 3x1,5; 3x2,5 i 4x1,5 mm2. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadmiar dlugosci niezbedny do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodow fazowych. Zagiecia
i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na
Scianach w sposob trwaly i po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami
montazowymi. Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiedni przytgczenie odbiorow 1-fazowych.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych:

* tgczniki nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty.

+ oprawy oswietleniowe montowaC na wczesniej przygotowanym podtozu
zgodnie z Dokumentacjg projektowg; dopuszcza sie potgczenie opraw
przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

Wyltaczniki nalezy montowa¢é w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego
rozmieszczenia osprzetu elektrycznego z uwzglednieniem stref ochronnych.
Puszki rozgatezne i puszki wigcznikowe muszg by¢é osadzone w otynkowanej
Scianie w sposdb zogniskowany. Przy instalacjach podtynkowych nalezy stosowac
zasadniczo puszki rozgatezne o Srednicy 70mm. Przy murze elewacyjnym lub
murze oktadzinowym obtozonym kamieniem lub ptytkami ceramicznymi, czy tez
drewnem wigczniki i inne potgczenia elektryczne nalezy zainstalowa¢ na fudze
krzyzowej i uzgodni¢ z Architektem. Przy wbudowywaniu wigcznikéw, gniazd
wtykowych i urzgdzen sygnalizacyjnych w scianach pustych nalezy przewidzie¢
puszki do scian pustych. Jesli usytuowanych bedzie kilka wigcznikdéw i gniazd
wtykowych obok siebie, czy tez jedne nad drugimi, wowczas nalezy zastosowac
dodatkowo kombinowane ptyty zakrywajgce.

Lokalizacja i prowadzenie kabli, przewodow

Lokalizacja wszystkich urzadzen i przebieg kabli pokazane sg na schematach na
rysunkach, ale doktadne umiejscowienie i przebieg bedg uzgodnione =z
Projektantem przed instalacjg. Tam gdzie pewna liczba kabli kohczy sie na
pewnym urzgdzeniu, nalezy szczegolnie uwazacC, aby zapewni¢, ze kable
podchodzg do urzadzenia ze wspolnego kierunku, w uporzadkowany i
symetryczny sposob. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pomiar wymaganej
dtugosci kabli. Bedzie dostarczony kabel o odpowiedniej diugosci i bedzie ciggty
na catej swojej dtugosci. tgczenie kabli jest niedozwolone bez pisemnej zgody
wydanej przez Projektanta. Nadmiernie rozbudowane wigzki przewoddéw o duzych
rozmiarach sg nie dozwolone i Wykonawca nie przekroczy wymagan podanych w
Normach i Przepisach. Dla przytgczania przewoddw na prad powyzej 30A,
Wykonawca dostarczy mechanicznie zaciskang urzgdzeniem cisnieniowym
koncowke kabla z uchem lub gniazdo zaciskowe.



5.3.

Opisy na kablach, przewodach

Kazdy kabel bedzie identyfikowany numerem kabla umieszczonym trwale na obu
kohcach i co kazde 5 m. Znaczniki kabla bedg sktadac¢ sie z czarnych owalnych
znaczkéw z PCV, zamocowanych osiowo przy pomocy nylonowych krawatow
odpornych na promieniowanie UV. Znaczniki kabli bedg rowniez znajdowaty sie w
punktach wejscia i wyjscia z kanatow i wyjscia ze scian i we wszystkich innych
punktach niezbednych do sledzenie przebiegu kabla. Ponadto poszczegdine zyty
kabli sterowania bedg identyfikowane za pomocg odpowiednich, trwale
zamocowanych tulejek, noszgc sam numer na obydwu konhcach. |dentyfikacja
przewodu bedzie wykonana w kazdym punkcie zakonczenia przewodu, przy
zastosowaniu zatwierdzonego systemu znacznikéw tulejkowych. Dla wszystkich
przewodow numeracja bedzie odczytywana od zacisku w kierunku na zewnatrz.
W tych punktach potgczen wzajemnych przewodow, gdzie zmiana numeru jest
nie do unikniecia, na kazdym przewodzie nalezy umiesci¢ podwdjne numery.
Identyfikacja ta bedzie rowniez zastosowana na schematach potgczen tam, gdzie
dokonano zmian.

Wejscia i przejscia kabli, przewodéw

Wszystkie wejscia kablowe, przejscia i rurki ostonowe sg czescig zamowienia.
Wejscia i wyjscia kabli z budynkow bedg utozone w kanatach, ktore bedg
uszczelnione w punkcie wejscia w budynek. Trzeba dotozy¢ staran, aby ostonki
kabli z PCV nie zostaty uszkodzone. Wszystkie wejscia i przejscia muszg byc¢
wodoszczelne. Kable, ktére sg podigczane do wytgcznikdw, silnikéw, Rozdzielnic,
etc. bedg wprowadzane za pomocg dtawikéw kablowych, ktére pozwolg na takie
przykrecenie pierscienia gumowego, ze bedzie on szczelnie przylegat do kabla
rurki ostonowe majg by¢ mocno potgczone z obudowa.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy stosowa¢ Samoczynne
Wytgczanie Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe czesci
mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potgczy¢
przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie oswietlenia drogowego.

e Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnos$ci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i ST.

e Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dopuszczone do uzycia bez badan.



6.2

6.3

6.4

6.5

e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

e Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywac przy uzyciu przyrzadow o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw
oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz
2,5kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci.

Instalacja przeciwporazeniowa

e pomiary gtebokosci utozenia uziomu oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych,
a po zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

e Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji,
otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowe;j.

e Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych  dla  stwierdzenia  spetnienia  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej poprzez Szybkie Wytgczanie Zasilania. Wszystkie wyniki
pomiarbw nalezy zamieScic w protokotach  pomiarowych ochrony
przeciwporazeniowej.

Pomiary natezenia i luminancji oswietlenia

Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od zatgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone min. 100 godz. Pomiary
nalezy wykonac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek innych obiektow mogacych znieksztatcic wyniki. Pomiarow nie
nalezy przeprowadzaC podczas nocy ksiezycowych, oraz ztych warunkéw
pogodowych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy wuzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia osSwietlenia nalezy wykonywaé
luksomierzem wyposazonym w urzadzenie do korekcji kgtowej, a element
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Swiattoczuty powinien posiada¢ mozliwos¢ dokltadnego wypoziomowania podczas
pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla jezdni zgodnie z PN-EN 13201:2007.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest metr utozonych kabli , sztuka i komplet montowanego
osprzetu.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru roboét ziemnych tzw. zanikajgcych
i zaprotokotowac.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6
ST daty wynik pozytywny.

Protokét wykonania robot spisany przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy i Inwestora bedzie podstawg do wystawienia Faktury za wykonane
zadanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty bedg rozliczane na podstawie kosztorysu ofertowego i umowy, ktora
zawiera cene ryczattowg wykonania zakresu robot.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych kosztorysem
ofertowym, dokumentacjg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych wykonawca informuje
niezwtocznie pisemnie zamawiajgcego (za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego), podajgc zakres robot oraz ich wartos¢ wraz z zatgczong
szczegotowg kalkulacja.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych,
konieczne jest uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego, a w
przypadku robot dodatkowych zawarcie odrebnej umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-EN 12464-2:2008 - "Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy- Cze$é
2: Miejsca pracy na zewnatrz";

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 4-
11



41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,;

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne;

PN-EN 61140:2005 - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym --
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen;

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV;

PN-E-90056:1987 - Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state;
PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy;
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana;

PN-E-05010:1991 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych;

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinitowej na napiecia znamionowe 0, 6/1kV;

PN-E-08501:1988 - Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,;

PN-EN60598-1:2011 - Oprawy oswietleniowe -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i
badania;

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego;

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowy;

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia;

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed

zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem

napiecia;

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
12



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym;

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe -- Czes¢ 1:
Wymagania ogolne;

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne;

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow;

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza;

PN-HD 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne,
tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza -- Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia;

PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie --
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe;

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze;

PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-
704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki;

PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne;

PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie,
przechowywanie i transport;

PN-EN ISO 4180:2010 - Opakowania transportowe z zawartoscig --
Postanowienia ogdine dotyczgce opracowania programow badan wiasciwosci
uzytkowych;

BN-6816353-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu;
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10.2.

Inne dokumenty
Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z pdzniejszymi zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 91 poz. 811).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zawierajgcego dane, dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Czesc¢ V Instalacje elektryczne Wyd. 1988 r.

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w
sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem
elektrycznym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U.
Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami: z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718, z
2005r. Dz. U. Nr 163 poz. 1364).
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