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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznep svymagania dotyce wykonania przel@en sieci
wodochgowej na podstawie projektow pn.:
~-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy igniejacej sieci wodocigowej w drodze

wojewodzkiej nr 409 w ul. Gogoliiskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyowania
z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynows”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia prac zwianych z wykonaniem sieci
wodochgowej wraz z odgarieniami i przyhczami w ramach niniejszej inwestycji..

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robo6t budowlangh

Przedmiot zamOwienia offy niniejsz Specyfikacg odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspodlnego Stownika Zaméwi¢CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiagoev i rurocagéw do odprowadzaniaxiekow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze wigciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowayia
i sktadowania oraz pagiowania z materiatami nieodpowiag@ymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne

2.2.1. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tllscych przedmiotem niniejszej SE:s
2.2.1.1. Armatura

Zasuwy liniowe
Wymagania:

— korpus, pokrywa, Kklirteliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563)
— trzpiea stal odporna na koragjie gorsza rzi 1.4021 (wg PN-EN 10088)

—  klin nawulkanizowany na catej powierzchni,

— pokrywa i korpus wewgtrznie i zewntrznie epoksydowane,

- potrojne uszczelnienie trzpienia, w tym uszczéiipu o-ring,

— okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagjbna w rowku w pokrywie,

- $ruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione anzes goaco, zabezpieczone uszczelbokrywy,
— pelen przelot przez zasgw

— trzpiea tozyskowany z walcowanym gwintem,

— kotnierz PN16 owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2,

— Atest do stosowania w systemach wody pitnej dlei siedocigowych.

Wszystkie zasuwy natg wyposay¢ w skrzynki zasuwowe, w ktérych trzpiezostanie osadzony tak, aby
umazliwi ¢ swobodne zamykanie/otwieranie zasuwy. Skrzynkuwasve powinny b§ zabudowane na poziomie
istniejacego terenu oraz zabezpieczone przed przemieseozese poprzez utwardzenie nawierzchni wokot
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skrzynki. Zasuwy powinny ki posadowione na bloczkach podporowych. Zasuwyzgateznaczy tabliczlka
zgodnie z PN-86/B-09700.

Zasuwy przyiczeniowe

Wymagania:

— Siodto i zawor ktowy z frezem wydane jako elementy jednego systemodutowego,

— Siodto wyposaone w dolia obejng montaowa,

— Parametry techniczne: PE100, SDR11, PN16,

- zawor lgtowy z frezem typu obrotowego, z uliovoscia nawiercania rur pod @iieniem.

Hydranty przeciwpgarowe

Z uwagi na lokalizagj przewidziano zaprojektowanie hydrantéw typu nasiriego osrednicy nominalnej DN8O
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

— glowica hydrantuzeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563),

— kolumna: grubécienna rura stalowa St37 ocynkowana i zabezpiecpored promieniowaniem UV,
— zespo6t uruchamiagy: stal nierdzewna,

— cokot hydrantuzeliwo sferoidalne, epoksydowane,

— wydajna¢: zgodna z norm

— krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- mozliwos¢ obrotu gtowicy od 0 do 360 stopni,

- samoczynne odwodnienie z ogldem cknienia wody,

— uszczelnienie wrzeciona osadzone ze wszystkich strmateriale odpornym na korzj
- famany z podwojnym zamkggiem (dot. hydrantu nadziemnego),

— PN16 dla sieci wodoggowych,

— atest do stosowania w systemach wody pitnej dta siedocagowych.

Armature na sieci wodoaigowej naley oznakowa zgodnie z PN-86/B-09700 oraz armatura powinnansget
wymagania normy PN-EN 1074.

taczniki pétkompensacyjne i kompensacyjne

Wymagania:

— przeznaczone dadzenia rénych rodzajéw rur m.in. stalowych i tworzywowych,

- wszystkie czsci wykonane z materiatdbw odpornych na koeozj

— elastyczne uszczelnienie,

— elementy zabezpiecz@e przed przeswgiem sé rury wykonane ze stali zabezpieczonej przed

korozja,

- korpus i pie¢cien dociskowy wykonane zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, epoksydowane,

- uszczelki z elastomeru,

— $ruby i naketki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed kapiem,

— tuleja dystansowa z tworzywa,

— tuleja wzmacniajca ze stali nierdzewnej 1.4301,

— zacisk wykonany ze stali zabezpieczonej antykoroeyj

- element zaciskowy wykonany z POM.
Armature na sieci wodoaigowej naley oznakowd zgodnie z PN-86/B-09700 oraz armatura powinnansget
wymagania normy PN-EN 1074.

2.2.1.2. Komora wodociaggowa
Komora

W zakresie Inwestycji projektujecsiwykonanie komory pomiarowej wykonanej z typowajdsti kanalizacyjnej
prefabrykowanej agrednicy DN1500. Komar wykona jako element prefabrykowany z betonu o wytrzyraito
min. C35/45, wodoszczeléa min. W8, o naskliwosci ponizej 5% i mrozoodporn@i F150 wg PN-EN 206-
1:2003 z zamontowanymi systemowymi pézemi szczelnymi posiadaymi Aprobat Technicza.
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Elementy studni stanowi

dno stanowice monolityczne patzenie kegu i plyty dennej, dno studni jest przegione tworace
osadnik, w dnie naly wykon& rzapie, z ktérego &dzie maliwos¢ poboru wody, spadek dna studni
w kierunku rapia,

kregi zelbetowe dsrednicy 1500 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

pierscienie dystansowe¢zone za pomaczaprawy betonowej o grubc warstwy poiczeniowej do
10 mm.

wlaz zzeliwa szarego, klasa dostosowana do giteciia i nawierzchni, z zawiasami i zatrzaskami.

Studnia powinny spetntaponizsze wymagania:

wysokai¢ komory roboczej (mierzona od pétki do plyty stre@p powinna wynosi min. 2,00m),
dtugas¢ komory roboczej (mierzona wzdtprzeptywu minimum 1,20m),
elementy 4czone na zintegrowane uszczelki gumowe samosataujnie dotyczy pidcieni
dystansowych),
w §cianach powinny byyosadzone podczas prefabrykaciji:
= stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typikidgo ze stali nierdzewnej luteliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwécktdach w odlegtéciach pionowych co 30 cm i
osiach poziomych co 30 cm.
= Przefcia szczelne przexiany studni dld@rednicy rury medialnej DN150.

Kompletna studnia opuszczana jest elementem wigloicevym sktadajcym sk z:

— elementu dennego;

— elementéw pé&ednich;

— piesscien odcihzajacy,

— piyty przykrywajcej (dla matych gbokasci posadowienia) lub ptyty poedniej / redukcyjnej (dla
duzych gkbokdsci posadowienia).

Wyposaenie studni pomiarowej:

Przeptywomierz elektromagnetyczny

Wymagania:

Stosowa przeptywomierz elektromagnetyczny o r@sfacych parametrach i wypasaniu:

czujnik przeptywu DN150 z przgtzem kotnierzowym PN16,
przeptyw dwukierunkowy,

doktadn@¢ pomiaru lepsza ni+0,5% aktualnej wartei,
wyswietlacz LCD, menu wezyku polskim,

wyjécia: impulsowe i alarmowe,

typ wyjscia: min. padowe i przekanikowe,

podstawka do monta naciennego pod przetwornik sygnatu,
funkcja programowania wielu alarméw,

monta przetwornika: zintegrowany lub zdalny,

do stosowania w temperaturze otoczenia do -20°C,

stopier ochrony czujnika i przetwornika — IP68,

typ przeptywomierza — bateryjny, wykonanie rozdzél
wyposaony w piekcienie uziemiajce do montau z obydwu stron,
zawezeniesrednicy pomiarowej czujnika.

Atest do stosowania w systemach wody pitnej dlei siledocagowych.

Zasuwa kotnierzowa — wymagania jak dla zasuw liryichv
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2.2.1.3. Rurociagi
Sie¢ wodochgowa Dz225-90 oraz pradza wodocigowe Dz63-40

Na przewody wodoggowe naley stosowd rury i ksztattki PEL100 SDR 11 PN16seednicy Dz225-90,3czone
metody zgrzewania doczotowego, zgodne z ngrRN-EN 12201. Dla przytzy wodocigowych Dz63-40mm
nalezy stosowd rury PE 100 SDR 11 PN16 zgrzewane metoglzewania elektrooporowego.

Ksztattki do zgrzewania doczotowego mydzy¢ wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszczaksiztattek
segmentowych. Naky stosowd ksztattki PE100 PN16 wraz z zastosowaniem podsiypHisypki o grubgci min.
20cm.

Rury powinny posiadanw aprobaty i atesty:

— atest higieniczny PZH;

— $wiadectwo odbioru dla kalej partii rur.
Polkczenia z armatar wykonywa za pdrednictwem tulei kotnierzowych i kotnierzy 4oych Pokczenie z
istnieacymi  rurochgami  PE,  stalowymi lub zeliwnymi  przy pomocy ziczek  rurowych
kompensacyjnych/p6tkompensacyjnych.

Rury winny odznaczasi¢ tez znaczi odporndciag na oddziatywanie wznmmnedgo nafzenia ruchu eizarowego
(SLW60).

Przejcia wodocigu przezcian; budynku przewidzie poprzez zastosowanie systemowego gciejszczelnego lub
przepustu ochronno — uszczela@go posiadagego Aprobat Technicza.

Rury ochronne

Na przejciach poprzecznych przez deogvojewddzly zaprojektowano rury ochronne stalowe SP-CZ-Bl,
zakaiczone manszetami gumowymi. Rura medialnaagama do rury ochronnej na plozach dystansowyclozyp
dobra tak, spetnialy wymagania wysol@owe oraz aby przely obciazenia statyczne zamontowanego na nich
przewodu. Ponadto rury ochronne uglezabezpieczy antykorozyjnie poprzez malowanie na zewn

i wewngtrz rury.

2.2.1.4. Materiat na podsypke, obsyplke i zasypke wstgpna przewodoéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tllscych przedmiotem niniejszej SE:s

= grunt z wykopu,

= piasek i pospoétka wg PN-EN13043:2004,

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestipmka, obsypka i zasypka wgha przewoddéw powinien
spetnia przede wszystkim nagiujace wymagania:

= nie powinien zawieraczstek wikszych nk 0,002 m,

= nie powinien by zmrazony,

= nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajmanego materiatu.

Podsypka pod przewodem i z bokéw przewodu z pigskR0 cm. Obsypka nad przewodem z piasku gr. 30 cm

2.2.1.5. Beton
Beton zgodny z PN-EN 206-1:2002 (U) Beton $Z. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

2.2.2. Transport

Rury i kregi moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢bwykonywany
pojazdami o odpowiedniej diuga, tak by wolne kace wystajce poza skrzygritadunkows nie byly diwsze nk

1 metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiatyemal
uktad& rownomiernie na catej powierzchni, obok siebiabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny ltyukltadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa& sie z zachowaniem wszelkickrodkdédw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca ze srodkow transportowych, lecz roztadofvpo pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytaduokaz
przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych w transporcie
drogowym.

2.2.3. Skladowanie

O ile producent nie oké# innych warunkéw skladowania rur i ksztattek nriaegéw betonowych naky stosowd
sie do ponkszych instrukciji:
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= rury i kregi sktadow& na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieei@rzed gromadzeniemesivod
opadowych;

= rury w prostych odcinkach, sktadoévev stosach na réwnym podio, na podktadach drewnianych o szerako
nie mniejszej ri 0,1 m i w odsgpach 1 do 2 metréw. Nie przekra¢aaysokaci skladowania ok. 1 m dla rur
o mniejszychirednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach;

= rury i kregi naleey chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéegiteych urzdzen i metod przetadunku;

= rury i kregi o r&nych $rednicach powinny ki sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wigkszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssic na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur nasrodkach transportowych;

= rury i kregi nalezy zabezpieczyprzed przesunciem;

= szczegOlnie nafy zwrac& uwag; na zakdczenia rur i kggow oraz zabezpieczge ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.);

= nie dopuszczado skltadowania w sposob, przy ktérym mogty by wpkt odksztatcenia (zagtia, zagniecenia
itp.) - w miae mazliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych;

= nie dopuszczado zrzucenia elementéw;

= niedopuszczalne jestaginiecie pojedynczych rur, wkek lub kegéw po podtau;

= zachowa szczeg6la ostraznos¢ przy pracach w obmabnych temperaturach zewtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenmmatznie wzrasta;

= ksztattki, zhczki i inne materialy powinny Iy sktadowane w sposéb upadkowany,
z zachowaniem waej omawianychrodkow ostranosci.

Tworzywa sztuczne majograniczon odporng¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w zvdizku
z czym naley chront je przed:

= dlugotrwah ekspozycj stoneczay;

= nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,&prz

zuraw samochodowy do 4 T,

pompy + zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow
urzadzenia do cicia i taczenia rur.

urzadzenie do zgrzewania rur,

ew. mechaniczne wdzenia dodczenia rur,

Uwaga:
Parametry spetu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Spitzuzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem - projektem organizacichrielogii robdt, ktory uzyskat akceptadnspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doé&notow potwierdzapych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialdw, sptz budowlanego i urmzen stosowa nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

= samochdd skrzyniowy 5 -10 T.

= samochod dostawczy 0,9 T.

= ciagnik kotowy 29-37 kW.

Uwaga: Parametry sprzu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki&todkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakosé robot i whaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny bhyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem - projektem organizacji i technologiidhlktéry uzyskat akceptagjnspektora.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid@ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t budowlanych

Ogolne warunki wykonania zewnznych sieci wodoagowych @ zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz ich zgod$toz Dokumentag Projektowa,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przg&niem do robét na danym odcinku spmiz dokumentag
fotograficzry obiektow w pasie prowadzenia robét ze szczegélmymaglkdnieniem wszelkich uszkodiaelub
zarysowa.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét budowlanych
Obiekty sieciowe nalgy wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, oraz
=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecideciagowych,
=  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych, czs¢ 1l, Roboty

Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiaggzegotowymi.

Realizac§ zbiornika wykona zgodnie z projektem wykonawczym technologicznykonstrukcyjnym oraz zgodnie
z wytycznymi Producenta.
5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne azmine z wykonaniem zewmznych systeméw dystrybucji wody
wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew

Podczas robo6t jeli zachodzi taka konieczibdnalery zabezpieczydrzewa na czas wykonywania robét.
Zabezpieczeniu podlegadrzewa zlokalizowane w odlegi 2,5 m od projektowanych sieci wodagowych.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pabldrzew prac gcznie tak, aby nie dogeai¢ do ich uszkodzenia,
szalowaniu wykopow, okryciu odstatych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston zelewokot pni.

5.2.3. Wykonanie podiaza

Przed przysipieniem do wykonanie podia naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagmigrowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”.

Spos6b posadowienia ruragdw jest uzaleniony od istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obszarach oddalonych od dolin istmégich ciekéw warunki gruntowo-wodne slogodne dla posadowienia
obiektéw. Posadowienie ruragdw w tych obszarach projektuje: §ako standardowe. Nale dazy¢ do ukfadania
przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszgego struktug. Odnosi s to w zasadzie do gruntdw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych #wirowych, nienawodnionych i niezawiesaych kamieni. W tych gruntach przewod
mozna utary¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej stesie podsypki o grubei: 20 cm

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejs3T. Szerok&
warstwy podsypki powinna yréwna szerokéi wykopu. Podsypka powinna byzag:szczona do wskaika
zagiszczenia minimum 0,95ZPPr. Zmgczanie naley wykonywa warstwami o0 mizszaci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wygbuja trudne warunki gruntowe postaci namutéw gliniakty¢orféw przygto
posadowienie na podita wzmocnionym z c¢&ciowa wymiam gruntu stabonénego. Na tych odcinkach
przewidziano wymiag gruntu i stabilizacje podia, ktér nalezy wykona nasredni giebokas¢ 0,50 m z pospoiki
Zwirowo-piaskowe;.

Dno wykopu powinno bywyréwnane o 0,02 m patej rzednej projektowanej przyecznym wykonywaniu wykopu
lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopd. momencie ukladania przewodu wyréwnuje &
réznice.
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W sytuaciji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgiyuintu pontej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, naty uzupetné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.

Podilae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jdawarty swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy mNi610.

Zasyplke nad piaskow obsypl rury posp6tly zwirowo-piaskows nalery wykonywa warstwami grubéci 20 cm z
zagszczeniem kadej warstwy do wysokai 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zagszczenia
0,95ZPPr

Po wykonaniu obsypki wykoiazasyplk do powierzchni podbudowy ulic z jednoczesnym pjg®gzczeniem a w
miejscach przebiegu ruragu poza jezdniami zasypkvykona& do poziomu terenu. Zasyplnalery prowadzé z
materiatu pochodggego z wykopu bez kamieni i skat pasey 30cm. Grunt nie m@ byt zmrazony i zbrylony.

Zagzszczenie zasypki prowadzivarstwami 20cm szczegO6lnie doktadnie, gdy rugigbrowadzonesw jezdniach
do osigniccia wskanika zagszczenia 181,0.

W ulicach i drogach wykopy, zasypk podbudow wykona zgodnie z wytycznymi zasgcy a odtworzenie
zgodnie z wykonan dokumentag dla przebudowy istniegej drogi wojewddzkiej. W przypadku jezdni czy
chodnika poza projektowarprzebudow drogi wojewddzkiej odtworzenie nale wykona zgodnie z przypisan
kategori drogi oraz zgodnie z zaleceniami zatey drogi.

5.2.4. Ukladanie przewodow
Wykop pod wodoeig naley wykona recznie i mechanicznie &ianach pionowych.

Minimalna szerok& wykopu oscianach pionowych powinna bydostosowana dérednicy przewodu i wynosi
0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu.

Wykopu naley prowadzé od miejsca odgafienia z istniejca siech wodochgows.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@infrojektowej. Wydobyty
grunt z wykopu winien byywywieziony przez Wykonawcw miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Wydobywar ziemk nalery skltadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o scianach pionowych nalg wykona umocnienie petne poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystatvh5 cm ponad powierzchnpierenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia weas(0,20 m) powinna kfyusuntta recznie.

Przewody podziemne krzyjace st z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub rardwudzielra, w sposéb zabezpiecaay ich eksploatagj

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi uglizvia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nglezachowé odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki umbwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinieosiad@ urzadzenia,
ktére umaliwiaja odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologé odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. Ewentugdmyjekt odwodnienia wykopow Wykonawca
powinien uzgodrd z Inwestorem.

Odwodnienia przewiduje @idla okreséwsredniomokrych i dla zwierciadla wody gruntowej nazpmie

nawierconym, z prognozowarnzwyzka do 1,0 m. Odwodnienie nie przewiduje przypadkovdzwa/czajnych

okresow dlugotrwatych iintensywnych opadoéw lubnsta powodziowych. W takich okresach, roboty ngle
przerwg.

Rzeczywiste warunki w zakresie wdd gruntowyehlaopodlega weryfikacji podczas trwania prac wykonawczych.

Roboty montaowe

Przewody wodoagowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B19725. Na poryganym
i zabezpieczonym przed zalaniem wathie wykopu, ukfada sii montuje przewod wodogjowy. Przy uktadaniu
wodochgu naley zachowa prostoliniowa¢ zaréwno w pltaszczyie poziomej, jak i pionowej.
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Giebokas¢ utozenia przewodu

Glebokas¢ utozenia wodocigu, powinna by taka, aby jego przykrycie byto gkisze od gibokadsci przemarzania
gruntu. Dla g¢bokdsci przemarzania Hz = 1,20 — PN-81/B-03020 ebgkas¢ przykrycia h wynosi okoto: 1,55m,
1,50 m.

Przygotowanie rur do uktadania

Przed utaeniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkoidzeir oraz izolacji rur
zeliwnych w czasie transportu z placu budowy na seiejmontau.

Uktadanie rur

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, za pomog lin konopnych lub wielokgzkiem powieszonym
na tréjnogu, a rury dwych srednic z pomog dzwigu.

Rura powinna b utozona wg projektowanej niweletyscisle powinna przylegado podiaa na catej swej diugoi.
Opuszczoa do wykopu rug uktada st na przygotowanym podio, centrycznie z wczeiej utozonym odcinkiem
rury. Po utgeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rurociagdw i uzbrojenia

Przed utaeniem rurocigéw naley sprawdzé na catej diugéci rzedne kolidujcych z sieci urzadzen podziemnych
w oparciu 0 wykonane wcgeiej przekopy kontrolne, celem umiwienia naniesienia ewentualnych korekt do
niwelety kanatu.

Przewody wodoagowe ukitadéa zgodnie z PN-B-10725:1997 naclgbkasci zabezpieczagej przewody przed
przemarzaniem. @bokas¢ utozenia powinna by taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzgimzewodu do
rzednej projektowanego terenu wynosito Hn=1,4m (0,4mijej poziomu przemarzania gruntow. W sytuacji braku
mozliwosci zapewnienia takiego przykrycia ruregi wody naley ocieplié stosujc otuling z warstwyzuzla o
grubaici 0,4m oraz papy lub alternatywnie otdlifupinami z poliuretanu. Dfawice zasuw powinny ¢by
zabezpieczone izolacja ciepliw przypadku gdy wierzch diawicy zasuwy znajduje gowyzej dolnej granicy
przemarzania.

Zwroci¢ nalezy uwag na zgodnét z projektem materiatu gruntowego w strefie posadoia. W przypadku
wystapienia niezgodniei konieczne bdzie wprowadzenie stosownych korekt (podsypka ypka).

Do wbudowania w przewody medy¢ uzyte tylko rury, ksztaitki idczniki niewykazujce uszkodzenp. wgnieca,
peknie¢ i rys na ich powierzchni.

Podczas montai naley uwzgkdni¢c wszelkie uwarunkowania wynikgie z charakteru prowadzonych robot,
migdzy innymi:

- wszelkie prace w bezpedniej bliskdci istniejpcego uzbrojenia naty prowadzt pod nadzorem wigicieli
lub wzytkownikéw tego uzbrojenia,

- na odcinkach, gdzie w podio wysgpuja grunty stabongne lub organiczne, kanaly najeuktad& na podsypce
piaskowej minimum 30 cm,

— przy zblizeniach rurocigéw ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnyalezy zabezpieczy stupy
przed utraf stateczn£ci.

— roboty ziemne w rejonie skrzgwan projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kahlaralezy poprzedz
przekopami kontrolnymi, pozwalgymi na dokfadne zlokalizowanie (wraz zedmymi) oraz ustalenie
ewentualnych, innych nieznanych anzea.

— prace w rejonie istniegego uzbrojenia przeprowadzaalezy pod nadzorem ichaytkownika.

- dla umaliwienia dojgcia lub dojazdu do poses;ji w trakcie prowadzeni@dtaaley stosowdé mostki i kiadki
przengne wielokrotnego ytku,

- po zrealizowanych robotach, teren ngl@rzywréct do stanu pierwotnego. Odtworzenie to powinno otnos
si¢ do rekultywacji terenu poprzez m.in. ponownezatue warstwy humusu, zaktadanie zniszczonych darni,
sadzenie drzew i krzewow lub innych czyécio niwelujacych skutki powstatych w trakcie robot
wodockgowych zniszczi oraz odbudow rowow.

W miejscach zalanta wodochgu (tuki, tréjniki) naley zastosowa& betonowe bloki oporowe.
W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodmeni wyniku kontaktu z blokiem oporowym najeoddzielt
oba elementy gumo grubdci min. 10mm np. wykonanz EPDM. Monta hydrantu nalgy wykona w odlegtdci
min. 1m od zasuwy odcingjej.
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Ponadto naley stosowd niebieskie témy lokalizacyjne z wkiadk metalows na przewodzie wodogjowym
utozone 0,5 m pod terenem. Wkladka metalowatapowinna by mocowana do zabudowanych zasuw.

taczenie odcinkoéw rur z PE oraz ksztaltek (peejyDz63) naley wykona za pomog zgrzewania doczotowego.
Pokczenie przyczy (od Dz63 i mniej) nafy wykona za pomog elektroksztattek zgrzewanych elektrooporowo.
Zgrzewanie rur i ksztaltek PE najewykona& zgodnie z instrukaj zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.
Zgrzew& maozna rury tylko o tej samejrednicy i grubéci $cianek oraz o tych samych parametrach (dotyczy
gestaici). Temperatura zgrzewania, sita docisku przy egeamiu, czas i chtodzenie zajeod srednicy rury i
wlasnaci zgrzewanego materiatu, co oileeinstrukcja zgrzewania.

Do wykonania zmian kierunku przewodu rglestosowa tuki i kolana PE SDR11. W przypadku, gdwtk
odchylenia przekracza wielké dopuszczalp strzatki ugécia przewodu podanw warunkach technicznych
producenta Wykonawca zobawany jest do opracowania karty technologiczaegénia zgodnie z wymaganiami
uzytkownika sieci. Operacji zgrzewania nie ina przeprowadzaw warunkach widocznej mgly, niezatée od
temperatury otoczeniaatzenie rur PE musi odbywaic w temperaturze od +5°C do +30°C.

5.2.5. Préba szczelnéci i dezynfekciji rur

Dla rur z PE wykonanie préby szczednb powinno by przeprowadzone zgodnie z narr®N-EN 805 oraz
instrukcp producenta rur.

5.2.6. Podiaczenie do istniejcej sieci

Roboty przy wykonywaniu pogitzenia do istnigcej sieci wodocigowej naley prowadzt pod nadzorem
uzytkownika sieci. Podkczenie wybudowanego wodagu naley wykona& po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnéci. Przed przyspieniem do robdt naky powiadomé wiasciciela sieci wodoaigowej oraz przygotowa

odpowiednie materialy i spgiztak, aby czas wytzenia wodoeigu byt jak najkrétszy.

5.2.7.Kolizja z uzbrojeniem

W uzgodnieniach bramwych oraz w protokole ZUD okikone zostaly warunki dotyaze zblizen projektowanych
przewodow do istniggego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgidniono podane warunki przez zachowanie odkmjtgpoziomej od istniecej obiektéw.
W przypadkach skrzpwan rurocagow z istniejcymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowami@jscach
zblizen zabezpieczenie istniglego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oaézenie rury ochronnej
przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbfien z istniehjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehi@nice istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonyyedinpracach zabezpieczeych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne ngleabezpieczy rurami ochronnymi i podwieszenie na catej dkaio
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpiecequodp6r. Dla kadego przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzoér odpowiednich stb wzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczéWamiejscach wygpowania
kabli energetycznych i teletechnicznych, przed gapjeniem do robo6t ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzgowaniach z sieciami gazowymi przy niezachowaniueghikciach normowych naly zalazy¢ na
przewod gazowy rgrochronna z polietylenu. Kae rury ochronnej natg uszczelni gumowymi manszetami lub
zastosowa opaski termokurczliwe.

Pozostale uzbrojenie, w miejscachzgth zblizeh w pionie zabezpieczZypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rur ostonova dwudzielr taczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.2.8. Przejscia pod drogami i przeszkodami terenowymi

Przefcia pod przeszkodami terenowymi oraz pod dragpjewddzl naley wykona z zastosowaniem rur
ochronnych, w ktérych natg umiesci¢ wspotosiowo rury przewodowe w sposOb gwaraittyjich stabilnge.
Rurochg utozony w rurze ostonowej natg wyposay¢ w ptozy dystansowe z tworzyw sztucznych w wykonani
dostosowanym dérednicy rur i montowaw odstpach max 1,5 m zgodnie z instrukgiodan, przez producenta.
Uszczelnienie kacoéw rury ochronnej nakly wykona manszetami typu ,N” (materiat: elastomer z EPDMaski
zaciskowe ze stali nierdzewnej).

5.2.9. Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta absypka i zasypka wgina przewodow kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.
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Grubdici warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch przewodu powinna wyipsio najmniej 0,3 m. Zasypk
wstepna nad przewodem zalecac dagszczd recznie. Zagszczanie prowadgiwarstwami do uzyskania stopnia
zag:szczenia na poziomie min. 97% wg Proctoraadszci¢ zagszczonej warstwy nie powinna przekratza
100mm dla osypki i 200 mm dla zasypki. Podczasegaayania nalyy zwrécié szczegéla uwag: na to, aby
bezpdrednio nie dotykarur, nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zakiczenia wykonywania wgpnych préb szczelsoi, miejsca paiczer przewodéw powinny pozosta
odstontte, a zasypk wsktpna pozostatych agci przewoddw wykona do wysokdci okoto 10 cm ponad wierzch
rury. Wykonanie obsypki i zasypki wginej naley dokaiczy¢ dopiero po zakficzeniu prob szczeldoi danego
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. z@ warunki gruntowo-wodne nie zezwalapa pozostawienie
odkrytych odcinkdéw przewoddw do czasu przeprowaidzemoby szczelnii, przewody, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru, moa zasyp& a pozytywny wynik monitoringu sieci uzfiaza réwnowany probie
szczelndci.

Po wykonaniu zasypki wsbnej wykon& zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okiienymi w ST-01
.Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robi@mae i rozbidrkowe”.

5.2.10. Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczeicionalezy obsypé rurociag warstwg gruntu 30 cm, zagci¢ grunt i utazy¢ nad
rurociagiem niebiesk taSma ostrzegawcz PVC z wktadla metalowa. Koncowki taémy naley podhczy¢ do
elementow metalowych, np. zbrojenia.

5.2.11. Uktadanie przewodow
Wykop pod wodoeig naley wykona recznie i mechanicznie &ianach pionowych.

Minimalna szerok& wykopu oscianach pionowych powinna bydostosowana dérednicy przewodu i wynosi
0,8 m plus

5.2.12. Likwidacja istniej acych sieci i obiektéw

Istniejace odcinki przeznaczone do likwidacji nglezdemontowé i zutylizowat. W przypadku braku nitiwosci
demontau przewodow i uzbrojenia, nale wypeinic je pianobetonem. Utylizagjlikwidowanych odcinkow
potwierdzt stosownym dokumentem.

Likwidacja istniejcej komory wodocigowej

W projekcie ugto likwidacije istniepcej komory wodocigowej zlokalizowanej w okolicy budynku Gogaska 17.
Komore nalezy zlikwidowat poprzez:

— calkowity likwidacje istniepcej wewntrz armatury i sieci wodoggowej,
— calkowity likwidacje ptyty pokrywowej,
— zasypanie komory gruzem (max. pasj/-0,5m od dotu rury wodogiowej),
— Zasypanie pozostate] €xi zagkbienia gruntem piaszczystym odpowiednio &agzagc grunt
(zgodnie z punktem 3.5 opisu technicznego),
— Zasypanie wykopu i wykonanie nawierzchni zgodnmatzeniami ugtymi w projekcie drogowym.
Roboty rozhiérkowe &a prowadzone mechanicznieecenie przy uyciu specjalistycznego sptzl.

Gruz z rozbiérek zostanie wywieziony na skladowiskipadéw komunalnych, co Wykonawca winien potwigrdz
stosownym dokumentem, potwierdgam utylizacg materiatu niebezpiecznego.

Do rozbiérki fundamentéw,scian i elementéw plytowych ay¢ miotdw pneumatycznych, hydraulicznych
spycharkotadowarek oraz tadowarek typu £.35.

Wymiary istniefcej komory wodocigowej:

- dhlugasé: 3,3m,
— szerokdé¢:2,0m,
- gicbokasé:2,2m.
Wyposaenie:
— kolano 90° zeliwo kielichowe DN150,
- zasuwaeliwna DN150 - 2 szt.,
— ksztaltka przéiciowa kielich/kotnierz - 3 szt.,

- tréjnik rownoprzelotowy DN150,
— prostkazeliwna L= ok. 2,0m.
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Uwaga

Pomiary komory oraz jej inwentaryzacivewmtrz wykonano we wilasnym zakresie. Stan faktyczngtado
przedstawiony na zegiach poniej. Powysze parametry techniczne komory ugldraktowa& jako podane w
zaokggleniu, z maliwym btedem.

Likwidacja istniepcych studni kanalizacyjnych

W projekcie ugto likwidacje istniepcych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na migmej kanalizacji.
Studnie § zamulone. Likwidacja polega na ich catkowitym dewaeu do poziomu min. -0,5m pargj dna rury
wodochgowej. Nastpnie po likwidacji naley zasypé powstate zagbienie gruntem piaszczystym odpowiednio
zag:szczajc grunt pod monta sieci wodocigowej, a nagpnie wykonanie podsypki i obsypki oraz zasypki
powstatego wykopu (zgodnie z punktem 3.5 opisurtezmego).

Ze wzgkdu na specyfile wykonywanych robo6t budowlanych i likwidacje istnigacych komér wodocagowych
zaleca s¢, aby Wykonawca wykonat inwentaryzacg i wizje w terenie przed przysgpieniem do przetargu.

Likwidacja istniejcych odejé od likwidowanego wodoggu

W projekcie ugto likwidacje odef¢ od likwidowanego wodoggu DN150, ktre nie ulegaja przepiu na novy siet
wodochagowa. W takich miejscach stary wodaginalezy wyrwaé do miejsca zaznaczenia likwidacji @i istnieje
taka maliwo$¢) i pozostawiony w gruncie stary wodegi naley zabudowdé kotnierz zdlepiajacy wraz z
tacznikiem rurowym kotnierzowym.

5.2.13. Odbudowa nawierzchni terenéw zielonych

W przypadku weicia w tereny zielone, nalg:

Zachowd odpowiednie odlegkei od istniejcych drzew i krzewdw tj. od drzew — 2,5m od kedwi pnia, od
zywoptotéw i krzewdw — 1m od korony.

- Wykopy w obebie korzeni drzew naky prowadzé bez obcinania korzeni grubszych, w mianazliwosci
recznie. Roboty te nie magrwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robét wykopypmy by¢
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Kenie musz by¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczéstwa mrozu w olghbie korzeni, drzewa winny Byprzykryte materialem chroggym np. matami.
Wykopy niezwtocznie wypetdi

- Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zabezpieczy rosliny rosmce w gsiedztwie prowadzonej
inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obdanci pni drzew, famaniem ggl, rozrywaniem i
zgniataniem korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykaa odkiad naley tak prowada roboty ziemne aby nie
przysypywd zadnych krzewow. W okbie korzeni i koron drzew nie wolno skladatvzadnych materiatdw
budowlanych i nagdowych. Nie wolno réwnig instalowa zadnych maszyn budowlanych — w szczegétho
betoniarek.

— Na calej szerokai wykopdéw (prowadzonych poza utwardzonymi terengakimi jak ulice, place i chodniki)
nalezy sciagma¢ gorna warstw urodzajnej ziemi — humusu, odklagiaja na przeciwlegt strore niz pozostate
masy ziemne wydobyte dgliej. Zasypujc wykop naley zachowd taks kolejnas¢ aby na wierzchu uky¢
wczesniej odtazong warstwe humusu.

- W przypadku weicia w tereny zieleni uszlzonej (parki, skwery, zietee, trawniki, kwietniki) kadorazowo
uzysk& szczegoOtowe warunki wagia w teren z wigciwej terytorialnie jednostki oraz wygti¢ o nadzo6r nad
prowadzonymi robotami.

- Bezwzgkdnie stosowasie do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oroate przyrody (Dz.U. nr 92 poz.
880).

5.2.14. Odcinki przytaczy wewmntrz budynkow

Po wykonaniu przégia przezsciare budynku naley przywrdct miejsce montau do stanu zastanego. Zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi za dostarczenie dntez wodomierzy gtéwnych odpowiada Inwestor. W
projekcie nie zaktada giwymiany wodomierza gtéwnego. W przypadku stwierdaena budowie innejrednicy
przylacza, wodomierza gtdwnego najepowiadomé Inwestora. Ksztaittki przégiowe, redukcyjne oraz armagur
odcinajco-zabezpieczaga nalery zabudowa zgodnie z istniejca srednica wodomierza.

Inwentaryzagj pomieszcze z zabudowanym wodomierzem gtéwnym wykonano we mytas zakresie i istnieje
mozliwo ¢, iz istniepcy wodomierz ma inpsrednic; niz wydana w projekcie (nie weej niz jedna dymensja).
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5.2.15. Montaz rurociagéw tymczasowych

W projekcie zaktada simonta tymczasowych ruroggéw wody umaliwiajacych state doprowadzenie wody do
odcinkow sieci podlegagych przebudowie. Monta odcinkéw tymczasowych o0znaczono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Odcinek tymczasowy sktadaesd nastpujacych elementow:
Odejfcie DN100:

— Opaska do nawiercania na rurggreliwny/stalowy DN150 z odégiem kotnierzowym DN100,
- Zasuwa kotnierzowa DN100,

— tacznik rura-kotnierz DN100,

- Odcinek sieci Dz110 PE SDR11,

— tacznik rura-rura DN100.

Odejcie DN80 — analogicznie jak powsgj.

Odejcie DN50:
— Nawiertka NWZ na ruy stalowa/zeliwna z odegciem DN5O0,
— Ztaczka skecana PE z gwintem zewinznym DN50/Dz63,

— Odcinek sieci Dz63 PE SDR11,
—  Ztaczka pe-stal Dz63/DN50.

— Odejcie Dz63:
Odejcie DN40 i DN32— analogicznie jak powsj.

Uwaga

Wykonawca w trakcie wykonywania robét budowlanyepewni cigtos¢ dostawy wody dla budynkéw w adfoie
inwestycji. W przypadku konieczéo dowozu wody pitnej dla mieszkedw z zastosowaniem beczkowozéw
Wykonawca wykona to we wtasnym zakresie i ujmieferce cenowe;j.

5.3. Szczegotowe ustalenia zakresu wykonania przesw sieci wodocigowej

Wg. Dokumentaciji Projektowej i Przedmiaru Robot

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogélne
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t nagtuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadadmgobdt w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanprzez Inspektora. Do Wykonawcy nafe réwniez
przeprowadzenie préb i batlatanowicych podstaw odbioréw Robat.

Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-B-10725 ,Wodagji. Przewody zewtrzne.
Wymagania i badania” oraz z ,Warunkami technicznymiykonania i odbioru sieci wodagjowych”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowav szczegdIngi:
= gsprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
= sprawdzenie szerokoi wykopu,
= sprawdzenie gbokasci wykopu,
= sprawdzenie odwodnienia wykopu,
= sprawdzenie szalowania wykopu,
= sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego,
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sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wigkop
sprawdzenie rodzaju i wykonania pozdo

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania peizer przewodéw i ksztattek
sprawdzenie utgenia przewodu,

badanie zagszczenia zasypki gtéwnej przewodu,

badanie szczelgoi przewodow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s

= m - kanaly, przewierty, ruroggi

=  kpl. - studnie komory.

Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Rob6t.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporzdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagatechnicznych zawartych w ST.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdjceptacii Inspektora i musz
posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogomaikt 8.

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysipienie robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogélne”. Sposéb vmghtoa i zakres czyndoi sprawdzajcych kdzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czesciowe
Przedtaone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej nami dokonanymi w trakcie budowy oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmog¢ zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gurdraz okrélajace poziom
wod gruntowych.

c) Dane odnénie punktdw nawdzania sytuacyjno-wysokoiowego wraz z r@na.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehieggp wzdha i w poprzek trasy ruroggu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatéw.

g) Protokét odaicia starej sieci

8.3. Proby Koncowe

Sposo6b wykonania i zakres czysobsprawdzajcych podczas prob keowych sieci wodoagowych powinien by
zgodny z PN-EN 1610:2002 oraz punktem 8.3, ST-0§n&gania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogd6lne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST-00, ,Wymagania ogélne”. Rozliczenabot zgodnie z
warunkami umownymi.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-97/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-99/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-060501999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.
PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wyposania. Terminologia.
PN-EN 1074-6-2005(U) Armatura przemystowa.
PN-89/M-74091 Hydranty nadziemne néniénie nominalne 1 MPa.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne badanigmagania.
PN-M-74081/1998 Armatura przemystowa — skrzynkicutie stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlarzeprodéw  wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/H-74374.01 Armatura i rur@gi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@ezpmie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

oraz inne obowizujace PN.

10.2 Inne

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RbbITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmgmw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych, czsé¢ 1l, Roboty Instalacji Sanitarnych
i Przemystowych

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagiowych”, wrzesié
2001r.
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