~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowvigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-03 Roboty drogowe ST-03/1

ST-03

ROBOTY DROGOWE

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowvigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST-03 Roboty drogowe ST-03/2
SPIS TRESCI
1. WPROWADZENIE ..ottt ettt e e e e ettt e s s ettt e e e e e nb b et e e e e e anbbbeeeeeesanbbeeeeesnannes 4
1.1, PRZEDMIOT SPECYFIKACI c.etiiutttttttesiauttteeee et auttteeeessassebtaasaasssteeeeesaanntbeeeee s e nsbeeeeesaannbbseeesansbeeeeessannrnes 4
1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.....etttitiiuttttteeesattteteaesaasttaeeeessassaeeaesasssseetessansssseeeesaasssseeeessasseeeessannnsseees 4
1.3, OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ...eettieiiittiettaaiautttetaesaatttetaeesaassaeeessaasstseeeessaanstseeeesaasstseeeessssennessssnsssees 4
1.4, INFORMACJIE O TERENIE BUDOWY......uutetteeiiuttnetteesianstseeeessasssseessaasssseesesaanssseeesesansssseeesssansssseessannssseees 4
1.5.  NAzwy | KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH. .. ..uviiieeiiiiiiieeeeaniiieeaeesannnrneeessnnnseeas 4
1.6, OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cictttttutuuuuunaaaaaataateessstsnsnnaaass e aaaaataeteeesstssnan e aaaaaaeteeessnnnnssssannnnaeaeans 4
2. MATERIALY ittt ettt e e e e ettt e e e e et b e e e e e e e e st be e e e e e Rttt e e ee e e et baeeeeeeaantraeeeeeeatraaaaanans 6
2.1, ROBOTY DROGOWE ... ..ttiiiieietetttuttuu e e aaaaaaaateesaeessntssaaaa e e aaaaateeeaeststaaaanoaeeeaaaaaaaatesesetssbnsnn s aaaaaaaaaaaaes 6
2.1.1.  Wykonanie podbudowy z Kruszywa faman@go. .. ..cccccc...ueeiiiiiiiiiiiiaiae e 6
2.1.2. WYKONANIE KIAWENIKOW ......ciiiiiiiiee e ittt e e s ettt eeemee e e sttt e e e e s sttt aeeaesssstbaeeaeesanteeeaeesanseneeaeessnnes 6
2.1.3. Wykonanie obrzg BetONOWYCR .........ccoii i ee e e e e e e e e e e e e s e e se e e ee e 7
2.1.4. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefadtdik betonowych ..................ccoociiiieens 7
2.1.5.  Wykonanie 0Znakowania POZIOMEQO........ccccecccuurrrriniiiiiieerrerreeteeaaeaeasessessnssnnsreseeerrreraaraaaaaaesaes 8
3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE .......outtiiieiiiiiiite ettt ettt e e st e e e s et e e e s ssbb e e e s s annneeeeas 9
3.1, ROBOTY DROGOWE ...ceeetiutttteeaesittteeeeessantteeeeeesaastaeeeesaastseeeaessantteseeeesaasteeeeeessabaeeeessanssseeeeessasssneeeessanses 9
3.1.1. Wykonanie podbudowy z Kruszywa faman@go....ccccee.viviiiiiiiiiiiiiiecee e 9
3.1.2.  WYKONANIE KIAWENIKOW ......ciiiiiiiieeeiciieiie e e s ettt eeeemee e e sttt e e e e e s ettt e e e e e sastbaeeaeesanteeeaaesansaneeaeesannes 9
3.1.3.  Wykonanie obrzg DEtONOWYCR ..ottt e e e e e e e e e e 9
3.1.4. Wykonanie nawierzchni z prefabrykatow drobnowWymigiEh ...........c..eeeeeiiiiiiiieeee s e 9
3.1.5.  Wykonanie 0Znakowania POZIOMEQO . .......cccuuueiiiiiiiieiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e s e aaae e e e eeeeeaaaaaaaaaaaaeas 9
4. SRODKI TRANSPORTU ....coivitiiititeieeeeeeeeteeaeseesieee et eeeae e st esesteeseaese s et e s steas s stessseenssaete e etensaesesensees 10
4.1, ROBOTY DROGOWE .....citttttttttutuuunaaaaeaaatateeetstansaaaaaaaaatateaaasstatanaaaaaaaaaatetessanasnsssananaaaaaaaaaaaeeeesssnes 10
4.1.1. Wpykonanie podbudowy i podz kruszywa famanego ..........ccccurrriiiiiireeieeeee e 10
4.1.2.  WyKONANIE KIABENIKOW ...ttt eie e e e e e sttt e e e e e e e e e e s s e s s e sae e e s e e eaaaeaeeseesanannnns 10
4.1.3.  Wykonanie 0brzg BetONOWYCH .........ooiiiii e e e 10
4.1.4. Wpykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefadigi betonowych .........cccvevvvveiiiiinnnee 10
4.1.5.  Wykonanie 0znakowania POZIOMEQO0........cceeeeeeeieeieeieeeienrtetreeerrerreeeaeaeeeeaessassnnernnersnerrreeeeeees 10
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .....cocooveieiiies e 10
5.1,  WYKONANIE ROBOT DROGOWY CH....uiiieiiiiiiiiiitttitaaaa e e e e aeaeeeeeessesssnssas s e e e aeaaaaeeesesssbnnanaasaaaaaaaaaaeeaeees 10
5.1.1. Korytowanie i profilowanie POE@ ..............eueiiiiiiiiiiii e 0.1
5.1.2.  Wykonanie podbudowy z Kruszywa faman@go........ccc......uuiiiiiiiiiiiiiiiiai e 11
5.1.3.  WYKONANIE KIAWENIKOW ......ciiiiiiiiieeiiiiiiee e e s ettt seeemee e s sttt e e e e s sttt e e e e e s sstaaaeaeesssaeeaaesanseneaeaesans 13
5.1.4. Wykonanie obrzg DEtONOWYCR ........oooiiii ettt e e e e e ee e 13
5.1.5. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefad@k betonowych ...............cc.oooiiinie 13
5.1.6.  Wykonanie 0Znakowania POZIOMEQO......ccccuuuuuuururrrriieriierreerreteeaaaaessessassssssnnresesrereeraeeeeaeeeeennnn 14
5.2.  ZAKRES ROBOT DROGOWYCH- ODBUDOWA DROG | ULIC. . .uueeeeesiiiirieeeesaiiieeeeesssntneeeesssssseeeesessnssneeesessans 15
6. KONTROLA JAKO SClucuiiiiiiiiiiiiieieieieetseietee sttt ettt eb et en s 15
B.1.  ROBOTY DROGOWE ...cceetiiuttttteeesittteteeessatteeteeesaastaeeeesaasteeeeeessantaeeeeaesaastsseeeaesabaeaeessanbsseeeeesansssseeeessans 15
6.1.1. Korytowanie i profilowanie POGER ..............uuuriiiiiiiiiiiiie e 5.1
6.1.2.  Wykonanie podbudowy z Kruszywa faman@go.......cccc......uuiiiiiiiiiiiiiiia e 16
6.1.3. CzySZCzZenie | SKIOPIENIE WAISIW. . .. ... ceeeeeiaiiiietbbe ettt e et e e e e e e e e e e e e e e et bbb e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaanas 16
6.1.4. WYKONANIE KIAWENIKOW .....cciiiiriiieeeiiiiiiie e e s sttt e eeemee e s sttt e e e e s sstbae e e e e e sastbaaeeeessssaeeaeesansbseaaeenans 16
6.1.5.  Wykonanie obrzg DEtONOWYCR ........oooiiiii ettt ee e 17
6.1.6. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elemebganowych.............cccccoecciiveeeininnenn. 18
6.1.7. Wykonanie 0ZnakowWania POZIOMEQO .. ...cccuuuuuuuenriiiiieiiieiteettaaaaaaaaa e s e s aaaaainnreeeeeeeaaaaaaaaaaaaeaaaaas 18
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ....ooviuiiieeeicteeeetee ettt s s ensaeas e se s aessesese s ese s eaens 19
8. ODBIOR ROBOT ...couvuiiiiiieeseietsesesessmems sttt h ettt b ettt n e es 19

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowvigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-03 Roboty drogowe ST-03/3

9. ROZLICZENIE ROBOT ...ttt ettt em ettt ettt ettt ettt et et s et ese et et et et ens et ene st ene s esens e 19

10. DOKUMENTY ZWI AZANE ...t e e e e e e e e e e 20
10.1. LA L] 2 Y PRSPPI 20
10.2. INNE . e e e e a e e e e e e 22

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowvigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-03 Roboty drogowe ST-03/4

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj v8ymagania dotyere wykonania przel@n sieci
wodocihgowej na podstawie projektow pn.:
~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy igniejacej sieci wodocigowej w drodze
wojewodzkiej nr 409 w ul. Gogoliiskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyowania
z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynow”

UWAGA

Specyfikacia zostala opracowana dla zakresu odtwoeh znajdujacych sk poza zakresem dokumentag
projektow g dotyczaca przebudowy drogi wojewddzkiej. Odtworzenia w prgektowym pasie drogowym nalgéy
wykonaé¢ zgodnie z dokumentac dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr 409.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwsymagania dotyeee wykonania i odbioru Rob6t zyganych
z odtworzeniem nawierzchni drogowych (CPV-452308R0-

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét budowlanych w zakresieardenia
nawierzchni drogowych i obejmuyj

= wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem

= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

= wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefalatgkv betonowych,

1.3. Opis prac towarzyszcych
Prace towarzysze opisano w STWIORB Wymagania Ogolne (ST-00), parik

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wyrmagagolne (ST-00), punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zamowienia ofly niniejszz Specyfikacy odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi€CPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z
dnia 28.11.2007r:

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, furefeowania oraz wykonywania nawierzchni autostradgd

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z okr@eniami podanymi w STWIORB ST-00 Wymagania Ogolneki 1.4.,
ponadto okrélenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obepmuj
=  Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okékna wedtug
Wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
Py - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu [Mg/fh
Pgss - maksymalna e¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotm
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8Y shiaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadmierny BN-77/8931-
12 [Mg/nT].
= Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghigciu wiasciwe] wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowej.
= Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhie
dodatkéw ulepszagych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopbdanych w optymalnych
ilosciach.
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Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuatowa zagszczona i stwardniatla w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

Podiae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgargag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow

Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwaegaczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéramta
fragment nénej czsci drogowe;.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaliow uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Pelzanie - jest to wolno pagiujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastym ciata stalego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wigtliambchzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

Modut sztywndci - jest to stosunek nagieniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagrenie w okrélonych warunkach badania (obzénia, temperatury i czasu),
wyrazone w MPa.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu - jestdsimnek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu wzdtu
osi dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w olélenych warunkach badania (ohenia,
temperatury i czasu) wytane w procentach.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bé&egdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka minerainadpowiedni klasy asfaltu, wytworzona w
okreslony spos6b, spetigga okrdlone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowaz@mieniu réwnomiernie stopniowanym, géma

i zagszczona.

Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy Scieralm a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa tamanego Adudla wielkopiecowego zmiennej grukm
zgodnej z DokumentagjProjektows, utozona na istniejcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowica podtae dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementopiaskowej uktadana na warstwie wyréwnawczej lub
na podigu gruntowym, stuaca do utdenia na niej prefabrykatow.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, unissze na hawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzabelipiséw, symboli oraz innych linii zgganych

z oznaczeniem okémnych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorg mwiej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub qite.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtas ktoére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktorym siznajduj.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i roweiayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelnigice - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramskowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drég - materigtgwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskolktére mo@ zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttadzarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drago
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeatypodwyszonej. Materiaty te powinny By
retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstyvgrubdci nie mniej nk 0,5 mm.
Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgngtktadane warstywgrubdci nie mniej nk 3 mm
Materialy prefabrykowane - materialy, ktérgczy skt z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépieraz
folie do oznakowa tymczasowychotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy dizowe.

Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wygokdo 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25
mm, ktére § przyklejane lub wbudowywane w nawierzahiriaja rézny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz
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rodzaj i liczly zastosowanych elementow odblaskowych, do ktéryalkers szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

= Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriate barwiezoéttej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

= Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktécege uytkowania wynosi do 6 miegy.

= Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtmsci oznakowania w nocy.

=  Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu Wtawosci antypalizgowe.

= Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa sit@mé sé z grysu, piasku famanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatadapranych w odpowiednich proporcjach sdmwych,
wytwarzana, uktadana i zeggczana na gaco.

= Stabilizator - dodatek, np. polimer, wiokna celdez, mineralne, zmniejszay sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w gacej mieszance mineralno-asfaltowej.

= Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu zkézenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

= Destrukt asfaltowy (frez) — material mineralno tubiiczny, rozkruszony do postaci okruchdéw gzginych
lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezoveamwarstwy lub warstw nawierzchni drogowej w
temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia wskarce bryt pochodezych z rozbidrki starej
nawierzchni

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Roboty drogowe

2.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy przewidzianayaie kruszywa famanego bazaltowego lub granitowaigsortowanego
0 uziarnieniu 0+31,5mm i®B3mm i wody. Kruszywo tamane niesortowang30,5mm i 0+-63mm o uziarnieniu
ciaglym lub tamane rénych frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej prapjiodadz uziarnienie zgodne z krzyw
dobrego uziarnienia. Dla takich kruszyw wymaganst jeecepta laboratoryjna, podeg proporcje mieszania
poszczegolnych frakcji kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rii& sig w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowysikywa
sprawdza siza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Woda
Do zwilzania kruszywa stosujeesivode czyst, wodociagowa. Dla pitnej wody wodoaigowe] wymaga nie okréla
Sie.

Kontrola jak@ci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakéci materialtdbw polega na przeprowadzeniu adech fizycznych materialéw na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikowvgmaganiami.

Parti stanowi skladowany na bazie materiatl wsdioniezlzdnej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanagalta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectame a
pozytywne wyniki badania Baosci ptyta VSS.

Wymagania dla kruszyw do podbudowy wg PN-EN 1304342

2.1.2. Wykonanie kraweznikdw

Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Krawgzniki betonowe drogowe 15x30x100cm, typu trapezowgawinny spetnid wymagania normy BN-80/6775-

03/04. Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodztylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t nahly uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:
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= klasa nie nisza nk B 30,

= nasikliwo$¢ nie wicksza nk 4,0%,

= mrozoodpornéé nie nizsza nk F 150,

= dcieralng¢ na tarczy Boehmego, oktena strad wysokdici nie wieksza nk 3,5mm.

Powierzchnie kraeznikbw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu. Kraedzie elementéw powinny By

réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gor(igjowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.

W razie wysjpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru nmi@ zmient sposéb pobierania probek lub poszérzgkres

kontroli kraweznikéw o inny rodzaj bada

Materiaty na podsypki wypetnienia szczelin porilzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

= 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy53RN-EN-197-1 i z piasku naturalnego spehtapo
wymagania PN-B-06712,

= 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B+08.

Materialy na taw kraweznika z oporem

Krawezniki powinny by posadowione na tawie z oporem wykonanej z betdasykB-15 wedtug PN-B-06250. Do

wykonywania betonu natg uzy¢:

= cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1,

=  kruszywa spetniagego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywchodzcego w sktad mieszanki
betonowej powinno hytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksyneg;szczalnéé i urabialng¢
przy minimalnym zuayciu cementu i wody,

= wody wg PN-B-32250,

* mozna wy¢é dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymigyghn w PN-B-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.1.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymais

= obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

= beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1)odpowijady wymaganiom PN-80/B-06250,

= deskiiglaste obrzynane Ill kl. do wykonania deskbw

= cement wg PN-EN-197-1,

= piasek do zapraw wg PN-B-0671.

Nalezy stosowd obrzeza o szerok&ci 8 cm i wysokéci 25 cm. Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé

i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€&jawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Betonowe obrzeaa chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obéze chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb®,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk
szerokd¢ obrzea.

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszczassbsowanie obrzg
wibroprasowanych posiadaych odpowiedni aproba¢ IBDIM lub dowolm jednostly prawm wyznaczon lub
zatwierdzon przez Rad Polski do wystawienia certyfikatéw zgodoodla materiatéw do budowy drég w Polsce.
Beton klasy B30 &yty do produkcji w/w obrzigy powinien charakteryzowssie:

= nasikliwoscia ponizej 4%

= $cieralndcia na tarczy Boehmego 3-4 mm

= mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodn, z norny PN-B-06250.

2.1.4. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Ksztaltki betonowe wibroprasowane i ptytki betonowe

Nalezy stosowa prefabrykaty posiadaje Aprobat Techniczm. Dopuszcza si stosowanie prefabrykatow nie
posiadajcych Aprobaty, pod warunkiem spetniania wszystkipbhnizej wymienionych wymaga Decyzg

0 zastosowaniu takich prefabrykatéw po sprawdzeninikbw bada laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekcji
wytworni oraz wykonaniu nieziolnych bada dodatkowych, podejmie Inspektor Nadzoru.

Wyglad zewretrzny naley bad& zgodnie z procedur IBDIM PB-TW-01/96 lub dowola jednostls prawry
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatéw do budowy drég w Polsce.
Ksztatt i wymiary naley bad& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-02/96 lub dowola jednostly prawry
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatléw do budowy drég w Polsce.
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Wytrzymatdi¢ nasciskanie wyrobéw

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniaclérgdnio z 6 kostek) nie powinna dynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

Mrozoodporné¢ wyrobéw

Mrozoodporné¢ powinna by taka, by po 50 cyklach zaniemia i rozmraania probek zostaly spetnione

jednoczénie nastpujace warunki:

= prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

» laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbhzniékow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy probek zamianych,

= obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do prébek nie zazaraych nie powinno hywigksze nk
20%.

Mrozoodporné¢ nalezy bad& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-01/96 lub dowola jednostl prawm

wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatow do budowy drég w Polsce.

Nashkliwos¢

Nashkkliwos¢ nie powinna przekraczd,0%. Nasikliwos¢ nalezy badd@ zgodnie z procedaiBDiM PB-TW-05/96

lub dowolry jednostlg prawm, wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatow

do budowy drég w Polsce.

Scieralngé

Scieralno’;é sprawdzana na tarczy Boehmego, élkma strad wysokdci, nie powinna przekracza4,0 mm.
Scieralnag¢ nalezy badd@ zgodnie z procedudBDiM PB-TW-06/96 lub dowola jednostly prawry wyznaczoa lub
zatwierdzon do wystawienia certyfikatéw zgodém dla materiatéw do budowy drég w Polsce.

Szorstkdé

Wskaznik szorstkéci SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadiem ialsfim powinien wynosi nie mniej
niz 50. Szorstké& naley bad& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-3/4/96 lub dowola jednostly prawra
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatléw do budowy drég w Polsce.

Sktadowanie

Ksztaltki betonowe powinny liysktadowane w pozycji jak przy ich transporcie ausbne nie wgcej niz w czterech
warstwach na otwartej przestrzeni, na padiavyréwnanym i odwodnionym, przy czym plyty poszgakmych
typoéw klas i gatunkéw naty uktada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekonych w pionie jedna
nad drug. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i pradkk nie powinny bymniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diugée przektadek powinna lgyminimum o 5 cm wiksza nk szeroké¢ elementu.

Podsypka

Nalezy stosowa podsypk piaskow z piasku spetniagego wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiackcly
zag:szczalndci, tj. wskanik réznoziarnistdci U = 5.

2.1.5. Wykonanie oznakowania poziomego

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powitnyy farby naktadane warstwgrubdci nie mniej nk
0,5 mm. Powinny by nimi ciekte produkty zawierage ciala state rozproszone w organicznym rozpuszikzalub
wodzie, ktére mogwystpowa® w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb do znakowania cienkowavstgo, na nawierzchaipedzlem, watkiem lub przez natrysk
powinny one tworz§ warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznywhasciwosci
fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowelgasla aprobata techniczna.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powifnyg farby nakladane warstwgrubdci nie mniej nk
3 mm. Powinny b§ nimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpusaizalub
wodzie, ktére mogwystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania grubowavetgo, na nawierzchaipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Zawartag¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego
Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyahie powinna przekraczaw materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 30% (mm), nie dopuszc# stosowania materialdbw zawiegaych
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rozpuszczalnik aromatyczny (jak np toluen, ksylen)losci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania
materiatdw zawieragych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wymagania wobec materiatow ze weaih na ochroawarunkéw pracy §rodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni rowipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materialy do znakowania grubowarstwowego nawierzchowinny zachowé stal@¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magin6é miesicy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég malerzechowyw& w magazynach odpowiadajych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5° do 40° C

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C,

c) pozostatych materiatéw - pamij 40° C.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB Wymagania Ogélne w punkcie 3.

3.1. Roboty drogowe

3.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Do wykonania Rob6t naly stosowa nasgpujacy sprat:
Do robdt ziemnych:

= spycharki,

= réwniarki,

= walce ogumione i stalowe wibracyjne,
= zagszczarki ptytowe,

= ubijaki mechaniczne.

3.1.2. Wykonanie kraweznikow

Do wykonania Rob6t naly stosowa nasgpujacy sprat:
= wytwérnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw.

3.1.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Obrzeza ustawia & recznie. Do wytworzenia zapraw stosuje $ietoniark wolnospadow lub mieszark do
zapraw. Do wytworzenia mieszanki betonowgywa st weztow betoniarskich. Do ¢cia obrzey nalery uzywad
pity mechaniczne o ngpzie elektrycznym lub spalinowym.

3.1.4. Wykonanie nawierzchni z prefabrykatéw drobnowymiarowych

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemeoipiaskowej oraz wibratoréw piytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.

3.1.5. Wykonanie oznakowania poziomego

Znakowanie poditne musi by wykonywane wyicznie sprztem mechanicznym. Znakowanie poprzecznezeéno
by¢ wykonywane przy izyciu szablonéw. Spex musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi.

Zestaw sprgu powinien posiada mozliwos$é regulacji wydajnéci nanoszonych materiatow oraz gwarantéwa
réwnomierng¢ ich podawania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robét, powinien
posiadé wymagany sprg i uzyska zatwierdzenie go przez Inspektora.
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4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STWiIORB Wymagania Ogoln€&Tpunkt 4.

4.1. Roboty drogowe

4.1.1. Wykonanie podbudowy i podiaza z kruszywa tamanego

Transport kruszywa
Kruszywo mae by dowazone dowolnymisrodkami transportowymi gwarantgymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenibmddmiernym zawilgoceniem.

4.1.2. Wykonanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniegisiszkodzeniem. Naky je ukladd na podkladach i przektadkach
drewnianych. Sposéb ich zatadunku dnadki transportowe i zabezpieczenie przed przesien w czasie jazdy
powinny by zgodne z normBN-88/6775- 03/01.

Wyprodukowan mieszank betonovy nalezy dostarcz& na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segrega€yransport cementu wg BN-88/6731-08.

4.1.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymatagici minimum 70% zatponej wytrzymaldci gwarantowanej betonu. Obeze powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Pozostate materialy mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajprzed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.1.4. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Prefabrykaty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 70% wytrzymakei przynalenej swojej klasie.

Prefabrykaty betonowe nale ukltad& na srodkach transportowych na paletach producenta.tyalewinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniggn sszkodzeniami w czasie transportu a gorna ickstmea nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportu.

Przy przewozie prefabrykatow wagonami kolejowympsfib tadowania i zabezpieczania ich przed przesiem
powinien by zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu wa@e towarowych w komunikacji wewitrznej.

4.1.5. Wykonanie oznakowania poziomego

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych §eiavosci materiatow. Pojemniki powinny yoznakowane zgodnie z nogm
PN-0-79252.

Materiatly do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©®@b#daz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania OCgdbunkt 5.

5.1. Wykonanie rob6t drogowych

5.1.1. Korytowanie i profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podta bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoal Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonankarycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
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podiazu nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny spos6b zaptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lublskgiowinno umaliwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét. Koryto miana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdtalym zakresie. Sposob wykonania must lmpakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasieonywania koryta powinien ldyodwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Prddihdavi zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z
zasadami okigonymi w pkt jak niej.

Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaczBo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zankenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
glebokas¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowée dodatkowy grunt spelniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w éto koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagysci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podtga naley stosowé spycharki i ewentualnie réwniarki. Urobek z komymia powinien b§
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Itovadub Inspektora nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuow& do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanegeejniWskanik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wadtd wskaznika zagszczenia Is do gbokaosci 0,50 m od
powierzchni podiéa powinna wynosi1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i piensgb modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanedo i zagzczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. 3eli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsriltnoza inspektor nadzoru
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie daych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

5.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Podiae

Warstwa podbudowy uktadana jest na ¢gagzonym i wyprofilowanym podion gruntowym. Kontrola jakiwi
wykonania podiga polega na sprawdzeniu zgoécio wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzemirzekroczenia tolerancji usterki w wykonaniu paet
nalezy usurnyg.

Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymidészantaki sposob, aby uzyskeciagtos¢ uziarnienia
i zwilzenie do wilgotnéci optymalnej.

Transport i rogcietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo dostarcgana budow w warunkach zabezpieczaych je przed
wysychaniem i segregagcj
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Dopuszcza si wbudowanie projektowanej podbudowy w dwdch warstweo grubéciach uzgodnionych
z Inspektorem. W takim wypadku podane w niniej&Ejwymagania dotyezkazdej z warstw technologicznych.

Profilowanie

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo naly wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylpodiuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasidfifpwania naley wyrown& lokalne zagibienia za pomag
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

Zaggszczenie
Podbudow nalery zag;szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostéj fazie zagszczania naley

sprawdzé profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotéw
optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dgdwnomierne na catej szerai.

Wymagania jakéciowe dla podbudowy

»  Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzdnych profilu podiinego w stosunku do projektu nie powinny przekractam + 0 cm.
Czestotliwos¢ bada co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

=  ROwnos¢ podbudowy w przekroju podiuznym
Odchylenie profilu podinego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechar@czmierzone zgodnie
z normy BN-68/8931-04, 4-metroyvata, nie powinny przekraczgprzy uktadaniu mechanicznym - 10 mm dla
podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy ponozesi

= Zgodnosé spadku i rowncéé podbudowy
Nalezy stosowé spadki poprzeczne zgodne z zaoymi w Dokumentacji Projektowej. Rdbice wartdci
wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku doegtoyvanych nie powinny przekragzavartasci
bezwzgtdnej spadku vecej niz 0 +0,5 %. Odchylenia réwriai profilu poprzecznego mierzone datrofilowa
Z poziomi@, nie powinny przekraczal2 mm.

= Szerokasé podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna kfyzgodna z DokumentacjProjektova z uwzgkdnieniem projektowanych
odsadzek - czyli poszenzevarstwy podbudowy w stosunku do warstaaleych powyej.
Odchylenia szerokmi, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczelO0 cm, -5cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

= Grubos¢ warstwy podbudowy
Gruba¢ wykonanej podbudowy w stosunku do pezgj w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekayc
grubdci projektowanej o wicej niz £10 %.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o géobmniejszej nt podana w Dokumentacji Projektowej.

= Zageszczanie podbudowy
Zagzszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.

» Nosnosé i zageszczenie podbudowy
a) nosnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie pM$S osrednicy

30 cm) powinna odpowiadavarunkom podanym w tabeli.

Wymagania dla nimosci warstwy podbudowy:

Podbudowa z kruszywa Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyta
0 wskazniku nos$nosci Wi o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym ni pierwsze obcazenie, E drugie obcigzenie, B
120 100 180
Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztatcenia riglavyznaczy dla przyrostu obaizenia od
0,25+ 0,35 MPa.
b) wskanik zag;szczenia lo mierzony plytVSS zgodnie z zal®oicia:
o = =2
o E,

powinien mi€ warta¢ nie wigksz niz 2,2.
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5.1.3. Wykonanie kraweznikow

Koryto pod faw nalezy wykona o wymiarach umdiwiajacych ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopu
powinno by wyréwnane, z odpowiednim spadkiem padflym zgodnym z Rysunkiem i zeggczone do wskaika
zag:szczenia minimum 0,97.

Wykonanie fawy betonowej i ustawienie krgamika

W wykonywanym wykopie pod fayv betonowg i kraweznik nalezy, zgodnie z rgdnymi wysokdciowymi

i wymiarami w planie na podstawie Rysunku. Szalunidesek grubimi 25-32 mm, powinny ki wykonane pod
tawy i opory. Betonowanie taw nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-63B-06251. Szcyelin
dylatacyjne powinny bywykonywane co 50 m i wypetniane materiatem zatddenym przez Inspektora.

Na wykonanej fawie betonowej najewykona podsypk cementowo-piaskoavgrub. 5 cm i przy sznurach ustgéwi
krawezniki betonowe do wymaganychednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinna¢mie
wytrzymatai¢ po 7 dniach nie mniejsaiz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejsaiz 14 MPa.

Po ustawieniu kragznikow zalary¢ szalunki z desek i wykodaopodr z betonu B-15. Wysoké& oporu powinna
wynosit 10 cm. Spoiny na gtzach krawznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypeirdapravg cementow, po
czym zatrzé na gladko powierzchaistykow. Szerok& spoin nie powinna ki wicksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna mievytrzymatcg¢ po 28 dniach nie mniejgziz 20MPa. Co kade 50 m szczeliny powinny
by¢ wypetnione.

5.1.4. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod taw naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odje& wymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerolkigi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawa pod obrzee
Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka piaskowa.

Ustawienie betonowych obrzgchodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawia na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia gérnej
powierzchni obrzeza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumgntBrojektowej. Odcinki
obrzeza znajdujce sk po wewrtrznej stronie chodnika - gdzy chodnikiem a pasem dzieym, ustawia si jako
wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w DokumejitBcojektowej. Zewntrznaéciana obrzea powinna by
obsypana piaskienywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staia ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza szerokdci 1 cm lub dystansu wynikggego z konstrukcji obrzg.

5.1.5. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych

Koryto

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi

i poprzecznymioraz zagzczone. Wskaik zag;szczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,98. Dopuszczalne
tolerancje dla gbokasci wykonanego koryta przy szerald chodnika do 3 m wynogzt 1 cm przy szerokai
powyzej 3 m wynosz = 2 cm. Dla szerokwi koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.

Podbudowa
Podbudowa zuzla wielkopiecowego zgodnie z wymaganiami zawartyng.5.1.2

Podsypka

Podsypka powinna ldywykonana zerednio lub gruboziarnistego piasku o wahi&u réznoziarnistéci U = 5 a jej
grubas¢ powinna wynosi 3-5 cm.

Podsypka piaskowa powinna dyak ubita, aby nie bylo widocznyckladéw poruszaicego st urzadzenia
zag:szczajcego.

Obramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane krageniki oraz obrzea.

Uktadanie prefabrykatéw
Prefabrykaty przy krawenikach naley uktad& w ten sposob, aby ich gérna krgle znajdowala s do 2 cm
powyzej goérnej krawdzi kraweznika.
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Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabyy odpowiednio dogte naley uklad&
w jednym poziomie: regula¢ wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowezyte przy obudowie ueddzer naziemnych uzbrojenia podziemnego ngleala zaprava
cementowo-piaskoyy

Prefabrykaty na tukach powinny bywktadane w odcinkach prostychictacych sé przy wyciu trojkatéw lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatéw odpowiednioiiaych lub zamkowych. Wielké tréjkatéw dostosowa
nalezy do szerokéci chodnika i promieni tuku.

Szerokaé¢ spoin nie powinna przekraaz@,5 cm. Spoiny ponadzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by
zamulone piaskiem na petngrubag¢. W przypadku zamulenia spoin naje stosowa drobny ostry piasek
odpowiadaicy PN-79/B-06711.Nawierzchnie o spoinach wypeln@nypiaskiem m#na oddéa do wytku
bezpdrednio po wykonaniu.

Chodniki z kostki bet. gr. 6 lub 8cm na podsypcencpiaskowej, jezdnie z kostki betonowej gr. 8criytyp
chodnikowe bet. 35cm x 35 cm, gr. 5 cm oraz 50d8c¢m, gr. 7cm., ptyty drogowe typu trylinka gr. df.

5.1.6. Wykonanie oznakowania poziomego

Warunki atmosferyczne

Wykonawca mée rozpoczé roboty po stwierdzeniwe warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdigot
zgodne z warunkami okslenymi dla odpowiedniego rodzaju farbyytej do malowania. W czasie wykonywania
oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza ipp& wynost co najmniej 5° C, a wilgotr§é6 wzgledna
powietrza powinna hiyzgodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

Jednorodn& nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroétnamawierzchni znakowane;.

Przygotowanie podi@ do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu, kurzu,
piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszgzeprzy uwyciu sprztu wymienionego w Specyfikacji
i zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziagakowania poziomego musidgzysta i sucha.
Wykonanie znakowania powinno dgokonane nie wczaiej niz 4 tygodnie po uteeniu nawierzchni bitumicznej.

Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowanigyid naley wykona przedznakowanie, stosgjsi do
ustaléw zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji zmakach drogowych poziomych, Specyfikacji
i wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakdavaaley stosowa nietrwah farbe, np. farke silnie rozcié-
czomy rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lutb kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mah kresk poprzecza.

Wykonanie znakowania drogi
Materiaty do znakowania drogi powinny dyostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystosowane
zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta ergmaganiami znajdagymi Sii w aprobacie technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosv naley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maliwaaleca si przecedz farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosadvdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie
daje sk catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalery nakladé rownomierma warstwg 0 grubdci ustalonej w Specyfikacji, zachowagj wymiary i ostré¢
krawgdzi. Grubg¢ nanoszonej warstwy zalece dontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy nie ro@ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiezv. materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych
prac, wielkd¢, wydajnag¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspeak wniosek Wykonawcy.
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5.2. Zakres robét drogowych — odbudowa drog i ulic

Znaczna cgs¢ projektowanego uzbrojenia podziemnego zostataalilmbwana w pasie drogowym. Zniszczone pasy
nawierzchni drdg, ulic i chodnikéw przewidziano pakaiczeniu rob6t wodoggowych do odtworzenia zgodnie z
projektem odtworzenia nawierzchnjdacego czscia Dokumentacji Projektowej dotyaeej przebudowy istniggej
drogi wojewodzkie,j.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogodlne dotygze Kontroli jakdci Robo6t podano w STWIORB Wymagania Ogodlne punkt 6.
Zaggszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni dwa razy na dziatkrobocz, nie mniej jednak @il badanie na
kazde 500 m powierzchni zagszczonego nasypu. Bada siwskanik zagszczenia Is wg BN-77/8931-12, lub
plyta VSS wg PN-S-02205. Wyniki kontroli zesgczania Wykonawca powinien wpisytvalo dokumentow
kontrolnych. Zagszczenie i wtorny modut odksztatcenia powinny siétwymagania podane w niniejszej ST oraz
dokumentach zwzanych, w podanej povifgj kolejngci.

Brak osagniccia wymaganych wskaikow powoduje konieczrio spulchnienia warstwy miszaci, co najmniej
50 cm oraz ponownego jej zsgczenia, idz wymiany catej warstwy gruntu podlegeggo odbiorowi.

6.1. Roboty drogowe

6.1.1. Korytowanie i profilowanie podtoza

Czestotliwos¢ oraz zakres badlda pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje potsza tablica .

Czestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jpmih

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow
1 szeroké¢ koryta col0m

2 réwna¢ podtwna col0m

3 réwna¢ poprzeczna col10m

4 spadki poprzeczne *) col0m

5 rzedne wysokéciowe €0 10 m w osi drég i na jej kragkziach

6 zagszczenie, wilgotn& gruntu podtaa w 1 punkcie na dziennej dziatce roboczej

Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm i -5
cm.

Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)
Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fata zgodnie z normp BN-
68/8931-04. Nierownizi poprzeczne naky mierzyt 4-metrows tata. Nieréwndci nie mog, przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowe, z tolerancy +
0,5%.

Rzedne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

Zagzszczenie koryta

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy
od podanego w pkt 5.4. dejako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esipordwnanie wartiei modutéw
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnig w czasie zagszczania naley bada& wedlug PN-B-
06714-17. Wilgotné¢ gruntu podtaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fiemvanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Kontrola jakgci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna byprzeprowadzana na #dej dziennej dzialce roboczej za
pomoa analizy sitowej. Wilgotng materiatu kontroluje giwg PN-77/B-06714/17 Do kontroli naig pobierad co
najmniej po dwie prébki z kalej dziennej dziatki robocze;.

Kontrola nanosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie ngleprzeprowadza co najmniej w dwdch
przekrojach na kale 1000 m i w miejscachatpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Kontrola grubdci poszczegoéinych warstw podbudowy polega na h@&edoim pomiarze w kitowej fazie
zag:szczenia, co najmniej w dwoch miejscach nadkfdziennej dzialce roboczej. Kontrola szergk@odbudowy
i jej obramowania polega na beZpadnich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach diego odcinka.

Kontrola pochylé podtwnych, spadkéw poprzecznych oraz ré¥deigpodbudowy. Zgodnié z projektem profilu
podiwznego sprawdza siprzyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Rovéaav przekroju podhanym sprawdza
si¢ przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.a8mizenie spadkow poprzecznych dokonugdath profilowa
z poziomia. Spadki poprzeczne i réowfibpodbudowy sprawdzaesco najmniej 10 razy na 1 km.

6.1.3. Czyszczenie i skropienie warstw

Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinnadgparta na atestach producenta z tyen\Wykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy wtaciwosci lepiszczy podane w tablicy pasi.

Wihasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot:
Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci Badanie wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

Sprawdzenie jednorodéd skropienia i zaycia lepiszcza

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynilidé z biezacej kontroli emulsji, iléci roztozonego
lepiszcza, atesty producenta. Odbioru dokonuje dktsp Nadzoru na podstawie wynikow bad#@/ykonawcy

i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek éhspr Nadzoru ustali zakres wykonania Robot
poprawkowych.

6.1.4. Wykonanie kraweznikow

Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych roéntrola powinna obejmowa
» wykonanie robét zgodnie z DokumentaBjrojektova,

prawidtowas¢ przygotowania koryta,

prawidlowas¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wyscl@wvo i w planie),

zag:szczenie betonu,

wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwoch dowolnie wghych punktach na kde 100 m tawy),

wysoka¢ posadowienia kragenikbw (pomiar j.w.),

odchylenie linii kravgznikéw w planie (pomiar j.w.),

doktadna¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)

réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikow,

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wykonania robot:
= tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mggvynost dla wysokdci + 10%, a dla szerokoi + 20%
wymiaru projektowanego,
odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynosé + 1 cm,
odchylenie linii kravgznika w planie od linii projektowanej me wynost + 1 cm,
spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé,
przewit pomiedzy gérra powierzchmi kraweznika i taty 3 nie powinien b§ wiekszy od 0,5cm.
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Sprawdzenie cech zewtnznych:

= ogledziny zewrtrzne,

= sprawdzenie wymiarow.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
= wysokaci+1cm
szerokdci * 0,3cm,
sprawdzenie réwriti powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami noBN-66/6775-01
sprawdzenie &6w — wg normy jw,
sprawdzenie szczerb i uszkodzewg normy jw,
wizualne sprawdzenie faktury.

Badania laboratoryjne:
Wykonawca wykona nzadanie Inspektora przy braku Deklaracji Zgotigonizsze badania:
= badanie wytrzymakezi betonu z ktérego zostaty wyprodukowane kgaviki wg PN-84/B-04110, dostarcza
wytwornia kraveznikow
— Badanie nagkliwosci wg PN-85/B-04101.
— Badanie odporniei na zamraanie wg PN-85/B-04102.
— Badaniegscieralndgci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.
— Badanie wytrzymakzi na uderzenie wg PN-67/B-04115
» badania wytrzymakzi na sciskanie na wyetych z gotowego elementu probkach srennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 2 pazed przyspieniem do robot i w przypadkach
watpliwych
» badania naskliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztalcieigtych z gotowego elementu wg
PN-06250 - 1 raz przed przgpteniem do robot i w przypadkachatpliwych,
» badania odporrigi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w peajkach wtpliwych,
= badaniascieralngci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1praed przysipieniem do robot
i w przypadkach watpliwych,
Wykonywane badania, pomiary, Deklaracje Zgadnd orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny lprzez
Wykonawe rejestrowane i gromadzone celem przedstawieniekisrowi Nadzoru w trakcie odbioréwady na
jegozyczenie.

6.1.5. Wykonanie obrzezy betonowych

Badania przed przygtieniem do Robét

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzay chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé naleey wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprangz ksztattu i wymiaréw elementéw naje
przeprowad#i z doktadnécia do 1mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulng. Sprawdzenie
katow prostych w nartach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nai zmierzenia
odchytek z doktadrizia do 1 mm. Badania pozostatych materialéw powinngjolowa wszystkie wtaciwosci
okreslone w normach.

Badania w czasie Robét
W czasie Rob6t nalg sprawdza wykonanie:
= koryta pod taw,
= ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obezg ktére mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeaa,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéomipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pahgtebokaé.

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
= wykonane koryto,
= wykonana tawa pod obrze.
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6.1.6. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéwetonowych

Kontrola przed przysgpieniem do Robo6t

Przed przyspieniem do wykonywania Robdét Wykonawca powinienas@zi sprawné¢ sprztu srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialdbw ora® iozynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia Robot
zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prdziadorazna kontrok wszystkich asortymentéw Robot,
skladajicych st na og6lny element. Kontrola obejmatygowinna zgodn& wykonywanych Rob6t z Dokumentacj
Projektows. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie Rob6t zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak irzed uptywem kadego dnia roboczego.

Kontrola po wykonaniu Robot

Po wykonaniu Robét natg sprawdz:
= konstrukcg chodnika,

konstrukcg podbudowy,

réwnas¢ nawierzchni,

profil podiuzny,

profil poprzeczny,

réwnolegltdgé spoin,

szerokd¢ i wypetnianie spoin.

Przeprowadzenie bafia
Ustalenie jakéci materiatdw dokonuje siprzez petne sprawdzenie wynikéw badaboratoryjnych prefabrykatow
betonowych oraz pozostalych materiatéwytych do budowy chodnika. Piasekyty do wykonania podsypki
powinien odpowiada PN-79/B-06711. Piasekzyty na podsypk moze zawierd domieszk gliny w ilosci nie
przekraczajcej 5%.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowgdzalezy w nastpujacy sposob: na kale 300 m2 nawierzchni z
piyt betonowych lub kostki betonowej nayezdja¢ 2 piyty lub kostki betonowe w dowolnym miejscunierzy¢
grubas¢ podsypki oraz sprawdziuktad ptyt lub kostek betonowych chodnika. Dopusice odchylenia w grul§oi
podsypki nie mog przekracza 1 cm. Sprawdzenie podsypki przeprowadaalezy tak jak sprawdzenie konstrukcji
chodnika. Dopuszczalne odchylenia w podbudowie wgno

= dla grubdci + 10%,

= dla szerokéci+ 5 cm,

= dla spadku poprzecznegd,5%,
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadznalezy tata co najmniej raz na kade 150 - 300 fmw miejscach
watpliwych, lecz nie rzadziej nico 50 m.
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadgi naley za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief wio 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety achni w
punktach zatamania niwelety nie mogrzekraczé + 2 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokorywalery
szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kade 150-300 i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico
50 m. Dopuszczalne odchylenia od petggo profilu wynosz + 0,3%.
Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz& za pomog dwoch sznuréw naglych wzdhgz spoin
i przymiaru z podziatk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.
Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usunicie wypetnienia na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m chodnika i zamierzenie ich szerdkboraz gebokaici wypetnienia.

6.1.7. Wykonanie oznakowania poziomego

Widzialngé¢ w dziea

Widzialncé¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bamvoznakowania. Pomiary
luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem luminancji wg ,Warunki tedbmne.
Poziome znakowanie dr6g. POD-97. Seria "1" - Infacja, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 199

Widzialncé¢ w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, odemy wg ,Warunki
techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Sétfa- Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa,1997".
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Szorstkdé oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg ,Warunki techniczne. Pozommakowanie drég. POD-97. Seria "1" - Informadie,
strukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa,1997". Wé&ét SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay

w typowe opony hamuje z bloka#6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniszarcami,
wg POD-97, powinna wynaspo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

= farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

= pozostalymi materialami, co najmniej 6.

Tolerancje wymiarow oznakowania
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zggalree dokumentagj projektows i "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych", powinny odpowiadaastpujacym warunkom:
= szerokd¢ linii nie maze sk rozni¢ od wymaganej & 5 mm,
= dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
= dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie maée odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz +£50 mm diugéci wymaganej,
= dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae by wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie STVB@R/magania Ogolne punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow robét zamtgjh i ulegajcych zakryciu podano w STWIORB
Wymagania Ogolne punkt 8.

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow (Inspekcjjatazanikagcych i ulegaicych zakryciu podano w STWiIORB
Wymagania Ogolne (ST-00), punkt 8.1. Odbiory techmé czsciowe (Inspekcje) robdt zanikaiych i ulegajcych
zakryciu powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST epigdw w niej przywotanych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygze podstawy ptatrgi podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogélne (ST,-p@t 9.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednostk obmiarova ustalor dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweflbie uwzgedniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢
sie na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji projektowej i
przedmiarze robo6t. Jest ona ostateczna i wykluazdiwo s¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatioi.
Cena jednostkowa obejmowbedzie:
= robocizre bezpdredni,
= wartcs¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materialtdbw pommaych niezlgdnych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
=  wartes¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezetpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datye oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placdéw i bocznic, koszty dzigawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= Kkoszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadenenie posesji,
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» koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agdzea, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb oowych,

= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

= podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglevliczat

podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robo6t jest
ostateczna i wyklucza mtiwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéteybh fa pozych

kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-1S
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-42
BN-77/8931-12
PN-B-11111
PN-B-11112-1996
PN-B-11113
PN-EN-197-1

PN-S-06102:1997
PN-EN 933-8:2001

BN-68/8931-04
PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-EN 13043:2004
PN-EN-197-1

PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsittadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisrtattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci

Kruszywa mineralne. Badania. OznaezaasikliwoSci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporn&i metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpadu krzemianowego

Badania chemicznychsataosci kruszyw - Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaieralngci w bebnie Los Angeles

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaedwierzchni drogowyclZwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@&awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek

Cement. €% 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwdo dotycace cementéow
powszechnegoaytku.

Drogi samochodowe. Podbudowy zkmstabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Czé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Badanie wskaika piaskowego 27.

Drogi samochodowe. Pomiar rosai@mawierzchni planografem i tat

Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezskladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartdci zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozraiezzawartéci siarki metod bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpaduwelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaeralndgci w bebnie Los Angeles

Wymagania dla kruszyw do podbudowy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria drgéci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja grunt@pnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszpodiare z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt
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BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

PN-B/11112:1996
BN-68/8931-04
PN-EN 12591
PN-96/B-11112
BN-80/6775-03/04

BN-80/6775-03/0I

BN-80/6775-03/03

PN-EN 197-1:2002

BN-88/B-6731-08
BN-791B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-04111
PN-S-02205
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-EN-197-1

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-C-81400
PN-O-79252
PN-E-06314
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-9301U
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69430

Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nagnosci gruntu jako podtga nawierzchni
podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gmngbabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réga@lanografem i tat

Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy dkladania — Specyfikacja

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

Elementy nawierzchni drog, ulmarkingdw i torowisk tramwajowych. Kraywmiki
i obrzeza.

Elementy nawierzchni drdg, ulmarkingdw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

Elementy nawierzchni drég, uliparkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty
chodnikowe.

Cement. Sklad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczice cementu powszechnego
uzytku.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Materiaty kamienne. Oznaczaguieralngci na tarczy Boehmego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageébadania.

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych.

Materiaty kamienne. Oznaczaduieralndgci na tarczy Boehmego

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement - @& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozaytku

Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torewi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoauy i transport

Opakowania transportowe z zawarto Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

Elektryczne oprawygwietlenia zewntrznego

Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogodlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwigmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa 0 podwsyonej wytrzymaitci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powiaraakego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegegmaczenia. Gatunki

Stal okébnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aeeglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gy

Stal walcowana.akowniki rownoramienne

Dwignice. Ogoblne zasady projektowania stalowychajéw nasnych

Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulatee spawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania
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~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowvigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST-03 Roboty drogowe ST-03/22

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliweé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &bakcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23004 Kruszywa sztucAeiszywo zzuzla wielkopiecowego kawatkowego.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy.Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne

10.2.Inne

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @99 r., poz.
430).
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