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Zatacznik do warunkéw przytaczenia do sieci

ZT/1551/2021/5380
. Informacje ogédlne

. Realizacje budowy przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego

do lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.
Nalezy przez to rozumie¢ realizacje budowy przylaczy wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w przypadku, gdy kanalizacja deszczowa jest wiaczona do sieci
ogdlnosptawnej) oraz ewentualnej budowy przepompowni $ciekéw Ilub studni wodomierzowej
na przytaczu.

. Koszty nabycia, montazu i utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia ci$nienia zapewnia
na wiasny koszt Inwestor.

. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego do opomiarowania
ilosci odprowadzanych $ciekéw spoczywajg na odbiorcy ustug.

. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gldwnego spoczywajg na dostawcy wody, tj.
PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania zasuwy na witaczeniu przytacza do sieci wodociggowej
oraz wykonania samego wiaczenia spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

. Przytacza wod.-kan. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej z zachowaniem przepisowych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia oraz zagospodarowania
terenu. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgéd, w tym uzyskania zgody
Zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu
i dokonania innych koniecznych uzgodnien.

. Przytacza nalezy wybudowac z materiatdw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materialy uzyte do budowy przytacza

wodociggowego miaty dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

II. Obowiazki
1) W zakresie wykonania przytacza wodociagowego

il

N

N

. W miejscu wcinki do istniejagcego przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca
bezdtawnicowg w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang 0,5 x 0,5 m.

. Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociagiem 30 cm od jego goérnej krawedzi tasmy PVC z wkiadkg
metalowa, szerokosci 20 cm koloru zielonego.

. Przylacze nalezy wykonaé na 15 cm podsypce z piasku oraz wykona¢ zasypke z piasku o wysokosci
30 cm ponad wierzch rury.

. Przylacza wodociggowe, szczegdlnie na dziatkach drogowych, nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami
zarzadcy/wtasciciela drogi lub wtasciciela dziatki.

. Przejscia przewodami przez $ciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonaé w tulei
ochronnej, ktorg nalezy odpowiednio uszczelni¢ uszczelnieniem nie wchodzgcym w reakcje z rurami
PE.
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. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gtéwnego poprzez umieszczenie w piwnicy

budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
wodg, zamarzaniem oraz dostepem 0s6b niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno byé odrebne
pomieszczenie.

. Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtéwnego w studzience poza budynkiem, jezeli jest

on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa
powyzej.

. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidtowej eksploatacji oraz powinien by¢

zapewniony tatwy dostep do wodomierza w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badz
przeprowadzenia niezbednej konserwacji. Zabrania sig zastawiania wodomierzy meblami,
zasypywania opatem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych pomieszczeniach,
w ktorych jest zamontowany wodomierz.

. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowej emisji sygnatu z modutu radiowego umieszczonego

na wodomierzu zabrania sie réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach Iub innymi
elementami ze stali oraz metali kolorowych.

W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowacd
dla zabudowy wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzowa w pozycji poziomej tak, aby stuzby
PWiK miaty zapewniony swobodny dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi,
konserwacji.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1 m od Sciany zewnetrznej
budynku, przez ktéra przytacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowa¢ na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzowg
zamocowac¢ do sciany za pomocg konsoli lub obejmy. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowacd
W pozycji poziomej.

Pod wodomierzem nie nalezy wykonywa¢ zadnych podpér. W przypadku koniecznosci podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykonaé tak, aby nie utrudniaty demontazu armatury
wokotwodomierzowej.

Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidzieC filtr przeptywowy.

W przypadku wodomierzy od DN50 mm wiacznie nalezy przewidziec¢ facznik kompensacyjny rurowy
o nastawie wynoszacej dtugo$¢ minimalng kompensatora plus 80 mm w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy srednicy armatury odcinajgcej od DN50 mm
wiacznie nalezy stosowad zasuwy odcinajace zamiast zaworow.

Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowad
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywow zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.

Zawor antyskazeniowy nalezy rowniez zainstalowaé na odgatezieniu instalacji hydrantowej, jezeli jest

ona potaczona z instalacjg wody pitnej do celéw bytowych.
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Zabudowe zawordw antyskazeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznos¢ jego dziatania nalezy
bada¢ co 6 miesiecy, a wyniki badan ewidencjonowaé. Powyzsze nalezy stosowaé do wszystkich
zaworow, dla ktérych norma okresla taki wymég.

Po ztoZzeniu stosownego wniosku istnieje mozliwos¢, na czas trwania budowy obiektu, zamontowania
na przytaczu wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej
w kompletng armature, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora
przez tut. przedsiebiorstwo (wodomierz stanowi wtasnos¢ dostawcy wody).

W przypadku studni wodomierzowej do celdow budowy zespotu domoéw, demontaz wodomierza
ze studni wodomierzowej bedzie wykonany po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich
budynkach. Do czasu montazu wifasciwych wodomierzy rozliczenia zuzycia wody w budynkach,
w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie sie odbywato na podstawie wskazan
wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

Przytacze stuzgce do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi byc¢
wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PWIiK oraz planem sytuacyjnym
i bedzie stanowito odcinek docelowego podigczenia do obiektu, w zwigzku z czym przed zasypaniem
podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK.

W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego zalecane jest, aby dla kazdej czesci przewidziec¢

niezalezne opomiarowanie wodomierzem z uwagi na zréznicowang cene za 1 m> dostarczanej wody

dla poszczegolnych grup taryfowych podang w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe

odprowadzanie $ciekow na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.

W przypadku zastosowania w budynku =zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy

bezwzglednie przewidzie¢ zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru

wody z sieci.

W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wtasnej studni projektowane przytacze wody nie moze

by¢ potaczone z instalacja doprowadzenia wody ze studni.

W przypadku poboru wody z wiasnego ujecia, nalezy jej pobor opomiarowaé przed podtaczeniem

do sieci kanalizacji sanitarnej lub zainstalowac urzadzenie pomiarowe chyba, ze woda z wiasnego

ujecia nie jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody wodociggowe, wykonane z materialdbw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed

i za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg uziemien

i przewodow ochronnych.

Pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego, powinny

miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem
przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagajq, a takze wentylacje,

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naptywem woéd gruntowych i opadowych, rzapie, umozliwiajace

wypompowanie wody oraz wentylacje.
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28. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, mieé¢ stopnie lub klamry
do schodzenia oraz otwér wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle, a pokrywa studni powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kotowym. Sciany i strop studni
powinny zosta¢ tak wykonane, aby w studni utrzymywata sie temperatura nie nizsza niz +4°C. Studnia
powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

29. Do studzienki wodomierzowej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia lub dojazdu.

30. Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe
i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wiekszej niz 5%
i wodoszczelnosci W10.

31. W przypadku zabudowy wodomierza w komorze wodomierzowej nalezy zastosowaé
sie do odpowiednich przepisow.

32. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych studzienek wodomierzowych umozliwiajacych obstuge
wodomierza i instalacji wokdétwodomierzowej bez koniecznosci schodzenia do studzienki, jednak
z zastrzezeniem zawartym w punkcie 1I.1).10 niniejszych warunkow.

2) W zakresie wykonania przyfacza kanalizacyjnego
1. Studzienke rewizyjng umiesci¢ w odlegtosci do 2 metréw od granicy dziatki na terenie nieruchomoséci,
patrzac od strony kanatu gtéwnego.

N

. Przylacza nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem rur okreSlonych w warunkach

przytaczeniowych posiadajacych atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.

3. W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciekdéw bytowych odbywa sie do zbiornika
bezodptywowego (szamba), podigczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
z pominieciem szamba.

4. Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac¢ studzienki kanalizacyjne.

5. Dopuszcza sie instalowanie na przytaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

@)}

. Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez wykonane odgatezienie nie mogq zawiera¢ m.in.:
twardych osadéw, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, szkta, wydzielin zwierzecych oraz statych
odpadow (np. kosci, skorupy, gatezie, wata, pierze, itp.) oraz innych substancji i zanieczyszczen,

o ktérych mowa w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

~

. Rury nalezy uktada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30 cm warstwa piasku. Rury nalezy
uktada¢ zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przylaczeniowej zawsze kielichem kanatu
w kierunku przeciwnym do sptywu $ciekéw, a bosym koricem w doét.

(0]

. Przytacza kanalizacyjne, szczegdlnie na dziatkach drogowych, nalezy utozyé zgodnie z warunkami
zarzadcy/wtasciciela drogi lub wtasciciela dziatki.

o]

. Na skrzyzowaniu przytacza kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem nalezy zastosowac rure
ochronng na kanalizacji, zgodnie z przepisami.

10. Przejscia przewodami przez sciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonac¢ w tulei

ochronnej, ktorg nalezy odpowiednio uszczelni¢ np. piankg poliuretanowg lub innym uszczelnieniem

nie wchodzacym w reakcje z rurami PVC.
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11. W przypadku zastosowania na przytaczu studni betonowych nalezy stosowacé prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wiekszej
niz 5% i wodoszczelnosci minimum W8.

12. Wiaczenie do studni na kanale nalezy przewidzie¢ na wysokosci minimum potowy $rednicy
istniejacego kanatu z tym, ze réznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem Kkinety
ww. studni nie moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wtaczenie nastgpi na wysokoéci powyzej 0,6 m
od dna istniejacej studni nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzng lub w uzasadnionych przypadkach
kaskade wewnetrzng, pod warunkiem zgody PWiK na takie rozwigzanie.

13. W miejscu wiaczenia przytacza w $cianie studni nalezy wykonaé przejscie szczelne,
a pod przytaczem nalezy wyprofilowaé w dnie istniejgcej studni kinete w kierunku sptywu $ciekéw.

14. Jezeli warunki przytaczenia do sieci wydano do studzienki, ktéra jest wykonana z tworzywa sztucznego
i znajduje sie na odgatezieniu do posesji, wtaczenie mozna wykona¢ do dna studzienki lub do rury
trzonowej za pomocag wktadek szczelnych, np. typu in - situ.

15. W przypadku odprowadzania $ciekow bytowych i wéd opadowych do kanatu ogdélnosptawnego
na istniejgcym badz projektowanym przytaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne
przeciwzalewowe (klape zwrotng).

16. W przypadku obiektéw, w wyniku dziatalnosci ktérych beda powstawaé Scieki przemystowe
na terenie nieruchomosci na kazdym przytaczu nalezy wytypowac studzienke kontrolng do poboru
prob sciekoéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to by¢ studzienka potaczeniowa, tzn.
Zze powinna mie¢ jeden doptyw i jeden odptyw). Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna
wynosi¢ @800mm z witazem o przeswicie min. @600 mm. Nalezy rowniez zaprojektowa¢ odpowiednie
urzadzenie podczyszczajgce (tapacze ttuszczow, olejow, produktéw naftowych, zawiesin), tak aby
écieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogdlnosptawnej odpowiadaly wymogom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757).

17. Wody opadowe z terendw utwardzonych odprowadzane do kanatu ogdlnosptawnego bedacego
wiasnoscia PWIK nalezy przed wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczys$ci¢ w stopniu
zapewniajacym usuniecie zawiesin ogolnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem
warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédla_dowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi s$ciekow,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1311). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami
piasku i tapaczami lisci, kamieni, patykow itp.

18. Zabrania sie wprowadzania $ciekow bytowych i $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadoéw
atmosferycznych, a takze wprowadzania tych wod opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych

do kanalizacji sanitarnej.
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W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekédw nalezy na przylaczu
zastosowad przepompownie Sciekow, ktora stanowi wiasnosé Inwestora. Przed wiaczeniem do sieci
kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ studzienke rozprezng, a nad przytgczem ttocznym utozyé 30 cm

od jego gornej krawedzi taSme PVC z wktadka metalowg o szerokosci 20 cm koloru bragzowego.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

. Budowa przylacza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez

Inwestora wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

. Wymaga sie zawiadomienia przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac

zwigzanych w budowg przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego.

. Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego powinno

zawierac:

1) dane identyfikujgce osobe ubiegajgca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,

2) symbol/numer oraz date wydanych warunkdéw przytaczeniowych (dokumentacji technicznej),

3) okreslenie zlecanych ustug oraz rodzaju przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych, ktérych
dotyczy wniosek,

4) podpis osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,

5) termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

. Po zgtoszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru koricowego przez osobe ubiegajacy sie

o przytgczenie nieruchomosci do sieci oraz dostarczeniu do przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego kompletu dokumentow, przedsiebiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne bez zbednej
zwioki, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji

powykonawczej, dokonuje odbioru przytacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

. Dokonanie odbioru przytaczy potwierdzane jest sporzadzonym w formie pisemnej protokotem odbioru

kornicowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego

oraz osobe ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

. Warunkiem przystapienia do odbioru przytacza wodociggowego jest uzyskanie prawidtowych wynikoéw

bakteriologicznych wody.

. Przed odbiorem koncowym wybudowanego przytacza wodociggowego nalezy bezwzglednie oznaczy¢

zabudowane uzbrojenie tabliczkg orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

. Odbioér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytacza wodociggowego lub przytacza

kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtaszaé do odbioru czesciowego przed ich

zasypaniem.

. Proby i odbiory czesSciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych

przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przyftaczenie nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa

wodociagowo-kanalizacyjnego).
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10. Protoko6t odbioru technicznego czesSciowego i koncowego przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) date podpisania protokotu,

2) adres inwestycji,

3) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci (uzgodnienia dokumentacji) w oparciu,
o ktére wykonano przytacze,

4) dane techniczne charakteryzujace odbierane przytacze (Srednica, materiat, dtugosé, elementy
uzbrojenia),

5) uwagi dotyczace réznic pomiedzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci wodociggowej
lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacjg wymagang przepisami Prawa budowlanego a sposobem
realizacji przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego,

6) oswiadczenie Inwestora o posiadaniu wszelkich wymaganych zgdd na posadowienie przytaczy,

7) skiad komisji dokonujgcej odbioru i podpisy jej cztonkow,

8) zatacznikami niezbednymi do podpisania protokotu korncowego sa:

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przyfaczy,

— protokét préby szczelnoéci przytacza wodociggowego,

— badanie bakteriologiczne wody,

— na zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje
zgodnodci badz aprobaty techniczne materiatbw wykorzystywanych do budowy przytacza =~
wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

11. Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z wodg zdatng do spozycia
przez ludzi, wykonywane s3a wylacznie przez pracownikéw przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego (wpiecie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej).

12. Badanie bakteriologiczne wody, jak i prébe szczelnosci, moze wykonaé przedsiebiorstwo na zlecenie
Inwestora.

13. Przytacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktdrym
mowa Ww zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przytacza, jezeli ich pofgczenie z siecig
wodociggowg lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzialce co przytacza lub na dziatce do nigj
przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed zakryciem przytaczy.
Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika
budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do Inwestora (osoby
ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci). Inwestor jest zobowigzany nanie$¢ wykonane
przytacza na zaséb map geodezyjnych.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekbw moze odbywac sie na podstawie pisemnej Umowy
sporzadzonej w oparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdéw zawartej miedzy PWIK Sp. z 0.0., a odbiorcg ustug. Wniosek o zawarcie Umowy nalezy ztozy¢

w siedzibie PWiK po spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszym zatgczniku.
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IV. Warunki prawne

1. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowigzujg
w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢ wodociaggowa lub sie¢ kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej. W stosunku do nieruchomoéci
powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiegal przytacze wodociggowe
lub przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wtasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢ korzystania
z nieruchomosci.

3. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak roéwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

4. W celu przeniesienia niniejszych warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
nalezy zwroci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym whnioskiem, ktéry
bedzie zawierat w swej tresci, co najmnie;j:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
0 przyfaczenie do sieci,

2) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego majq
zostac przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji,

3) podpisy podmiotow wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
nalezy zwroci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktéry
bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
0 przytaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci, ktére maja, ulec zmianie,

3) postanowienia warunkow przytaczenia do sieci, ktére majag ulec zmianie.

6. Nie pobiera sie optaty za odbidr przylacza wodociaggowego lub przytgcza kanalizacyjnego przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przytgcza wodociggowego
lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia
z tym zwigzane.
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