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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy budowy instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. 
Toszeckiej 12 w Gliwicach, na działce nr ew. 133, obr
b ewid. Zatorze, jednostka ewid. Gliwice. 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje: 

− Projektu pomieszczenia wymiennikowni – uj
te w odr
bnym opracowaniu, 
− Projektu w
zła cieplnego – opracowanie po stronie Przedsi
biorstwa Energetyki 

Cieplnej w Gliwicach,  
− Instrukcji obsługi i eksploatacji projektowanych instalacji. 

Niniejsze opracowanie nale	y rozpatrywa� ł�cznie z pozostałymi opracowaniami bran	owymi 
dla przedmiotowej inwestycji, tj. opracowaniem bran	y budowlanej, elektrycznej oraz 
projektem pomieszczania wymiennikowni. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstaw
 opracowania stanowi: 
� Umowa zawarta ze Zleceniodawc�, 
� Podkłady architektoniczno – budowlane, 
� Wytyczne Inwestora, 
� Warunki techniczne przył�czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków gminnych 

przy ul. Toszeckiej 10 i Toszeckiej 12 w Gliwicach, pismo nr RT/0314/2021 z dnia 
27.05.2021r. 

� Obowi�zuj�ce przepisy prawne, 
� Normy i wytyczne bran	owe do projektowania instalacji ogrzewania. 

 
3. ZAŁO�ENIA PRZYJ�TE DO OBLICZE� 

 
Przyj
to nast
puj�ce, zgodne z aktualnymi przepisami zało	enia: 

• Parametry powietrza zewn
trznego: 
− strefa klimatyczna zimowa: III,  
− obliczeniowa temperatura powietrza zewn
trznego w okresie zimy te = -20 °C, 

wilgotno�� wzgl
dna powietrza ϕe = 100%,�
• Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:  
− w pomieszczeniach mieszkalnych, kuchniach, komunikacji i WC: Tiz=+20°C,  
− w łazienkach: Tiz=+24°C,  
− klatka schodowa i pomieszczenia piwniczne i pomieszczenia gospodarcze – pozostaj� 

nieogrzewane. 
Obliczenia wykazały, ze temperatura w nieogrzewanych pomieszczeniach w warunkach 
obliczeniowych nie spadnie poni	ej +7°C.  
• Parametry powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim: wynikowe, nie 

kontrolowane. 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 
 
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy 
Toszeckiej 12. Jest to budynek wolnostoj�cy, jednopi
trowy z poddaszem u	ytkowym, 
całkowicie podpiwniczony, mieszcz�cy 12 lokali mieszkalnych. Wybudowany został na 
pocz�tku XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek jest obiektem 
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u	ytkowanym. Wyposa	ony jest w instalacje: wentylacji grawitacyjnej, ogrzewania 
miejscowego w
glowego / gazowego oraz wod. – kan.  
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na mocy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w 
Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r). 
 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI�ZA� 
 

�ródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania b
dzie w
zeł ciepła 
zasilany z sieci miejskiej. W
zeł cieplny został zlokalizowany w pom. piwnicznym, zgodnie 
z cz
�ci� rysunkow�. Projekt w
zła cieplnego oraz projekt pomieszczenia wymiennikowni nie 
stanowi� zakresu niniejszego opracowania. Granic
 opracowania instalacyjnego stanowi� 
zawory odcinaj�ce DN32, zlokalizowane przy w
�le cieplnym. 
 
5.1. Bilans cieplny 

Bilans cieplny budynku oraz parametry projektowanej instalacji przestawiono poni	ej:  
- całkowite zapotrzebowanie na moc grzewcz�: 60.0 kW,�
- straty ci�nienia w instalacji c.o.: ~32 kPa, 
- czynnik grzewczy:  woda o parametrach obliczeniowych 80 / 60 °C, 
- pojemno�� wodna instalacji c.o.: ~ 450 dm3. 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano przy u	yciu programu obliczeniowego Instal-
OZC 4.13 firmy InstalSOFT wg PN-EN 12831. Obliczenia na ciepło budynku uwzgl
dniaj� 
istniej�ce i projektowane docieplenia przegród budynku, zgodne z wytycznymi bran	y 
budowlanej.  
Zapotrzebowanie na moc grzewcz� dla poszczególnych pomieszcze
 pokazano na rzutach. 

 

5.2. Instalacja c.o. 
Istniej�ce ogrzewanie w
glowe podlega wymianie na instalacj
 centralnego ogrzewania 
grzejnikowego, zasilan� z sieci miejskiej. Urz�dzenia i elementy ogrzewania w
glowego 
przewidziano w cało�ci do demonta	u – zgodnie  z opracowaniem bran	y budowlanej. 
 
W budynku zastosowano ogrzewanie wodne, grzejnikowe, pompowe, systemu dwururowego. �
Czynnik grzewczy b
dzie doprowadzony do mieszka
 za pomoc� dwóch głównych pionów 
instalacyjnych (CO01 i CO02), prowadzonych w obr
bie klatki schodowej. Na poszczególnych 
kondygnacjach, przewidziano po 2 zespoły rozdzielaczy i indywidualnie opomiarowane 
odej�cia do lokali mieszkalnych.  
Piony oraz szafki z rozdzielaczami zlokalizowano w istniej�cych szachtach instalacyjnych 
obudowanych płytami GK, zlokalizowanych na klatce schodowej. Istniej�ce obudowy GK b
d� 
wymagały cz
�ciowej przebudowy – zgodnie z opracowaniem bran	y budowlanej.�
 

5.2.1. Opomiarowanie lokali 
Mieszkaniowe liczniki ciepła, o przepływie nominalnym 0,6 m3/h, nale	y montowa� na 
powrocie instalacji, w podtynkowych szafkach licznikowych /zgodnie z cz
�ci� rysunkow�/, 
zamykanych na zamek, wandaloodpornych, zabudowanych płytami GK. Mieszkaniowe układy 
pomiarowe zostały wyposa	one w armatur
 regulacyjn� (zawory równowa	�ce r
czne), 
odcinaj�c�, oraz filtry siatkowe montowane przed licznikami ciepła.�
 

5.2.2. Przewody instalacji c.o. 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur: 
-  polietylenowych wielowarstwowych z wkładk� aluminiow� typu PE-RT/Al./PE-RT PN12 oraz 
kształtek z tworzywa PPSU, w zakresie �rednic: 16x2,0 do 40x3,5, o poł�czeniach zaciskanych 
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z zaprasowywanym pier�cieniem stalowym, z uszczelnieniami (O-Ring) – system 
dopuszczony do monta	u w brudach �ciennych,�
oraz 
-  rur stalowych ze stali w
glowej, cienko�ciennych ze szwem, zewn
trznie ocynkowanych, w 
zakresie �rednic: 18x1,2 i 15x1,2, PN16, o poł�czeniach zaciskanych z ko
cówkami 
zaprasowywanymi, z uszczelnieniem (O-Ring).�
Poł�czenia rur z armatur� nale	y wykona� za pomoc� zł�czek systemowych gwintowanych.  
 
Z rur polietylenowych wielowarstwowych  j.w. zaprojektowano: 
- główne przewody rozprowadzaj�ce, prowadzone w piwnicy,  
- piony i rozprowadzenia prowadzone w obr
bie klatki schodowej i pomieszcze
 
gospodarczych, wydzielonych z klatki schodowej. 
 
Z rur stalowych j.w. zaprojektowano: 
- instalacje centralnego ogrzewania prowadzone w lokalach mieszkalnych. 
 
Główne piony c.o. oraz przewody tworzywowe doprowadzaj�ce instalacj
 c.o. do mieszka
, 
nale	y prowadzi� po �cianach i obudowa� płytami GK. Dla przewodów prowadzonych w 
piwnicy i przez pomieszczenia gospodarcze stosowa� płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej 
lub PVC. �
Instalacje c.o. w mieszkaniach wykonane z rur stalowych nale	y prowadzi� po wierzchu �cian.  
W przypadku monta	u pionów instalacyjnych w brudach �ciennych – piony te nale	y wykona� 
z rur tworzywowych wielowarstwowych j.w.�
 
Instalacje c.o. wykonane z rur polietylenowych wielowarstwowych winny by� zaizolowane 
termicznie, zgodnie z obowi�zuj�cymi Warunkami Technicznymi. Instalacji c.o. z rur stalowych, 
prowadzonych wewn�trz mieszka
 po wierzchu �cian - nie nale	y izolowa�. 
 
Podej�cia do grzejników winny by� wykonane z rur stalowych ø15 x 1,2. Podej�cia do 
grzejników dolnozasilanych przewidziano z zastosowaniem zestawów przył�czeniowych 
k�towych, przy grzejnikach drabinkowych zastosowano zawory grzejnikowe proste.  
 
W najwy	szych punktach instalacji nale	y stosowa� automatyczne odpowietrzniki odcinane 
zaworami, w najni	szych punktach instalacji zastosowa� zawory odcinaj�ce ze spustem. 
 
Monta	 instalacji 
Punkty stałe nale	y stosowa� na pionach, odcinkach poziomych -  w �rodku pionu / odcinków 
prostych, w celu zapewnienia kompensacji wydłu	e
 termicznych przewodów, w razie 
konieczno�ci stosowa� dodatkowe kompensatory u-kształtowe. W ka	dym przypadku nale	y 
przewidzie� odpowiedniej długo�ci rami
 kompensacyjne. Mi
dzy punktami stałymi stosowa� 
podpory przesuwne. Instalacje prowadzone podtynkowo nale	y układa� w izolacji tak, aby 
zachowa� wła�ciw� kompensacj
 rur. 
 
Maksymalny rozstaw podpór dla rur wielowarstwowych, m: 

Uło�enie rur �rednica zewn�trzna rury, mm 

 16 20 25 32 40 

pionowo 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 

poziomo 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 

 
Minimalny promie
 gi
cia rur wielowarstwowych 5d, przy u	yciu narz
dzi profiluj�cych 3,5D.�
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Rury stalowe prowadzone przez przegrody budowlane / przebicia w przegrodach / nale	y 
zabezpieczy� antykorozyjnie oraz zaizolowa� termicznie – zgodnie z instrukcj� producenta rur. �
 
Maksymalny rozstaw podpór dla rur stalowych, m: 

Uło�enie rur �rednica zewn�trzna rury, mm 

 15 18 22 

pionowo 1,25 1,5 2,0 

poziomo 1,25 1,5 2,0 

 
Monta	 instalacji w danym systemie rur nale	y wykonywa� zgodnie z instrukcj� producenta    
systemu. 

 
5.2.3. Grzejniki i armatura 

W pomieszczeniach mieszkalnych, kuchniach, przedpokojach zastosowano  grzejniki płytowe, 
zaworowe, dolnozasilane. Grzejniki wyposa	one b
d� w zawory termostatyczne z nastaw� 
wst
pn�, głowice termostatyczne i r
czne odpowietrzniki oraz zaworowe zestawy 
przył�czeniowe k�towe ze spustem. �
 
W łazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe. Grzejniki wyposa	ono na zasilaniu w zawory 
termostatyczne proste z nastaw� i głowice termostatyczne oraz zawory powrotne z odci
ciem 
i f. opró	niania/napełniania. 
 

5.2.4. Regulacja wydajno	ci grzewczej 
Projektowana instalacja c.o. b
dzie wyposa	ona w centraln� i miejscow� regulacj
 
temperatury czynnika grzewczego, realizowan� poprzez regulacj
 pogodow� w
zła cieplnego 
oraz zawory termostatyczne montowane na grzejnikach.  
We wszystkich grzejnikach nale	y montowa� głowice termostatyczne z nastawami temperatur 
w zakresie: 16 – 28 °C, z ograniczeniem minimalnej temperatury w pomieszczeniu na poziomie 
+16 °C. 
 

5.2.5. Izolacja termiczna przewodów 
Przewody instalacji ogrzewczych nale	y zaizolowa� termicznie otulin� izolacyjn� w klasie 
ogniowej co najmniej NRO (nie rozprzestrzeniaj�cej ognia). Minimalne grubo�ci izolacji 
termicznej nale	y przyjmowa� zgodnie z wymaganiami WT. Tabela grubo�ci izolacji termicznej: 
 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo	
 izolacji cieplnej  
(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1)  

1  �rednica wewn
trzna do 22 mm  20 mm  

2  �rednica wewn
trzna od 22 do 35 mm  30 mm  

3  �rednica wewn
trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn
trznej rury  

 

Dla przewodów i armatury przechodz�cych przez �ciany lub stropy, skrzy	owania przewodów 
nale	y przyj�� 50% wymaga
 uj
tych w tabeli powy	ej. 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni	 
podano w tabeli - nale	y skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej. 
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5.2.6. Wytyczne wykonania instalacji  
Urz�dzenia oraz instalacje nale	y montowa� zgodnie z cz
�ci� rysunkow�. Przewody 
instalacji wodnych prowadzi� pod instalacjami elektrycznymi z zachowaniem wymaganych 
przepisami odległo�ci. 
Instalacje w miejscach wspólnych nale	y wykona� w sposób ograniczaj�cy do minimum 
mo	liwo�� zdewastowania instalacji. Przewody prowadzi� w obudowach lub płaszczach 
ochronnych, szafki licznikowe wykona� jako zamykane, wandaloodporne. 
 
Wykonanie przebi�, wyku�, bruzd w przegrodach nie mo	e naruszy� stateczno�ci budynku. 
Wszelkie w�tpliwo�ci winny by� uzgadniane z uprawnionym konstruktorem. 
Przed wytyczeniem tras pod wkucie przewodów i elementów instalacji c.o. nale	y zlokalizowa� 
istniej�ce instalacje kablowe oraz zwróci� szczególn� uwag
 na przewody wentylacji 
grawitacyjnej.  
W razie konieczno�ci nale	y przewidzie� przeło	enie elementów elektrycznych, w tym 
wł�czników �wiatła. 
Do kompensacji wydłu	e
 cieplnych przewodów ogrzewczych przewidziano kompensacj
 
naturaln� wykorzystuj�c� załamania tras przewodów. Kompensacj
 nale	y wykona� zgodnie 
z wytycznymi producenta rur. 
Instalacje nale	y prowadzi� ze spadkiem minimalnym 0,3% w kierunku odwodnienia. W 
najni	szych punktach instalacji nale	y zamontowa� zawory odcinaj�ce ze spustem. W 
najwy	szych punktach instalacji nale	y zamontowa� automatyczne odpowietrzniki, odcinane 
zaworem kulowym. O ostatecznej lokalizacji zaworów spustowych i odpowietrzników 
zadecyduje wykonawca instalacji na etapie monta	u. Odpowietrzenie instalacji b
dzie si
 
równie	 odbywa� przez grzejniki. 
 
Przej�cia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane nale	y wykona� w rurach 
ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem uszczelniaj�cym, nie 
powoduj�cym uszkodzenia/ korozji rur. Ko
ce rur nale	y wyprowadzi� poza obrys przegrody 
i zabezpieczy� mas� elastyczn�.  
Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia po	arowego nale	y wykona� jako 
systemowe, w klasie odporno�ci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. Przepusty ppo	. 
wskazano na rzutach. Przepusty ppo	. nale	y oznakowa�. 
Projektowane instalacje nale	y mocowa� do �cian i stropów. Jako elementy mocuj�ce dla 
instalacji i urz�dze
 stosowa� typowe uchwyty, podpory i zawiesia systemowe z wkładkami 
elastycznymi.  
Wszystkie elementy instalacji nale	y mocowa� do przegród budowlanych z zachowaniem 
zasady nie przenoszenia drga
 oraz zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych 
mocowa
. 
Nale	y zapewni� dost
p do urz�dze
 i armatury w celach konserwacyjnych. W rejonie 
monta	u automatycznych odpowietrzników  w płycie GK zlokalizowa� otwory z drzwiczkami 
rewizyjnymi. 
Elementy metalowe instalacji nale	y uziemi�. 
Po zako
czeniu monta	u instalacji, nale	y przeprowadzi� płukanie instalacji oraz próby 
szczelno�ci instalacji, zgodnie z wła�ciwymi wymaganiami technicznymi Cobrti Instal. 
 

5.2.7. Próby szczelno	ci instalacji 
Po zako
czeniu monta	u instalacji, a przed zaizolowaniem, obudowaniem czy zakryciem 
bruzd �ciennych, nale	y przeprowadzi� próby szczelno�ci instalacji c.o. Przed wykonaniem 
prób szczelno�ci instalacj
 nale	y skutecznie przepłuka�. Próby szczelno�ci nale	y 
wykonywa� przy odł�czonej armaturze. Próby wykona� zgodnie z wła�ciwymi wymaganiami 
technicznymi Cobrti Instal, Zeszyt 6, przy zachowaniu wymaga
 producentów rur. 
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6. WYTYCZNE EKSPLOATACJI  
 
Wszystkie urz�dzenia nale	y konserwowa� i eksploatowa� zgodnie z instrukcjami obsługi 
dostarczonymi wraz z urz�dzeniami. Prace serwisowe i remontowe winny przeprowadza� 
wyspecjalizowane jednostki. 

 

7. BEZPIECZE�STWO PO�AROWE 
 
Budynek zaliczany jest do grupy wysoko�ciowej N (niski). 
Budynek ze wzgl
du na przeznaczenie i sposób u	ytkowania zaliczono do kategorii 
zagro	enia ludzi ZL IV (budynek mieszkalny), natomiast projektowan� wymiennikowni
 
zaliczono do kategorii PM. 
Projektowane instalacje nie b
d� stwarzały zagro	enia po	arowego. B
d� wykonywane 
wył�cznie z materiałów niepalnych lub w klasie co najmniej nierozprzestrzeniaj�cej ognia 
(NRO).  
Przej�cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia po	arowego b
d� zabezpieczone ogniowo 
w klasie odporno�ci ogniowej danej przegrody. 

 

 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mie�ci si
 w granicach działki inwestora tj. na 
działce nr 133 i nie ma wpływu na s�siednie działki. 
Inwestycja nie zalicza si
 do przedsi
wzi
� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko 
w rozumieniu przepisów Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r (Dz. U.  Nr 
213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagro	enia dla �rodowiska, higieny i zdrowia u	ytkowników 
budynku oraz jego najbli	szego otoczenia. 

 

 

9. ANALIZA MO�LIWO�CI ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH �RÓDEŁ ENERGII 
CIEPLNEJ 

W rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy Toszeckiej 12 wyst
puje sie� ciepłownicza 
umo	liwiaj�ca zasilanie budynku w ciepło z sieci miejskiej oraz sie� gazowa umo	liwiaj�ca 
zastosowanie indywidualnego ogrzewania gazowego lokali mieszkalnych.  
Uwzgl
dniaj�c konstrukcj
 budynku, układ pomieszcze
 oraz lokalizacj
 budynku w zwartej 
zabudowie miejskiej, a tak	e lokalizacj
 istniej�cych przewodów dymowych i mo	liwo�� ich 
wykorzystania jak przewody powietrzno – spalinowe, zdecydowanie preferowanym systemem 
ogrzewania jest zasilanie budynku w ciepło z sieci miejskiej. 
Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla obu systemów s� porównywalne. 
Inne ekologiczne �ródła energii nie s� mo	liwe do zrealizowania w analizowanym obiekcie. 

 

10. WYTYCZNE  BRAN�OWE 

W trakcie wykonywania zaprojektowanych instalacji przewiduje si
 prace: 

• w zakresie bran	y budowlano – architektonicznej, wykonanie: 

− przebi� w �cianach i stropach,  
− obudów przewodów instalacyjnych, 
− otworów rewizyjnych w obudowach, w celu konserwacji urz�dze
 i elementów instalacji – 

do weryfikacji na etapie monta	u, 
− uzupełnienie bruzd, 
− malowanie �cian. 
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• w zakresie bran	y elektrycznej, wykonanie: 

− uziemienia metalowych urz�dze
 elementów instalacji. 
 
11. UWAGI  KO�COWE 
 

Ze wzgl
du na prace w obiekcie istniej�cym, zaleca si
 opracowanie harmonogramu prac 
monta	owych, uwzgl
dniaj�cego koordynacj
 prac instalacyjnych z pracami budowlanymi i 
pozostałymi bran	ami zawi�zanymi  z instalacjami. 

Rysunki i cz
�� opisowa s� dokumentami wzajemnie si
 uzupełniaj�cymi. Wszystkie elementy 
uj
te w opisie, a nie uj
te na rysunkach, wykazach, kosztorysach lub uj
te na rysunkach a nie 
uj
te w specyfikacji winne by� traktowane tak jakby były uj
te w obu. Ewentualne rozbie	no�ci 
w jakimkolwiek z elementów dokumentacji nale	y zgłosi� projektantowi, który zobowi�zany 
b
dzie do pisemnego rozstrzygni
cia problemu. 

Wszelkie prace budowlane nale	y wykona� zgodnie z: 
o Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpiecze
stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, /Dz. U. nr 47/2003, poz. 
401/;  

o „Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie”, /Dz. U.  2019, poz. 
1065 z pó�niejszymi zmianami/; 

o Warunkami technicznymi: 
− Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne projektowania instalacji 

centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001 
− Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003 
Cało�� prac budowlanych i monta	owych powinna by� wykonana zgodnie DTR urz�dze
 oraz 
zgodnie z wytycznymi dostawców poszczególnych technologii.  
Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji wyroby budowlane 
(urz�dzenia, materiały) musz� posiada� stosowne atesty higieniczne, bezpiecze
stwa, 
energetyczne i po	arowe i by� dopuszczone do stosowania w budownictwie na terytorium RP. 
Po zako
czeniu czynno�ci monta	owych i rozruchowych nale	y sporz�dzi� protokół w obecno�ci 
osoby upowa	nionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół nale	y przekaza� 
Inwestorowi. �
 

W zwi�zku z konieczno�ci� zadania na etapie oblicze� konkretnych typów przewodów, armatury 

oraz grzejników i jednocze�nie brakiem mo�liwo�ci jednoznacznego opisania systemów rur, 

armatury i grzejników m.in. ze wzgl�du na ró�n� powierzchni� grzejn� grzejników płytowych 

poszczególnych producentów (grzejniki o tych samych gabarytach posiadaj� ró�ne wydajno�ci 

cieplne), odmienn� charakterystyk� przepływu / nastawy armatury poszczególnych systemów, po 

wyborze konkretnego systemu rur, armatury, grzejników, nale�y przeprowadzi� ponowne 

obliczenia hydrauliczne instalacji. 

 

Wła�ciwe działanie zaprojektowanych instalacji wymaga: 

− wykonywania czynno�ci obsługowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach, 

− regularnego wykonywania przegl�dów serwisowych urz�dze
 przez wyspecjalizowane 
firmy serwisowe. 
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12.   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI C.O.  
 

    Produkt Wielko�� Ilo�� Jed-
nostka 

ZESTAWIENIE RUR I KSZTAŁTEK 

  Zestawienie rur tworzywowych wielowarstwowych, o poł�czeniach zaciskanych 

  

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT (PN12) w zwoju 20 x 2,0 ~240 m 

  

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT (PN12) w zwoju 32 x 3,0 ~25 m 

  

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT (PN12) w zwoju 40 x 3,5 ~16 m 

  Kształtki – dla rur tworzywowych wielowarstwowych – do ostatecznego rozliczenia na monta�u 

  

Kolanka Do rozliczenia na monta	u 

  
Ł�cznik PPSU z pier�cieniem zaprasowywanym 20 - 16 LBP 8 szt. 

  
Ł�cznik PPSU z pier�cieniem zaprasowywanym 25 - 20 LBP 4 szt. 

  
�rubunek do rur wielowarstw. 20 - 3/4"w LBP 24 szt. 

  
Trójnik PPSU press z pier�cieniem zaprasowywanym 20 - 20 - 16 LBP 2 szt. 

  
Trójnik PPSU press z pier�cieniem zaprasowywanym 20 - 16 - 20 LBP 2 szt. 

  
Trójnik PPSU press z pier�cieniem zaprasowywanym 32 - 20 - 25 LBP 4 szt. 

  
Trójnik PPSU press z pier�cieniem zaprasowywanym 32 - 20 - 32 LBP 4 szt. 

  
Trójnik PPSU press z pier�cieniem zaprasowywanym 40 - 32 - 32 2 szt. 

  

Zł�czka przej�ciowa w systemie zaciskowym Tworzywo 
/ Stal 

16 - 15 LBP 6 szt. 

  

Zł�czka przej�ciowa w systemie zaciskowym Tworzywo 
/ Stal 

20 - 22 LBP 2 szt. 

  
Zł�czka zaprasowywana z gwintem wewn. 20 - 3/4"w LBP 12 szt. 

  
Zł�czka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1¼"w 1 szt. 

  
Zł�czka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 1/2"z LBP 60 szt. 

  
Zł�czka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 3/4"z LBP 34 szt. 

  
Zł�czka zaprasowywana z gwintem zewn. 40 - 1¼"z 4 szt. 

  Zestawienie rur stalowych czarnych, zewn�trzne ocynkowanych, o poł�czeniach zaciskanych 

  
Rura ze stali w
glowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15 x 1,2 ~240 m 

  
Rura ze stali w
glowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x 1,2 ~345 m 

  
Kształtki do  rur stalowych czarnych, zewn�trzne ocynkowanych, o poł�czeniach zaciskanych –  
do ostatecznego rozliczenia na monta�u 

  
Kolana , łuki DN15, DN18 Do rozliczenia na monta	u 

  
Kolano 90° press 18 45 szt. 

  
Mufa press 18 8 szt. 

  
Pół�rubunek GW press 18 22 szt. 

  
Redukcja nyplowa press 18 - 15 45 szt. 

  
�rubunek GW press 15 3 szt. 

  
�rubunek GW press (do grzejników VK) 15 - ¾"w 98 szt. 

  
�rubunek GZ press 15 - ½"z 24 szt. 
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    Produkt Wielko�� Ilo�� Jed-
nostka 

  
Trójnik press 18 - 18 - 18 17 szt. 

  
Trójnik red. press 18 - 15 - 18 71 szt. 

  
Trójnik red. press 18 - 22 - 18 2 szt. 

  
Trójnik z GW press 18 - ½"w - 18 4 szt. 

  
Zł�czka z GZ press 15 - ½"z 2 szt. 

  Kształtki - Zł�czki i kształtki mosi��ne, �eliwne i stalowe – do rozliczenia na monta�u 

 ZESTAWIENIE ZAWORÓW I ARMATURY 

  
Zawór odcinaj�cy prosty wg DIN 1988 DN15 24 szt. 

  
Zawór odcinaj�cy prosty wg DIN 1988 DN32 2 szt. 

  
Filtr wody ¾"w 12 szt. 

  

Wodomierzowy licznik ciepła Q nom = 0,6 m3/h,  
gwintowany 

¾"z,  
Qnom =0,6 m³/h 

12 szt. 

  

Zawór odcinaj�cy podwójny do grzejników kompakto-
wych z zasilaniem dolnym, k�towy, z wbudowanym 
uszczelnieniem 

15 49 szt. 

  

Zawór grzejnikowy powrotny, prosty, z nastaw� 
wst
pn�, odci
ciem i f. opró	niania/napełniania 

15 12 szt. 

  
Zawór termostatyczny z ci�gł� nastaw� wst
pn�, prosty 15 12 szt. 

  

Głowica termostatyczna, zakres nastawy temperatur: 16 
- 28°C / grzejniki łazienkowe/ 

  12 szt. 

  

Głowica termostatyczna do grzejników płytowych zawo-
rowych, zakres nastawy temperatur: 16 - 28°C 

  49 szt. 

  

Zawór równowa	�cy gwintowany, r
czny, z odwodnie-
niem 

15 12 szt. 

  
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinaj�cym   8 szt. 

  

Szafka podtynkowa na 2 liczniki ciepła 
Zamykana, wandaloodporna 

 6 szt. 

  

Drzwiczki rewizyjne ~20x20 cm do zabudowy  
w płycie GK 

 2 szt. 

  
Rury – płaszcze stalowe / PVC Do rozliczenia na monta	u 

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW 

  

 H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

 szt. 

  Grzejniki płytowe, lewe,  zintegrowane, zaworowe, dolnozasilane 

  
11KV/500 500 400 61 1 szt. 

  
21KV-S/600 600 400 80 1 szt. 

  
21KV-S/600 600 520 80 2 szt. 

  
21KV-S/600 600 600 80 2 szt. 

  
21KV-S/600 600 720 80 1 szt. 

  
22KV/500 500 920 105 1 szt. 

  
22KV/600 600 800 105 3 szt. 

  
22KV/600 600 920 105 2 szt. 

  Grzejniki płytowe, prawe,  zintegrowane, zaworowe, dolnozasilane 

  
11KV/500 500 520 61 1 szt. 

  
21KV-S/500 500 600 80 4 szt. 

  
21KV-S/500 500 720 80 1 szt. 



 

13 

    Produkt Wielko�� Ilo�� Jed-
nostka 

  
21KV-S/600 600 400 80 1 szt. 

  
21KV-S/600 600 520 80 2 szt. 

  
21KV-S/600 600 600 80 18 szt. 

  
21KV-S/600 600 720 80 3 szt. 

  
22KV/500 500 920 105 1 szt. 

  
22KV/600 600 800 105 3 szt. 

  
22KV/600 600 920 105 2 szt. 

  Grzejniki łazienkowe, drabinkowe 

  
C_STD_1100 1130 500 64 10 szt. 

  
C_STD_1800 1760 600 64 2 szt. 

  Zestawienie rozdzielaczy /* UKŁAD WYJ�� WG RYSUNKÓW/ 

  

Rura kolektora rozdzielacza 1"  L.wyj��: 2, �r. przył: 
3/4"w , odg: 3/4"z 

L=500mm 

12 szt. 

 ZESTAWIENIE IZOLACJI 

  
Zestawienie izolacji, izolacja niepalna lub w klasie NRO – do ostatecznego rozliczenia na mon-
ta�u, * 

  

Otulina PE, �(20°C)=0,038W/mK o �rednicy wewn. 22 
mm 

25 mm 240 m 

  

Otulina PE, �(20°C)=0,038W/mK o �rednicy wewn. 35 
mm 

40 mm 25 m 

  

Otulina PE, �(20°C)=0,038W/mK o �rednicy wewn. 42 
mm 

40 mm 16 m 

 PRZEJ�CIA PPO�. 

  

Przej�cia ppo	.  instalacji rurowych EI60  2 szt. 

�

* Dla rur prowadzonych w przegrodach - połowa grubo�ci j.w. 
 

 
 
 
 


