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Uwagi:

Kabel zasilajacy rozdz. RW230V uktadany
bedzie w rurce na catej dtugosci.

Kable w pomieszczeniu SWC uktadane beda
w korytku kablowym

lub rurkach instalacyjnych z PCV.

Kable przy przejsciu przez sciany chroni¢
rurami, konce rur uszczelnié.

Ciagi konstrukcji kablowych uziemic

do szyny wyréwnawczej.

Osprzet w wykonaniu IP44/1P42/.

Gniazda i faczniki instalowaé na wysokosci
ok. 1.2m.

Rozdz. 230V RW w wykonaniu nasciennym
Do szyny wyréwnawczej GZU uziemi¢ :
metalowe rury ,,wchodzace " do obiektu,
zaciski ochronne urzadzen elektrycznych.

ul. Toszecka

ZAKtAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: | Michat Syta upr. SKL/4040/POWE/11 Data:
Opracowat: | Jézef Brezmen 08.2021
Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS Sp. z 0.0. Stadium:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 Skala:

w Gliwicach 1:60
Tyutrys: WYMIENNIKOWNIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nrrys.:

Rzut piwnic i parteru Ew-02




