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44-100 Gliwice, ul. Kozlowska 19
NIP 631-145-73-83 REGON 276724712 tel. 501-545-523

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont budynku przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach:

wvkonanie pomieszczen tazienek w obrebie mieszkan,

izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych,

remont piwnic wraz z wydzieleniem pomieszczenia

wymiennikowni, przebudowa instalacji wod.-kan.

Inwestor:  Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

Opracowat:
mgr inz. Marek Wegrzyn — branza budowlana

inz. Eugeniusz ltczyk — branza sanitarna

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlano-instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem remontu/modernizacja budynku mieszkalnego

przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegdtowych:

a) STS-1 - Roboty remontowo-budowlane - wykonanie azienek

b) STS-2 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

¢) STS-3 - Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

d) STS-4 - Remont/poglebienie posadzki piwnic

e) STS-5 - Drenaz podposadzkowy

f) STS-6 - Docieplenie stropu piwnic

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmujg;

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem o0séb postronnych

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robét, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z okresleniami
Wspdlnego Stownika Zamdwien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007r.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢ :

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacj¢ projektowa i inne opracowania

nie wymienione, a opisujace przedmiot zaméwienia.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa.

b) zgodno$¢ robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja przetargowa, ST lub STS
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

¢) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakoficzenia i odbioru kofnicowego robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cen¢ umowna.

d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy.



g) ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

j) ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta zamawiania tych materiatléw

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robét.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materialow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia r6wnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe¢ dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu,itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepis6w obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc

sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego



- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioré6w robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone

zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub STS.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

g) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru rob6t

h) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robédt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1

do ustawy ,,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materialow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w iloci robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu,).



11

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STS

i w dokumentacji przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333 z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 1579, 2018)
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017r, poz. 736, 1169)
ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r, poz. 1040 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2222 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r -w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r -w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 - Roboty remontowo — budowlane (wydzielenie lazienek)

Kod CPV:
45421152-4 - instalowanie §cianek dzialowych
45432110-8 - ktadzenie podidg - suchy jastrych
45431000-7 - ktadzenie plytek
45442100-8 - roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t remontowo - budowlanych zwigzanych z wydzieleniem pomieszczen tazienek w budynku

przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie §cianek dzialowych wydzielajacych pomieszczenia tazienek - z plyt gips.-karton. na
konstrukcji stalowej

- montaz ,,podtég plywajacych” w pomieszczeniach fazienek

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomieszczen tazienek

- wykonanie oktadziny podtog i §cian do wysokosci 2,0m z ptytek ceramicznych

— malowanie $cian i sufitow.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

2.1. Scianki dziatowe

- profile stalowe systemowe CW50 i UWS50 oraz CW75 1 UW75

- ptlyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm typu GKBI (wodoodporna) i GKB (zwykta)
- wkrety i faczniki systemowe do profili stalowych i ptyt gipsowo — kartonowych

- welna mineralna hydrofobizowana.

2.2. Podlogi

- ,podtoga ptywajaca”z elementdéw suchego jastrychu 2x10mm + ptyta pilséniowa gr. 10mm
- podsypka wyréwnujgca

- papier bitumowany

- tasma izolacyjna

- niezapalna ptyta OSB/3 SF-B (klasa B-s2, d0)
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- wyktadzina antyposlizgowa PCV (klasa uzytkowania: min. 22, klasa $§cieralno$ci: min. P, klasa

antyposlizgowa: min. R10).

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa
- plynna folia - wysokoelastyczna masa uszczelniajaca

- ta$ma i pierScienie uszczelniajace.

2.4. Okladziny z plytek ceramicznych

ptytki ceramiczne podtogowe o wymiarach max. 40x40cm (antyposlizgowos¢ klasy min. R9, klasa
Scieralno$ci min. PEI I1I)

- ptytki ceramiczne $cienne (tworzace kolekcje¢ wraz z ptytkami podtogowymi)

- zaprawa klejowa wysokoelastyczna klasy C2TE S1

- zaprawa do fugowania klasy CG2 WA.

2.5. Malowanie Scian i sufitow
- cementowo-polimerowa gltadz szpachlowa o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢, o parametrach:
wytrzymato$¢ na Sciskanie >4,0Mpa, absorpcja wody ¢ <0,20 kg/m?2 x h*?

- farba emulsyjna lateksowa o zwiekszonej odporno$ci na wilgo¢ min. klasy 2 wg PN-EN 13300:2002.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowac
narzgdziami bezposredniego uzytku i sprz¢tem pomocniczym uzywanym przy robotach remontowo-
budowlanych: elektronarzgdzia i drobny sprzgt budowlany np. szpachle, pace, pedzle i watki, wiertarka

elektryczna, mieszadta, drabiny malarskie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowéz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacymi srodkami transportowymi:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

5.1. Scianki dziatowe

Projektowane $cianki dzialowe wydzielajace pomieszczenia tazienek nalezy wykonac¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm na konstrukcji no$nej z profili stalowych ,,CW50+UWS50” lub ,,CW75+UW75”.
Profile pionowe ,,CW” wykona¢ w rozstawie max. co 60cm. Od strony tazienki wykona¢ oktadzine
dwuwarstwowa, natomiast od stropy pomieszczenia kuchni oktadzing jednowarstwowa.

Do obudowy $cianek zastosowaé ptyty wodoodporne typu GKBI (od strony tazienki) oraz ptyty zwykte
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typu GKB (od strony kuchni). W celu poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianek wypelnic
ptytami z welny mineralnej hydrofobizowanej. Montaz §cianek wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazu

ptyt gipsowo — kartonowych” wydang przez producenta systemu.

5.2. Podlogi

Ptyty suchego jastrychu uktada¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydang przez producenta.

Na istniejacych stropach drewnianych wykona¢ ,,podioge ptywajaca” z elementoéw jastrychowych
gr. 30mm (2x10mm + pil$nia 10mm).

Przed ulozeniem ptyt sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropu i w razie konieczno$ci luzne deski
przymocowa¢ wkretami.

Podtoze wyrdwna¢ podsypka samopoziomujacg na podktadzie z papieru bitumowanego.

Na styku podtoza ze §cianami stosowac paski z taSmy izolacyjne;.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Jako izolacje przeciwwilgociowa pomieszczen tazienek nalezy zastosowaé ptynna folie elastyczng.

W miejscach potaczen $cian z podtoga oraz z sasiednimi Scianami utozy¢ taSmy uszczelniajace.

Do izolacji podejs¢ rur instalacji wod.-kan. zastosowac pierscienie $cienne uszczelniajace.

Izolacje przeciwwilgociowg wykona¢ na catej powierzchni podtogi, na Scianach na wysoko$¢ min. 15cm
powyzej poziomu gotowej posadzki oraz w obszarze narazonym na dziatanie wody na wysokos$¢ 200cm

(kabina prysznicowa, okolice wanny, umywalki).

5.4. Roboty wykonczeniowe

Posadzke i §ciany pomieszczen tazienek do wysokosci 2,0m wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
tazienkowymi na elastycznej zaprawie klejowej - zgodnie z norma PN-75/B-10121 - ,,Oktadziny z ptytek
$ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze”

Na ptytach suchego jastrychu mozna uktadaé ptytki o wielkosci do 40cm.

Sciany powyzej plytek, sufit oraz $ciane od strony pomieszczen kuchni malowaé dwukrotnie farba
emulsyjng o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢ np. farba lateksowa - zgodnie z norma PN-69/B-10280 -

,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- Scianki dziatlowe z ptyt gips.-karton. — m?

- posadzki z suchego jastrychu — m?2

- roboty izolacyjne i utozenie ptytek ceramicznych — m?
- roboty malarskie — m?

Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czgsciowemu podlegaja nastgpujace prace:

- prawidlowos$¢ zamontowania $cianek dziatowych, umocowania ptyt i ich wykofczenia na stykach,
narozach i obrzezach

- przygotowanie podtoza i wykonanie rob6t podiogowych

- wykonanie powloki izolacji przeciwwilgociowej wraz z uszczelnieniem narozy §cian

- ulozenie ptytek ceramicznych, prawidlowos¢ zwiazania ptytek z podktadem

- przygotowanie powierzchni $ciany pod powloki malarskie

- wykonanie powtok malarskich.

Kierownik budowy jest zobowiazany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(iloSci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- dziennik budowy

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory rob6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

- o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-72/B-10122 - , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-79405:1997 - , Plyty gipsowo - kartonowe”

- PN-75/B-10121 - ,,Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogolne. Rozdz. 24 -Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo

og6lne. Rozdz. 27 - Malowanie zewng¢trzne i wewnetrzne.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ,, Tynkowanie” kod CPV
45410000 (wyd. ,,OWEOB Promocja” Sp. z 0.0. — Warszawa 2005r).

PN-90/B-14501 - ,,Zaprawy budowlane”

PN-70/B-10100 - ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10280 - ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi”
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2. STS-2 - Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kod CPV:
45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wymiang i przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

mieszkalnym przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

- przebudowa/wymiana istniejacej instalacji rozdzielczej w piwnicach

- demontaz istniejagcej instalacji wodociagowej w mieszkaniach nr 3,416

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieplej w mieszkaniach nr 3,416

- demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach nr 3,416

montaz nowej kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach nr 3,4 1 6.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty:
2.1. Instalacja wod.-kan:

- rury i ksztaltki z PP-R PN10 SDR11 (S5) - (wg PN-EN ISO 15874-3:2005)

- rury i ksztaltki z PP-R PN16 SDR7,4 (S3,2) - (wg PN-EN ISO 15874-3:2005)

- zawory kulowe gwintowane 1/2” (wg PN-M-75002:2016-10)

- zawory kulowe do podtaczenia pralki/sptuczki 1/2” (wg PN-79/M-02030)

- zawory grzybkowe do podiaczenia baterii 1/2” (wg PN-79/M-02030)

- wezyki elastyczne do wody zimnej i cieptej 1/2”

- otulina termoizolacyjna do rur z pianki polietylenowej gr. 6mm i gr. 9mm (A=0,40 W/mK)

- rury i ksztattki z PVC/PP-HT (wg PN-EN 1329-1:2014-03).

2.2. Przybory sanitarne:

- umywalki (wg PN-79/B-12634)

- miski ustgpowe (wg PN-81/B-12635)

- kabiny prysznicowe (wg PN-EN 251:2005)
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowac
narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach instalacyjnych.

Ponadto wykorzystany zostanie nastepujacy sprzet: elektronarzedzia, gwintownica, zgrzewarka do rur PP.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegto$¢ do 10 km
— organizacja i sprzet Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacymi srodkami transportowymi:

- samochdd dostawczy do 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty w zakresie instalacji wod.-kan. realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisami i
normami przedstawionymi w pkt. 10.1 niniejszej SST.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 oraz wytycznymi

producentéw i zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfonowe).

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych
uszczelnionych wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne - wymagania i badania przy

odbiorze”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Kontrola obejmuje nastgpujace badania: jakosci uzytych materialéw, prawidtowos$¢ zainstalowania

przyboréw i urzadzen, szczelnosci instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O0.
Jednostki obmiaru robét:

- wykucie bruzd, rury instalacyjne, otulina izolacyjna - 1mb

- ksztaltki instalacyjne, zawory, wezyki elastyczne - 1 szt.

- przybory sanitarne, baterie - 1 kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje odbiory czesciowe dokonywane podczas wykonywania poszczegdlnych rodzajéw
rob6t oraz odbidr techniczny koficowy.

Odbiory czgsciowe robot instalacyjnych obejmujg roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione lub niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Odbior koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlno$ci uzycie wlasciwych materiatlow i
elementow urzadzen, prawidtowosci wykonania potaczen, odlegtos¢ przewoddw od innych instalacji,
prawidlowos$¢ wykonania uchwytéw, prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen oraz zgodnosé
wykonania instalacji z instrukcjami producentéw danych materiatéw budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

- dziennik budowy

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- PN-81/B-10700.00 - ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 - ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- PN-EN ISO 15874-1:2005 - ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”

- PN-EN ISO 15874-2:2005 - ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury”

- PN-EN ISO 15874-3:2005 - ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepltej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki”

- PN-B-10720:1998 - ,,Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-M-75002:2016-10 - ,,Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
og6lne i badania”

- PN-78/M-75114 - ,,Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j. Baterie umywalkowe i

zlewozmywakowe”



PN-93/M-75020 - ,,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace”

PN-EN 1329-1:2014-03 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”
PN-88/C-89206 - ,,Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-EN 12056:2002 - ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji”

PN-EN 1401-1:2009 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu”

PN-79/B-12634 - ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

PN-81/B-12635 - ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe”

PN-EN 14516:2015-11- ,,Wanny do uzytku domowego”

PN-EN 14428:2015-07 - ,,Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalnosci i metody badafh”
PN-EN 251:2005 - ,,Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe”

PN-EN 13310:2015-09 - ,,Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan”
PN-85/M-75178 - ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

20
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3. STS-3 - Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Scian

fundamentowych budynku przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres robdt obejmuje:

wykonanie izolacji pionowej masg bitumiczna

montaz ptyt ochronno — izolacyjnych

wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji bezciSnieniowe;.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do wykonania rob6t zwiagzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
nalezy zastosowa¢ kompletny system izolacyjny jednego producenta, posiadajacy aktualng Aprobate

Techniczna ITB lub Europejska Aprobate Techniczng (ETA).

2.1. Izolacja pionowa

Do wykonania izolacji pionowej zastosowano system bitumiczny dyspersyjny (wodny) typu KMB,

dla obcigzenia woda niewywierajaca ciS$nienia na $ciany budynku.

W sktad systemu wchodza:

- anionowa bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do gruntowania podtoza (rozcienczona woda
w proporcjach 1:1), do stosowania na zimno

- bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, grubowarstwowa powtoka bitumiczna z wypetniaczem
polistyrenowym, do wykonywania bezspoinowych powlok izolacji przeciwwodnych typu KMB oraz
do przyklejania ptyt XPS, zgodna z normg DIN 18195 oraz PN:B:24000:1997, o parametrach: sktad
-wodna emulsja asfaltow, kauczukéw, wypetniaczy i dodatkéw modyfikujacych; odporno$¢ na
wysokie temperatury > +70°C; odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C; przykrywanie

rys >2,0 mm; wodoszczelno$¢ pod cisnieniem 0,075MPa przez 72godz. przy szczelinie o szerokosci
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1,0mm; obcigzalno$¢ mechaniczna: zmniejszenie grubo$ci warstwy przy obciazeniu mechanicznym
0,3MPa < 50%; odpornos¢ na nacisk przy stosowaniu przeciw wodzie dziatajacej od strony
zewnetrznej, wywierajacej ci$nienie oraz wodzie spigtrzajacej si¢ > 0,3 MN/m? ; odporno$¢ na
deszcz: po ok. 5 godzinach

- plyty ochronno-izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS, o parametrach: wspétczynnik
przewodzenia ciepta Ap = 0,036 [W/mK], wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu

>300kPa, nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%.

2.2. Izolacja pozioma

Izolacje pozioma wykona¢ metodg iniekcji bezci$nieniowe;.

W sktad systemu wchodza:

- bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny do odtwarzania izolacji poziomych na bazie silanéw
1 siloksanow

- suspensja cementowa do wypetniania pustych przestrzeni przed wykonywanie przepony poziome;j
oraz do zamykania otwordéw iniekcyjnych po wykonaniu iniekcji - mineralna bezskurczowa zaprawa

zalewowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty izolacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Przy wykonywaniu rgcznym nalezy przygotowaé nastepujacy sprzet pomocniczy:

szczotki, szerokie pedzle, kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i jezykowe, wiertarka z mieszadtem.
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponowac natryskiwaczem materiatow

izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Materialy zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywacé

w oryginalnie zamknig¢tych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

5.1. Izolacja pionowa

Przygotowanie podloza:

Przed nalozeniem izolacji pionowej nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie.
Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyS$ci¢ z gruzu i
ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nos$ne, réwne,wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw,

mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie.



23

Krawedzie zewng¢trzne nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za§ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac
fasety (wyokraglenia) o promieniu 5 cm.

Powloka izolacyjna: Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu izolacyjnego oraz kartami

technicznymi poszczegdlnych materialow.

Warstwa ochronna: Jako warstwe ochronng izolacji przeciwwilgociowej zastosowac ptyty ochronno —

izolacyjne ze styropianu XPS gr. Scm.

5.2. Izolacja pozioma

Wykonanie odwiertow i odpylenie otworow

Prace wstepne obejmujg przygotowanie podioza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne
uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usunigcia zniszczonych tynkow, jastrychow i
powlok malarskich przynajmniej 50 cm poza granice zawilgocenia.

Spoiny nalezy wydtutowac na gleboko$¢ co najmniej 2 cm.

Nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 12mm, poziomo w spoinie wspornej, w odstgpach co 12cm.
Gleboko$¢ otwordéw powinna by¢ mniejsza o 2-5cm od grubosci muru.

Po wykonaniu wszystkich odwiertéw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyly z wiercenia,

kazdy otwor nalezy przedmuchaé spr¢zonym powietrzem.

Schemat pracy

- po wywierceniu otworéw, dokonujemy wstepnego zamknigcia pustek w fundamentach mineralng
bezskurczowa zaprawa zalewowa

- najwcze$niej po 2 dniach ponownie wywierci¢ otwory i wtloczy¢ materiat do odtworzenia izolacji

- po kolejnych 2 dniach otwory iniekcyjne mozna uzupelni¢ mineralng bezskurczowa zaprawa

zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem robdt izolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10260:1969, instrukcji WTA 4-4-04/D ,,Iniekcje muréw przeciw
wilgoci kapilarnej” oraz kartami technicznymi zastosowanych materiatéw wydanymi przez ich
producenta.

Kontrola obejmuje nastepujace badania: daty przydatno$ci materialéw do uzycia, stanu opakowan,

przygotowania podtoza pod izolacje, temperatury prowadzenia robdt, pomiaru grubosci powloki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- izolacja pozioma — m? powierzchni przekroju poprzecznego muru
- izolacja pionowa — m? zabezpieczonej powltoka powierzchni.

Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnoSci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
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Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do

roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czgsciowemu podlegaja nastepujace prace:
- wykonanie i przygotowanie otworéw iniekcyjnych

- wykonanie iniekcji

- przygotowanie powierzchni $ciany pod izolacj¢ pionowa

- wykonanie powtoki hydroizolacyjnej wraz z warstwa ochronna.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(iloSci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- dziennik budowy

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory rob6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

- o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie rob6t izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Norma DIN 18195

- Norma DIN 1053

- PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-B-24002:1997 - Asfaltowa emulsja anionowa

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- Instrukcja WTA 4-4-04/D — Iniekcje muréw przeciw wilgoci kapilarnej

- Karty techniczne materiatéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. STS-4 - Remont/pogl¢bienie posadzki piwnic

Kod CPV:
45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu/pogtebieniem posadzki piwnic

budynku przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres robdt obejmuje:

usuni¢cie posadzki betonowo-ceglane;j

- wybranie warstwy ziemi na odpowiednia glebokos¢
- ulozenie warstwy podkitadowej z piasku gr. 10cm, wraz z jej zageszczeniem mechanicznym
- wykonanie posadzki gr. 10cm z betonu niekonstrukcyjnego (chudy beton)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej na podktadzie gruntujagcym

wykonanie wylewki betonowej gr.5cm zbrojonej siatka stalowa.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty:

- piasek wg PN-EN 13043:2004

- mieszanka betonowa klasy C8/10, zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12

- asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, do gruntowania betonu pod papy
zgrzewalne, wg PN-B-24620:1998/Az1:2004

- papa fundamentowa termozgrzewalna SBS: papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T,
na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?2, z asfaltem modyfikowanym
elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona
wierzchnia papy zabezpieczona folig, wg PN-EN 13969:2006/A1:2007

- zaprawa betonowa klasy C20/25, zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12

- siatka zbrojeniowa stalowa gébmm o oczkach 15x15cm, gatunku BS00A wg PN-H-93247-2:2008.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowac na-
stepujacym sprzgtem: samochod dostawczy, ptyta wibracyjna, mieszadta mechaniczne, sprzet do robot

izolacyjnych, w tym sprzet do uktadania pap termozgrzewalnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowéz materiatéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Materialy i sprzgt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, z uprzednim zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Transport mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12, przy uzyciu mieszalnika
samochodowego. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej przy pomocy pompy do betonu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed

zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Usuna¢ istniejaca posadzke ceglana, wybra¢ grunt do wymaganego poziomu, utozy¢ warstwe piasku wraz
z zageszczeniem do Is > 0,95. Wykonaé podktad gr. 10cm z chudego betonu klasy C8/10.

Posadzke izolowa¢ przeciwwilgociowo papa fundamentowg termozgrzewalng SBS na podktadzie
gruntujgcym z dyspersyjnej masy asfaltowej. Na styku posadzki ze $ciang wykona¢ wyoblenie

o promieniu 3-5cm. Pape wywina¢ na $ciang, do wysokosci wierzchu posadzki.

Wykona¢ wylewke betonowa (C20/25) gr. Scm zbrojong siatkg stalowa g5Smm o oczkach 15x15cm
(siatke utozy¢ w potowie grubosci wylewki).

Roboty betoniarskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Mieszankg¢ betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzy-
manie betonu z atestem. Mieszank¢ betonowg nalezy doktadnie zages$cié, a powierzchnie wyréwnac i za-
trze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7dni chroniona przed wysychaniem

i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Kontrola warstwy podktadowej z piasku obejmuje: grubo$¢ warstwy (+2cm), réwnos$¢ utozenia (x1cm),
zageszczenie warstwy.

Kontrola wykonania podktadu betonowego obejmuje: sprawdzenie zgodno$ci materiatu z dokumentacja
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projektowa, sprawdzenie jako$ci materiatu, sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki betonowej, tj.
grubosci warstwy, prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki (powierzchnia posadzki powinna
by¢ réwna, nie powinna wykazywac nierdwnosci wigkszych niz 3mm, mierzonych jako przeswit
pomigdzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wigksze niz +/-5mm).

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowej obejmuje: przygotowanie powierzchni pod utozenie
izolacji, zagruntowanie podtoza, wykonanie szczelnosci izolacji, a zwlaszcza jej zakoficzen na

krawedziach oraz doktadnosci sklejenia z podiozem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
Jednostki obmiaru robét:

- podktad piaskowy — Im3

- podkiad betonowy — 1m?

- izolacja przeciwwilgociowa — 1m2

- posadzka betonowa zbrojona — 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czgsciowemu podlegaja nastgpujace prace:

- ulozenie warstwy podkltadowej z piasku wraz z mechanicznym zageszczeniem
- wykonanie posadzki z chudego betonu

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j

- wykonanie wylewki betonowej zbrojone;j.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(iloci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa

- dziennik budowy

- dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory rob6t powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy

oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem

ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia:

- o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- wykonanie rob6t remontowych i izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

- usunigcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I - Budownictwo
ogdlne.

- PN-EN 206+A1:2016-12 - ,,Beton -Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

- PN-EN 13043:2004 - ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

- PN-B-24620:1998/Az1:2004 - ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

- PN-EN 13969:2006/A1:2007 - ,,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgséci
podziemnych" - Definicje i wlasciwosci”

- PN-H-93247-2:2008 - ,,Spajalna stal BS00A do zbrojenia betonu - Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe”

- Karty techniczne materiatéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

5. STS-5 - Drenaz podposadzkowy

Kod CPV:
45232400-6 — roboty budowlane w zakresie kanaléw §ciekowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STS
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania

i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem drenazu podposadzkowego budynku przy

ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

- montaz studzienki drenarskiej zbiorczej z tworzywa sztucznego PVCg600 -1 szt

- montaz studzienek drenarskich rewizyjnych z tworzywa sztucznego PVCg315 - 6 szt

- montaz drenazu podposadzkowego z rur PVC-U ¢126/113 - 100,0 mb
2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

2.1. Studzienki drenarskie

Studzienki rewizyjne niewlazowe powinny by¢ wykonane z nastepujacych elementow:
- kineta z tworzywa sztucznego PP ¢315 lub PP ¢600

- pokrywa / dno PP do rury karbowanej (z uszczelka)

- rura trzonowa karbowana ¢315 lub 600

- rura teleskopowa @315 lub g600 z uszczelka

- pokrywa zeliwna do rury karbowanej klasy A15.

2.2. Przewody drenarskie

Do budowy drenazu zastosowano nast¢pujace materiaty:

- rura drenarska karbowana PVC-U ¢126/113 w otulinie z wtdkna syntetycznego
- trdjnik drenarski PVC ¢126/126

- dofacznik drenarski PVC ¢110/126

zas$lepka drenarska PVC ¢126

- wktadka ,,in situ” ¢110
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- obsypka zwirowa (zwir frakcji 8-16mm)

- geowtoknina drenarska o gramaturze 100-150 g/m?2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

W sktad kompletu urzadzen i narzgdzi do uktadania i montazu przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC-U
wchodza: niwelator, teodolit, taSma miernicza, narzedzia do obcinania rur i fazowania bosego konca,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych oraz reczny i mechaniczny sprzet do robét ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczna ST-0

Dowéz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC-U nalezy przy transporcie i sktadowaniu przestrzegac¢
wymagan producenta.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rur nie nalezy nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe dla rurociggdéw z rur PVC-U powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producentéw rur i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Wykop pod kanat rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w goére

w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Do budowy kanalizacji mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe z tworzywa sztucznego zamontowac zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami normy PN-B/10729:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Kontrola obejmuje nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa, wykopoéw otwartych,
podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddéw na
podtozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢ oraz zabezpieczenia przewodu i studzienek

przed korozja.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dokona¢ poprawek

1 przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalizacji sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu.
Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka - m3

- umocnienia $§cian wykopéw - m?

- wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiar rob6t podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o §cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu.

Dtugos¢ kanaléw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza si¢ komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne okresla si¢ w kompletach zaleznie od $rednicy 1 glebokos$ci. Gtgbokos¢ studni okresla
si¢ jako réznice rzednych wlazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek

rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT
Badania przy odbiorze technicznym polegaja na zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z
dokumentacja, zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki oraz zbadaniu szczelno$ci

przewodu.

Przy odbiorze technicznym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, inwentaryzacja geodezyjna, dziennik budowy, protokdt préby szczelno$ci, dane dotyczace
jakosci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi).

Kierownik budowy jest zobowiazany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna przewodu oraz

przygotowac dokumentacje powykonawczg.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzgdzi i sprzetu,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- PN-B/10736:1999 - ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

- PN-EN 1610:2015-10 - ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

- PN-ENV 1046:2007 - ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemia i nad
ziemig”’

- PN-EN 1401-1:2009 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
isystemu”

-  PN-C-89221:1998/Az1:2004 - ,,Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)”

- PN-EN 12056:2002 - ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz
1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji”

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

6. STS-6 - Docieplenie stropu piwnic

Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45321000-3 - Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z dociepleniem stropu piwnic w budynku przy

ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres robdt obejmuje:

- docieplenie stropu piwnic (system ETICS oparty na welnie mineralnej lamelowej).

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Stosowane materialy:
- plyty z lamelowej welny mineralnej A = 0,037 [W/m’K], klasa reakcji na ogien Al (wg PN-EN
13162+A1:2015-04)

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowéz materiatéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatéw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty zwigzane z dociepleniem stropu piwnic prowadzi¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
ETICS” — wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen

- kartami technicznymi poszczegdélnych materialéw wchodzacych w sktad kompletnego systemu

ETICS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Czestotliwos¢ oraz zakres badaf robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej
z welny mineralnej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajacego gwarancji

trwatoS$ci izolacji oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci nalezy oceniaé:

- jakos$¢ 1 wlasciwos¢ zastosowanych materiatow

- prawidlowos$¢ przygotowania podioza

- prawidlowos¢ (szczelno$¢) utozenia plyt izolacyjnych

- prawidlowos$¢ wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt ociepleniowych jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O0.

8.1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

b) odbidr koncowy - stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoS$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie ,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STS i w dokumentacji

przetargowe;.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- wykonanie rob6t objetych zakresem zamdéwienia

- zuzycie mediéw niezbgdnych do wykonania robot

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
- PN-EN 13162+A1:2015-04 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.



