
szyna wyrównawcza
 ( bednarka stal/Zn20x3) 

ułożona na ścianie 
na wys. ok.0,5m 

mocowana  uchwytami
 uziemiajacymi

 dla bednarki 20x3 mm 
pomalowana

 w paski żółto-zielone. 

węzła kompaktowego
w dostawie z węzłem

RWk-230V
rozdz. 

kabel YKYżo 3x4 
w rurze 

z rozdz. Rw230 wymiennikowni 
kabel nr E02-YDYżo 3x4
do tablicy  licznikowej 

TL/Rw ( wymiennikowni) na klatce na 
parterze
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RZUT PIWNICY

Skala:

Data:

Nr rys.:

Stadium:

1:60

Gliwice

Inwestor:

Obiekt:

Tytuł rys.:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

w Gliwicach

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY 

Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

"PROJ-PROSPER"

PBW

08.2021

Ew-02Rzut piwnic i parteru

Opracował: Michał Syta upr. SKL/4040/POWE/11

Opracował: Józef Brezmen

Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12

WYMIENNIKOWNIA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oprawa oświetl.LED
LED840 6500lm,50W,230V,IP65

nr-kabla,obwodu

gniazdko natynkowe 230V,IP44,

łącznik jednobiegunowy 
oświetlenia 250V,IP44,

OZNACZENIA

połączenia wyrównawcze

Moduł awaryjny

Uwagi:
Kabel zasilający rozdz. RW230V układany

 będzie w rurce na całej długości.
Kable w pomieszczeniu SWC układane będą 
w korytku kablowym
 lub rurkach instalacyjnych z PCV. 
Kable przy przejściu przez ściany chronić
 rurami, końce rur uszczelnić.

Ciągi konstrukcji kablowych uziemić
 do szyny wyrównawczej.
Osprzęt w wykonaniu IP44/IP42/. 
Gniazda i łączniki instalować na wysokości 
ok. 1.2m.
Rozdz. 230V RW w wykonaniu naściennym

Do szyny wyrównawczej GZU uziemić :
 metalowe rury ,,wchodzące " do obiektu, 

zaciski ochronne urządzeń elektrycznych. 

Złącze ZK  budynku
z tablicami licznikowymi 

dla mieszkań i ADM 
na zewn. elewacji 

połączenie przewodu uziemiającego
z uziomem otokowym ziemi,zabezpieczone 

przed korozją. przewód uziemiający w rurze

kabel z wtyczką 

pompa 

odwadniania.

ul. Toszecka 12

kabel YDYżo 3x4 
w rurze p/t 

 tablica licznikowa
TL/Rw -230V 

dla wymiennikowni
zabudowana na 

parterze we wnęce

 tablica licznikowa
TL/Rw -230V 

dla wymiennikowni
zabudowana na 

parterze we wnęce

Złącze ZK  budynku
z tablicami licznikowymi 

dla mieszkań i ADM 
na zewn. elewacji 

ul. Toszecka 12
kabel  3x4 

                     w rurze  do piwnicy

w rurze   z piwnicy

kabel  3x4 
                     w rurze  do piwnicy

w rurze   z piwnicy
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