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PODŁOGA W POKOJU
DO REMONTU - 24,5m²

PODŁOGA W KUCHNI
DO REMONTU - 10,0m²
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ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,85m

3,45m²

KUCHNIA
WYKŁADZ. PVC

9,35m²

h=2,85m

BE

ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,85m

3,70m²

80 20
0

ŁAZIENKA DO REMONTU 
GENERALNEGO

UWAGA:  
Pomieszczenie łazienki 
w mieszkaniu nr 2 zostało 
zalegalizowane w ZBM II TBS 
i jest poza zakresem niniejszej
dokumentacji.

ŁAZIENKA
PŁYTKI CERAM. h=2,50m

3,25m²

UWAGA:  
Pomieszczenie łazienki 
w mieszkaniu nr 1 jest 
w dobrym stanie technicznym,
nie wymaga remontu, nadaje 
się do użytkowania.

Skala:

Data:

Nr rys.:

Stadium:

1:60

Gliwice

Inwestor:

Obiekt:

Opracował:

Tytuł rys.:

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER"

08.2021

PBW

Opracował: inż. E. IŁCZYK upr. nr 103/79

upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN branża budowlana

branża instalacyjna

Projekt:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

B-04Rzut parteru - stan projektowany

w Gliwicach
Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12

Uporządkowanie przewodów kominowych.
Wydzielenie/przebudowa łazienek w obrębie mieszkań.

-  projektowana ścianka działowa z płyt g.-k.
   na konstrukcji stalowej 

w -  wentylacja istniejąca 

LEGENDA:

KP -  kabina prysznicowa 

BE -  bojler elektryczny

-  ściana do zamurowania
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