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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy poczgtek XX wieku

ZARZAD BUDYNKOW

1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie | MIEJSKICH I TBS Y

i nazwisko, PESEL*) (* w ~{ul. Warszawska 35 B ul. Toszecka 12

przypadku cudzoziemca nazwa i o

numer dokumentu tozsamosci) | 44-100 Gliwice 44-102 GLIWICE
SLASKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Roman Konzal

ul. Dzierzona 3

44-122 Gliwice |
Studia podyplomowe podpis
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 —_— _—
. Miejscowosé: Gliwice Data wykonania opracowania sierpien 2021
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentow i danych Zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A WO N 2O O,

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizac;ji

9. Zatagcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ?] 1538,32 1538,32
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m ?] 549,40 549,40
2.1.5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m ?] 549,40 549,40
216, | calcoute] powierachn utytkowe) budyak D] 100,00 100,00
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 12,00 12,00
2.1.8. |Liczba oso6b uzytkujgcych budynek 30,00 30,00
2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Centralne
2.1.11. [|Wspodtczynnik A/V [1/m] 0,58 0,58
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m >K) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,30 0,30
299 Bzeﬁ;ztrggz?:;ﬂitﬁop pod nieogrzewanymi poddaszami 0.20: 0.20 0.20: 0.20
2.2.3. | Strop nad piwnicg 1,01 0,24
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - -

1,45; 1,45; 1,45; 1,45; 1,45; 1,45;
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 1,45; 1,45; 1,45; 1,45; 1,45; 1,45;

1,45; 1,45; 1,45; 1,45;

2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy
2.2.7. | Stropy wewnetrzne 1,74 1,74
2.2.8. |Sciany wewnetrzne 0,34, 1,25; 1,55 0,34; 1,25; 1,55
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,849 0,980
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,752 0,930
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulagciji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,985 0,950
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,960
2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
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2.4.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 0,850 0,850
" Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacjg | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wentylaqa Wentylagja
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposb6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark'a/ka.na{y stolark.a/ ka'naiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m*/h] 892,23 892,23
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,58 0,58
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizagii
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 32,26 29,86
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 288 288
cwu [KW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 186,74 167,23
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 292,50 174,31
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
26.5. cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 66,72 66,72
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
"7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268 |O9rzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 94.42 84.55
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |0O9rzewania budynku (_z uwzglednieniem sprawnosci 147,89 88.13
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[KWh/(m?rok)]
2.6.10* . . . o
. Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [z/GJ] 76,59 58,02
279 ﬁeszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc 0.00 1721164
[z/ (MW -m-c)]
. 3 . . . s xRk
273 Koszst przygotowania 1 m- cieptej wody uzytkowej 5502 55,92
[zZH/m?]
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej
2.1.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zH/(MW-m-c)] 0,00 0,00
2.7.5. |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m* powierzchni uzytkowej 3,40 2,55
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[zt/(m*m-c)]
2.7.6. |Miesieczna opfata abonamentowa [zi/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |Inne [zH] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [zi] 211416,20 zapotrzebowania na energie [%] 32,07
Planowane koszty catkowite [zi] 221416,20 Premia termomodernizacyjna [zi] 35426,59
Roczna oszczednosc¢ kosztéw energii 578553

[zt/rok]

2.9.Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego zrddta energii o mocy maksymalne;j ...... kW.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetniaé stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybujg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzednia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czedci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

8. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1
Licencja dla: Roman Konzal [001]

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkoéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

10000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

220000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogoélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura ogrzewania - 1538,32 m®
Powierzchnia netto budynku - 549,40 m*
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 549,40 m*
Wsp6tczynnik ksztattu - 0,58 m™
Powierzchnia zabudowy budynku - 278,60 m’
llos¢ mieszkan - 12,00
llos¢ mieszkancow - 30,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng czesé¢ audytu
energetycznedo.

hond
4}~ ' .*‘b

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata
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4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,30 W/(m *K)
Dach/stropodach 0,20 W/(m *K)
Strop piwnicy 1,01 W/(m %K)
Drzwi/bramy Wi/(m *K
Okna potaciowe W/(m K
Stropy wewnetrzne 0,20; 1,74 W/(m *K
Sciany wewnetrzne 0,34; 1,25; 1,55 W/(m K

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

76,59 zt/GJ

58,02 zt/GJ

ogrzewanie

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z/(MW-m-c)

1721

1,64 Zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ

152,79 zt/GJ

152,79 zt/GJ

podgrzanie c.w.u.

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Piece kaflowe

- . Cena .| % udziat s Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa Jedn_ostkl srodia Warto$¢ opatowa GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo — Wegiel kamienny 1,20zt 100% 0,028 GJ/kg 43,29zt 43,29
S 100%

elektryczne

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Grzejniki

S . Cena . | % udziat s Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa Jedn_ostkl srodia Warto$¢ opatowa GJ oplata za GJ
paliwa
Energia elekiryczna — Produkcja | g 55511 10006| 0,004 GIKWh | 152,792 152,79
mieszana
S 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Piece kaflowe 70%
_ Piece kaflowe
Wytwarzanie hhg = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny

. Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie _

Przesytanie ciepta elektryczne, piec kaflowy, kominek) Mo = 1,000
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Regulacja systemu grzewczego |Ogrzewanie piecowe lub z kominka hye = 0,700
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego hys = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni W, = 1,000
tygodnia
Z’crjiirwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wy = 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego hy ot = hy ghh ghhehns = 0,560
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Grzejniki elektryczne 30%
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wytwarzanie ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe hig = 0,990
Energia elektryczna - produkcja mieszana
o Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie _
Przesytanie ciepta elektryczne, piec kaflowy, kominek) Mo = 1,000
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Regulacja systemu grzewczego |ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem hye = 0,910
proporcjonalnym P
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego hys = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni W, = 1,000
tygodnia
Przerwy w ogrzewaniu w okresie | Liczba godzin: Zawory termostatyczne oraz
. . ) . ) . Wy = 0,950
doby indywidualne rozliczenie kosztéw ogrzewania
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego hy ot = hy gy ghhehns = 0,901
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédto cieptej wody uzytkowej 100%

. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem _
Wytwarzanie ciepla cieptej wody uzytkowej bez strat) Pw.g = 0,960
Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach hw.g = 1,000

poboru
Regulacja i wykorzystanie hye = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnlk w systemie wg standardu budynku hurs = 0.850
niskoenergetycznego
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. hy 1ot = hw g hwa hws hwe = 0,816
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

892,23

Krotnos$¢ wymian powietrza

0,58
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Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub

instalacji Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone w przesztosci

Strop nad piwnicg o wsp. przenikania ciepta U = 1 zostanie poddany

Strop wewnetrzny termomodernizacji.

Strop wewnetrzny

Sciana wewnetrzna

Dach Dach nad mieszkaniami zostat ocieplony w przesziosci

Okno zewnetrzne OZ 1,06x1,82
Okno zewnetrzne OZ 1,06x1,78
Okno zewnetrzne OZ 1,06x1,98
Okno zewnetrzne OZ 0,86x0,5

Okno zewnetrzne OZ 1,06x1,65
Okno zewnetrzne OZ 0,96x1,58
Okno zewnetrzne OZ 0,96x1,78
Okno zewnetrzne OZ 0,96x1,68

Stare okna zostaty wymienione na plastikowe w przesztosci.

Kazde mieszkanie posiada ogrzewanie indywidualne (piece kaflowe, grzejniki
System grzewczy elektryczne). Budynek zostanie podtgczony do sieci PEC Gliwice. W
mieszkaniach zostang wykonane nowe instalacje co.

Instalacja cieptej wody

uzytkowej W kazdym mieszkaniu znajduje sie bojler elektryczny.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigecia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Wariant 1, Plyty z welny mineralnej lamelowe, A=

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: 0,037 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 195,00m *
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 195,00m *
Stopniodni: 3552,00 dzien-K/rok two= 20,00 °C t,o= 14,26 °C

Wariant numer

Stan - -

istniejacy | \wariant 1 \1/\./;1r|ant \1l\-/;1r|ant
Optataza 1 GJ Oz ztIGJ 76,59 58,02 58,02 58,02
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 17211,64 |17211,64 | 17211,64
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Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
dodatkonel rolac b em i I E R EL
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m°K) 1,005 0,236 0,222 0,209
Opér cieplny R (MKW 0,99 4,24 4,51 4,78
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (M?K)/W 3,24 3,51 3,78
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 60,16 14,12 13,27 12,52
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0011 0,0003 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zi/rok 3733,39 |3785,77 |3832,23
Cena jednostkowa usprawnienia K; ztm? 77,00 80,00 85,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 16216,20 | 16848,00 | 17901,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 4,34 4,45 4,67

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16216,20 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,34 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 12 cm

Informacje uzupetniajgce:

Zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim.

6.2 Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

6.3 Ocena oplacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy

Ciepto wtasciwe wody cy [kJ/(I]<g-K) 4,18
Gestosé wody pw [kg/m?] 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10
Wspoditczynnik korekcyjny kg [-] 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A¢ [m?] 549,40
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vy, [dm®/(m?dobal] 1,60
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspoditczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [-] 1,50
Sprawno$¢ wytwarzania ny g [-] 0,96
Sprawnos$¢ przesytu Ny g [-] 1,00
Sprawno$¢ akumulacji ciepta nw s [-] 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q. [GJ/rok] 66,72
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Max moc cieplna qewy

[kw]

2,88

6.4. Ocena optacalnosci i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z GJ] 76,59 58,02
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 17211,64
Inne koszty, abonament 2] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag [GJ] 186,74
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0323
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,638 0,911
Roczna oszczednosc¢ kosztow DO [z/a] 1323,69
Koszt modernizacji [z1 205200,00
SPBT [lat] 155,02

Informacje uzupetniajgce:

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikdw w
Wytwarzania ciepfa, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrddfa ciepta hy 4 0,980
Przesytania ciepta, np. izolacja piondéw zasilajgcych hy 4 1,000
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hy o 0,930
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hy, ¢ 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w; 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 0,950
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego hy o-hy g'hhe'hhs 0,911

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czeéci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Nakfady

Adaptacja pomieszczenia na wymiennikownie 27000,00

Wykonanie instalacji co w catym budynku 178200,00
Suma: 205200,00
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6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania h,

Ulepszenie sprawnosci przesytu hy

Ulepszenie sprawnosci regulacji he

Ulepszenie sprawnosci akumulacji hg

CO.

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i Wy

W budynku zostanie wykonany wezet cieplny (
podtgczony do sieci PEC Gliwice) oraz nowa instalacja

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P- przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z1] [lat]
1. Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 16216,20 zt 4,34

Modernizacja systemu grzewczego

205200,00 155,02

7.2 Okreslenie kosztow poszczegélnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 16216,20
2 Modernizacja systemu grzewczego 205200,00
Catkowity koszt 221416,20
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 205200,00
Catkowity koszt 205200,00
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7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewzigcia

S (O g 2 GE.) > (@] (IC_.) ~
$Z | §%|Ess| 88| .88 S | kv | 5, E_SE9
s c o) 17}
s§ | ez | Bif E3g|Sfs| f | B g% pEri
Wariant N 3 Ne2 | 58z | Sg= | 83z - sz x> DPNGQ
=2 | 2585 | oES | SEf | 2ES| 3 55 | §3 BREEJ
S © o = 0D 20O =) IS 29 g DQEEE
= S % c S 2 0 Qa0 Q O o © 7] 7; 3 S ¢
2 S 2 £ = NS 9
0 X 4
[MW] [GJ] °C m? m® m® m® w/m® 1/m
0 0,0323 186,74 20,00 549,40 1538,32| 1538,32| 1538,32 20,97 0,58
0,0299 167,23 20,00 549,40 1538,32| 1538,32| 1538,32 20,41 0,58
2 0,0323 186,74 20,00 549,40| 1538,32| 1538,32| 1538,32 20,97 0,58
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. QhO,lco QO.lcwu
Wariant ho 1 Wio, 1 Wio,1 Qo1 Oo1 DO %DO
Qho.lco QO.lcwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
186,74 66,72
0 0,64 1,00 0,99 354,84 | 32261,25
0,0323 0,0029
167,23 66,72
1 0,91 1,00 0,95 241,03 | 26475,72| 5785,53 17,93
0,0299 0,0029
186,74 66,72
2 0,91 1,00 0,95 261,37 | 28151,46| 4109,79 12,74
0,0323 0,0029

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
Wariant oszczgdnosé
przedsi¢ | planowane koszty Roczne | zapotrzebowania | yyoimaina kwota Premia
wziecia catkowite oszc’zednosm" na energie _(z kred ytu*) termomodernizacyj
termomo kosztéw energii uwzglednieniem na
dernizacy sprawnosci
jinego catkowitej)
[z4] [zl/rok] [%0] [zt, %] [zA]
1. 221416,20 5785,53 32,07 110708,10 35426,59
2. 205200,00 4109,79 26,34 102600,00 32832,00

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

221416,20 zt
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- planowana kwota srodkow wtasnych 10000,00 zt
- planowana kwota kredytu 211416,20 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 35426,59 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 5785,53 zt .

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

17,93 %

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyty z wetny mineralnej lamelowej
Uwagi:

Zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim.

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Adaptacja pomieszczenia na wymiennikownie
2. Wykonanie instalacji co w catym budynku

Uwagi:
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