PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI :  Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI :  ul.Toszecka 12, Gliwice

INWESTOR :  Zarzad Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

BRANZA : INSTALACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Matgorzata Polak

DATA OPRACOWANIA : 2021-08-24

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robéi : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 INSTALACJA OGRZEWANIA
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $ér.ze- |m
d.1/0404-01 wnetrznej 20 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
240 m 240.000
RAZEM 240.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $ér.ze- |m
d.1]0404-03 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT o $ér.ze- |m
d.1/0404-04 wnetrznej 40 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur ocynkowanych zewnetrznie o ér. zewnetrznej 1m
d.1/0405-03 mm
analogia
240 m 240.000
RAZEM 240.000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur ocynkowanych zewnetrznie o $r. zewnetrznej 1m
d.1/0405-04 mm
analogia
345 m 345.000
RAZEM 345.000
6/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1{0411-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
7|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace proste z funkcjg odwodnienia o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|/KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm szt.
d.1/{0111-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew-| kpl.
d.110214-02 czych; $rednica kré¢céw przytgczeniowych 20 mm - wodomierzowy licznik ciepta
Q nom = 0,6 m3/h, gwintowany
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 0-31 Szafki podtynkowe na 2 liczniki ciepta. Zamykane, wandaloodporne. szt.
d.1/0211-06
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne 20x20 cm do zabudowy w plycie GK szt.
d.1/0120-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 | Zawory podwojne odcinajgce do grzejnikéw kompaktowych z zasilaniem dolnym |szt.
d.110411-01 o $r. nominalnej 15 mm
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
13|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne, proste, z nastawg wstepna, odcigciem i funkcjg |szt.
d.110412-02 oproézniania/napetniania o $r. nominalnej 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14 KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne z ciggta nastawa wstepng, proste o $r. nominalnej 15 mniszt.
d.1/0412-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR-W 2-15 | Glowice termostatyczne, zakres nastawy temperatur: 16 - 28°C (grzejniki fazienk(szt.
d.1/0412-02 we)
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
16| KNR-W 2-15 | Glowice termostatyczne do grzejnikéw ptytowych zaworowych, zakres nastawy |szt.
d.1/0412-02 temperatur: 16 - 28°C
analogia
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
17|KNR-W 2-15 | Zawory rownowazgce gwintowane, reczne, bez odwodnienia o $r. nominalnej 15|szt.
d.1{0411-01 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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18| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem odcinajgcym o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 0-31 Rura kolektora rozdzielacza 1" do centralnego ogrzewania (2 obwody, 1"/20) kpl.
d.1/0212-01
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych, kpl.
d.110422-01 aluminiowych,ptytowych
39+11 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
21|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-01 11/500/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-01 11/500/520
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-05 21S/500/600
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-05 21S8/500/720
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-07 21S/600/400
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-07 21S/600/520
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-07 21S/600/600
2+18 szt. 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-07 21S/600/720
1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-05 22/500/920
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-07 22/600/800
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -|szt.
d.1/0418-07 22/600/920
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 1130/500/64 szt.
d.1|0425-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm - 1760/600/64 szt.
d.1/0425-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR INSTAL | Plukanie instalacji m
d.1{0307-01
240+25+16+240+345 m 866.000
RAZEM 866.000
35|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1/0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
240+345 urzadz. 585.000
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RAZEM 585.000
36|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w urzadz.
d.1/0406-04 budynkach mieszkalnych
61 urzadz. 61.000
RAZEM 61.000
38|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1|0436-01
61 urz. 61.000
RAZEM 61.000
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami PE gr.25 mm m
d.1/0101-14
240 m 240.000
RAZEM 240.000
40/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami PE gr.40 mm m
d.1/0101-19
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
41/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami PE gr.40 mm m
d.1/0101-20
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
42| KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j rurociggi o $r. zew. do 55 mm m?2
d.1/0601-01
3.14*(0.115*12+0.122*16) m?2 10.462
RAZEM 10.462
43|KNR-W 4-01 |Przejscia p.poz. przez $ciany i stropy EI60 szt.
d.1/0325-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 /KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-06 nach murowanych o grub. 1/2 ceg. wraz z zamurowaniem otworu z dwustronnym
otynkowaniem.
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
45 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-09 nach murowanych o grub. 2 ceg. wraz z zamurowaniem otworu z dwustronnym
otynkowaniem.
33 otw. 33.000
RAZEM 33.000
46/ KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewoddw i otw.
d.110207-14 stalacyjnych o $r. do 100 mm
otw. 3.000
RAZEM 3.000
47 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemenfm
d.1]|0342-01 towej
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
48/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnyrim
d.1]0328-03 w $cianach z cegiet
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
49/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement(m?
d.1/0332-10 wej
0.75*0.7 m?2 0.525
RAZEM 0.525|
50| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cementowej na $cianach i sf m?2
d.1/0710-04 pach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - otynkowanie wneki pod grzejnik
0.75*0.7+2*0.75*0.12+2*0.7*0.12 m?2 0.873
RAZEM 0.873
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