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IZOLAGCJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ

1)

- ciana ceglana

- wyréwnanie podioza tynkiem cementowym

- gruntowanie $ciany:
bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
rozcienczona wodg 1:10 (0,1 I/m2)

- izolacja bezspoinowa gr. 3mm:
dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniajgca typu KMB (3,5 I/m2)
z zatopiong wktadka zbrojaca

- warstwa ochronna: styropian
ekstrudowany XPS gr. 5cm klejony
masg polimerowo-bitumiczng (1,5 I/m2)

- folia kubetkowa z HDPE

A v 1

faseta ! tawa |
uszczelniajaca fundamentowa
r=5cm

2 | 1IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA)

- ciana ceglana

- otwory iniekcyjne @12 (poziomo co 12cm)

- wstepne zamkniecie pustek $cian mineralng
bezskurczowg zaprawg zalewowa

- iniekcja bezcisnieniowa kremem iniekcyjnym
na bazie silanéw i siloksanéw
(0,9 I/m2 przekroju poprzecznego muru)

- wypetnienie otwordéw iniekcyjnych mineralng
bezskurczowg zaprawg zalewowa
(1,8 kg/dm3 wypetnienia)

7—8cm

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: mgr inz. M. WEGRZYN upr. OPL/0114/PWOK/04 | br. budowlana | Data:
08.2021
Inwestor: Zarzad Budynkdéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 Skala:
w Gliwicach
Tytutrys.:  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA $SCIAN FUNDAMENTOWYCH Nr rys.:
Izolacja przeciwwilgociowa - szczegoty wykonawcze 4




