Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o0.0.
Aktualizacja: styczen 2018 /AK

czesCllia Gliwice, dn. 27.05.2021 r.
WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA INSTALACIJI ODBIORCZE)
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTAZU WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu: budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach,

Lokalizacja wezta cieplnego: jw.

Granice wiasnosci/eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezet cieplny od instalacji
wewnetrznej. Zawory odcinajace nalezg do PEC Gliwice Sp. z o.0.

3. Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

N =

4, Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora:
c.0. 55 kw
C.W.U. - kw
5. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: 600 kPa
6. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: -
7. Temperatura dla instalacji c.o. 80/60 °C
8. Temperatura dla instalacji c.w.u. -
9. Instalacja odbiorcza powinna by¢ podtgczona do stacji wymiennikéw ciepta poprzez rozdzielacze

lub zawory odcinajace. Rozdzielacze powinny sie znajdowaé poza pomieszczeniem
wymiennikowni.

10. Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana w uktadzie zamknigtym, z uwzglednieniem podanych
wyzej parametréw.

11. Instalacja c.o0. powinna by¢ wyposazona w zawory spustowe.

12. Napetnienie i uzupetnienie instalacji c.o0. odbywac sie bedzie woda uzdatniong poprzez sieé c.o.
Uktad uzupetniania zlokalizowany jest w wezle cieplnym.

13. Uzgodnienie warunkéw dostawy wody =z przedsiebiorstwem wodociggowym oraz
doprowadzenie wody wodociggowe] do pomieszczenia wezta wraz z opomiarowaniem, jest w
zakresie Odbiorcy.

14. Uzgodnienie warunkéw dostawy energii elektrycznej z przedsigbiorstwem energetycznym oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia wezta cieplnego, wraz z
opomiarownianiem i rozdzielnig giéwna, jest w zakresie Odbiorcy.

15. Integralng czes¢ niniejszych warunkéw technicznych stanowia zataczone ,Wymagania dla
pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta”, zgodnie z ktérymi nalezy zaprojektowaé i
przygotowac pomieszczenie wezta.

16. Dokumentacje techniczng adaptacji pomieszczenia wezia cieplnego nalezy uzgodni¢ w PEC
Gliwice Sp. z o.0. Przedsiebiorstwo cieptownicze zastrzega sobie prawo do wglagdu w projekt
techniczny instalacji wewnetrznych.

17. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonujg stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0., na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta. Przed uruchomieniem ciepta nalezy wykonaé i zgtosié¢ do
odbioru stuzbom PEC Gliwice Sp. z 0.0. prébe cisnieniowg i ptukanie instalacji wewnetrznej.

18. Warunki techniczne wazne s3 przez 2 lata liczac od daty wystawienia.




Wymagania dotyczqgee pomieszczer dia stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejgcych, przejmowanych do
eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: maj 2021 r.

Wymagania dla pomieszezen stacii miennikéw ciepla (wezléw cieplnveh
przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.

1. Wymagania ogélne

1.1.Pomieszczenie stacji wymiennikow ciepla powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, uzgodniona wezesniej w PEC Gliwice Sp. z 0.0.

1.2.Dokumentacja powinna zawieraé m.in. warunki techniczne przylgczenia, plan sytuacyjny ze
wskazaniem lokalizacji pomieszczenia adaptowanego na wezel ciepla, okreélenie stanu obecnego
(inwentaryzacja) i projektowanego pomieszczenia, rzut i przekroje pomieszczenia, rozmieszezenie
podstawowych urzadzen i instalacji w wezle (studnia schladzajaca, wpusty podlogowe, zlew),
okreSlenie sposobu wentylacji pomieszezenia, sposdb komunikacji/dojscia do pomieszczenia,
lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jesli sq przewidziane), wymiary drzwi i okien.

1.3. W dokumentacji nalezy przedstawié trasg kablowa dla prowadzenia przewodu z wymiennikowni do
czujnika temperatury zewnetrznej, zlokalizowanego na $cianie pétnocnej budynku, zamontowanego na
wysokosci ok. 3,5 m nad poziomem terenu, z dala od okien, drzwi, przewod6éw wentylacyjnych.,

1.4.Projekt branzy elektrycznej powinien by¢ opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrgbne
opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej. Projekt ten powinien by¢ skoordynowany z
projektem branzy sanitarnej, w zakresie wymaganych przepisami odleglosci pomiedzy urzadzeniami
wod-kan, a instalacjg elektryczna w pomieszczeniu.

1.5.Dokumentacja powinna byé uzgodniona pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
02.12.2015 1.,

1.6. Wezet cieplny powinien byé usytuowany w miare¢ mozliwosci w centralnej czeéci budynku.

1.7.Pomieszczenie wezla ciepta powinno przylegaé do Sciany zewnetrznej budynku. Powinno by¢
wydzielone, nie moze by¢ przechodnie, ani shuzy¢ do innych celéw. Rozdzielacze stanowiace element
instalacji wewngtrznej budynku nalezy usytuowaé poza pomieszczeniem wezda,

1.8. Wymiary pomieszczenia powinny umozliwiaé montaz urzadzen i swobodny dostep do nich.

2. Wymagania budowlane

2.1. Wysoko$¢ pomieszczenia wezla cieplnego powinna wynosi¢ min. 2,0 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie pomieszczenia o wysokosci mniejszej niz 2,0 m.

2.2. Wysokos¢ przejs¢ pod przewodami instalacyjnymi w wezle powinna wynosié w $wietle co najmniej
1,9 m.

2.3.Dostep do pomieszczenia wezla cieplnego powinien byé mozliwy z zewnatrz budynku Ilub
bezposrednio z korytarza [ub klatki schodowej. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia pomieszczenia
piwnicznego na wezet ciepla nalezy zachowa¢ warunki techniczne dojscia do pomieszczen
technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna byé wyposazona w o$wietlenie
elektryczne, powinna mieé szerokogé co najmniej 1,0 m, a wysokos¢ co najmniej 1,9 m.

2.4.Drzwi do pomieszczenia powinny mieé szerokodé co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ 1,9 m (lub mniej w
uzasadnionych przypadkach). Powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy, otwiera¢ si¢ od strony
pomieszczenia wezta. Drzwi lacznie z futryng zaleca si¢ wykona¢ ze stali lub pokry¢ blachg stalows.

2.5. Scia.ny i strop pomieszczenia wezlta powinny by¢ gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

2.6.Podloga w pomieszezeniu wezla cieplnego powinna byé gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagle zmiany temperatury (np. plytki ceramiczne typu ,,GRES™). Nalezy ja wykona¢ ze
spadkiem w kierunku wpustu podtogowego lub studzienki schiadzajace;.

2.7.Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieplnego powinno zapewniaé poziom diwicku w
pomieszczeniach przylegtych do wezla zgodnie z PN-B-02151/02.

2.8.0kno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno by¢ uchylne oraz powinno by¢ w razie potrzeby
zabezpieczone kratg od zewnatrz.

2.9.Szczegblowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania w poszezegélnych
przypadkach, zostanie okre§lony po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udzialem pracownika PEC
Gliwice Sp. z o.0.
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3. Wentylacja pomieszczenia -
3.1.Pomieszczenie wezta cieplnego powinno mieé wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng. Zaleca

si¢ krotno$¢ 5 wymian/h.

W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej iloéci wymian powietrza, nalezy
zastosowaé wentylacje mechaniczng.
3.2.0twér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nalezy zakorficzyé elementem zabezpieczajacym (np.

siatka metalowa).

4. Wymagania branzy elektrycznej

4.1.

Zasilanie w energi¢ elektryczna.

4.1.1. Do pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta powinien by¢ doprowadzony wydzielony obwdéd

zasilajacy zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzadzen elektrycznych:

w przypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidzie¢ pobér mocy nie mniejszy niz
4 kWz zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A — w tym przypadku sugeruje sie
wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 3 x 4 mm?2;

w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ pobor mocy nie mnigjszy niz
12 kWz zabezpieczeniem gtownym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie — w tym przypadku
sugeruje si¢ wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 5 x 4 mm?2;

4.1.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowal do zaprojektowanych

4.2.

urzadzen technologicznych stacji wymiennikéw ciepla (np. pompy); jezeli pozwala na to projekt
technologiczny zaleca si¢ wykonanie zasilania 1-fazowego z zabezpieczeniem gléwnym 20A;

Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

42.1. W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennikéw ciepla

nalezy przygotowaé uklad pomiarowy energii elektrycznej, umozliwiajacy pobor energii
elektrycznej z sieci miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sg warunki
techniczne przylaczenia oraz umowa na dostawe energii elektrycznej).

42.2. W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice nalezy doprowadzi¢ do przepisania

4.2.3.

zawartej wezesniej umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice.
Tablica licznikowa powinna byé zabudowana w miejscu ogdlnie dostepnym; jesli to mozliwe w
bezposrednim sgsiedztwie licznikéw administracyjnych i lokatorskich.

42.4. Tablice licznikowa wyposazy¢ w zamek z wkladkg patentowa typ 9081/827/1333. Drzwi z

szybka umozliwiajaca odczyt licznika bez otwierania tablicy licznikowej.

4.2.5. Obwdd zasilajgcy stacje wymiennikéw ciepta powinien by¢é wydzielony i zabezpieczony

odrebnym zabezpieczeniem przedlicznikowym, wykonanym jako topikowe.

42.6. Tablica licznikowa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie zalicznikowe zgodnie

z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

4.2.7. Po przejeciu stacji wymiennikéw ciepta przez PEC Gliwice stuzby Dziatu Elektrycznego PEC

4.3.

4.3.1.

43.2.

43.3.

Gliwice musza mie¢ dostgp do zabezpieczenia przedlicznikowego i tablicy licznikowej.

Rozdzielnica glowna zasilajaca.

W pomieszczeniu stacji wymiennikéw ciepta musi by¢ zamontowana rozdzielnica gtéwna zasilajgca,
wyposazona w wylacznik gléwny i odpowiednie zabezpieczenia obwodow elektrycznych, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Rozdzielnice zamontowaé, w miarg mozliwo$ci, blisko wejécia do pomieszczenia a gbrna krawedz
rozdzielnicy powinna znajdowac si¢ nie wyzej niz 180 cm od posadzki.

Zaleca si¢ wykonanie rozdzielnicy gtdwnej zasilajacej w obudowie zamknigtej metalowej lub z
tworzywa, o stopniu szczelnosci min. IP54, z wylgcznikiem gléwnym odcinajacym doptyw energii
elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacje rozdzielnicy,
z widoczng sygnalizacja obecnodci napigeia zasilajacego. W przypadku zastosowania rozdzielnicy z
tworzywa sztucznego dopuszcza si¢ zastosowanie jako wylacznika glownego rozlacznika
izolacyjnego montowanego na szyne DIN TH 35.
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4.3.4.

43.5.

4.3.6.

43.7.

43.8.

4.4.
44.1.

44.2.

443.

444,

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.

4.5.
4.5.1.

Obwdd zasilajacy rozdzielnice kompaktowego wymiennika ciepta powinien byé wydzielony i
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym, zgodnie z mocg zainstalowanych urzadzen. Nalezy
przyjaé zasade, ze tylko obwody koficowe zabezpieczamy wylgcznikami nadmiarowymi typu ,,S”.
Obwody instalacji o$wietleniowej i gniazd serwisowych musza by¢ zabezpieczone wylgcznikami
réznicowo-pradowymi.

Elementy wyposazenia rozdzielnicy gléwnej zasilajacej powinny byé w sposéb trwaly
i czytelny opisane - zaleca si¢ umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu polaczen.

Przewody wprowadzi¢ do rozdzielnicy glownej poprzez dtawiki kablowe. Podejscie przewodami nie
moze zmniejszy¢ oryginalnego stopnia szczelnosci IP rozdzielnicy.

Nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy w wielkosci rozdzielnicy gléwnej z uwagi na mozliwosé jej
ewentualnej rozbudowy. '

Instalacje elektryczne wewngtrzne,

Pomieszczenie wezla cieplnego powinno by¢ wyposazone w instalacj¢ elektryczna

o$wietleniowa zapewniajacg wymagane przepisami natezenie i rownomiernosé o$wietlenia.

Co najmniej jedna oprawa o$wietleniowa musi by¢ wyposazona w modut akumulatorowy,

dzialajacy przez 60 minut po zaniku napigcia sieciowego. Zamiennie, dopuszcza si¢

zastosowanie osobnej, niezaleznej oprawy os§wietlenia ewakuacyjnego.

Sugeruje si¢ zastosowanie opraw o stopniu szczelno$ci IP 65w technologii LED o barwie $wiatla
neutralnej lub zimne;j.

Montaz opraw oswietleniowych wykonaé dopiero po zakonczeniu montazu urzadzen
technologicznych z uwagi na mozliwe kolizje z innymi instalacjami.

Wylacznik oswietlenia nalezy umiejscowi¢ wewnatrz pomieszezenia wymiennikowni bezposrednio
przy wejsciu; wykonanie natynkowe, min. IP44.

Pomieszczenie wezta wyposazy¢é w instalacje gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-
fazowego nalezy przewidzie¢ zabudowe gniazda 3-fazowego 16A) zlokalizowanych
w poblizu gldwnej rozdzielnicy zasilajacej oraz w miejscach zainstalowanych dodatkowych
odbiornikéw (np. pompa odwadniajaca). Gniazda w wykonaniu natynkowym, min. IP44.

Jesli w pomieszczeniu bedzie zabudowana pompa odwadniajgca, nalezy do jej zasilenia poprowadzié
pod posadzka rurg PCV o $rednicy pozwalajacej na przetozenie wiyczki.

Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych.

Nalezy zastosowaé ochrong przepigciows instalacji SWC zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie zasilania oraz polgczenia wyréwnawcze. W pomieszczeniu wezta cieplnego na wysokosci
ok. 0,5m nad posadzks ulozyé szyng wyréwnawcza wykonang z bednarki i pomalowana w zéko-
zielone pasy. Bednarke polaczy¢ z uziomem otokowym budynku lub dodatkowym uziomem
szpilkowym. Do instalacji polaczen wyréwnawczych nalezy podiaczy¢é wszystkie metalowe,
normalnie nie bgdace pod napigciem, obudowy urzadzed i instalacji, rurociagi, konstrukcje wsporcze
oraz zacisk PE rozdzielnicy.

Wymagania dotyczace zawartoSci i formy projektu technicznego branzy elektrycznej.
Projekt techniczny powinien zawieraé przynajmniej nastepujace elementy:

® opis rozwigzah projektowych

e parametry elektryczne zasilania i odbioru(np. bilans mocy zainstalowanych urzgdzen
elektrycznych)

zestawienie materiatéw podstawowych

schemat ideowy zasilania

schemat ideowy rozdzielnicy gléwnej zasilajacej pomieszczenie SWC

pogladowy widok elewacji rozdzielnicy gtéwnej i rozmieszczenia elementow

w rozdzielnicy

rzuty pomieszczenia z rozmieszczeniem urzadzen elekirycznych

inne elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego z wymaganiami norm

i przepisdéw wykonania instalacji elektrycznych
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e w przypadku zastosowania urzadzen elektrycznych innych niz powszechnie stosowane do
wykonania tego typu instalacji — rowniez karty katalogowe lub DTR-ki tych urzadzen.

4.5.2. W projekcie technicznym nalezy umiesci¢ adnotacje: ,,Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania
zwigzane z przylaczeniem obiektu do sieci poprzez wystapienie o warunki przylaczenia do sieci,
zawarcie umowy przylaczeniowej oraz zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii
elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice nastapi protokotem
przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy
elektrycznej, dokonanym przez stuzby eksploatacyjne PEC Gliwice. Koszty zuzycia energii
elektrycznej przez urzadzenia SWC do czasu przepisania licznika na PEC — Gliwice bedzie pokrywat

odbiorca.”

4.5.3. Projekt techmczny branzy elektrycznej powinien by¢ skoordynowany z projektami innych branz
celem unikniecia kolizji z innymi instalacjami. W szczegblnosci nalezy zachowaé wymagang

odleglos¢ instalacji wodnych od instalacji elektrycznych.

5.  Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

5.1. Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezla cieplnego powinno by¢é wyposazone w zawor
czerpalny z koficowka do weza. Zawér ten nalezy zlokalizowa¢ bezposredmo nad zlewem. Na
przewodzie doprowadzaj qcym wode nalezy przewidzie¢ wodomiérz do wody zimnej. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza si¢ rezygnacje z instalowania zlewu.

5.2. Odprowadzenie §ciekdw z pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykonaé bezposrednio do istniejgeej
droznej kanalizacji lub, jesli nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia S$ciekow — z
zastosowaniem studzienki schladzajacej wyposazonej w pompe do wody goracej (50°C, np. KP-150 lub
rownowazna). Przewody tloczny kanalizacji i zasilajacy pompy nalezy prowadzié w posadzce, w

przewodach PP.
Przy lokalizacji studzienki uwzglednié¢ miejsce na usytuowanie wezta kompaktowego.

Whpusty podlogowe nalezy usytuowa¢ w poblizu urzadzen wezta oraz przylaczy¢ do kanalizacji Tub

studzienki schladzajace;j.

6.  Odbibr konicowy pomieszczenia wymiennikowni

6.1. Montaz kompaktowej stacji wymiennikéw ciepta moze nastapi¢ po odbiorze technicznym

pomieszczenia wymiennikowni przez stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0.

6.2. Odbidr techniczny obejmuje branz¢ budowlana, instalacj¢ wod-kan, wentylacj¢ i instalacje elektryczng

pomieszczenia wezla.

6.3. Odbior koncowy instalacji elektrycznej

6.3.1. [Instalacje elektryczne wezla cieplnego powinny spetnia¢ wymagania norm:
¢ PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-B-02423 Wezly cieplownicze

6.3.2. Podstawa wykonania instalacji elektrycznej zasilajacej oraz instalacji w pomieszczeniu wezld
cieplnego powinien by¢ projekt techniczny branzy elektrycznej, uzgodniony wczesniej z Dzialem

Elektrycznym PEC Gliwice.

6.3.3. Wykonawca instalacji elektrycznej przed uruchomieniem kompaktowego wezla ciepla przekaze
protokoly z pomiardéw elekirycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji
obwodéw, rezystancji uziemienia, a takze protokoly pomiaréw natgzenia i réwnomierno$ci

oéwietlenia w pomieszczeniu SWC, wykonane przez osoby uprawnione.

6.3.4. W przypadku wystapienia istotnych réznic w stosunku do projektu wykonawczego, nalezy wykonaé

projekt powykonawczy branzy elekirycznej, uwzgledniajacy stan faktyczny.

6.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstepstwa od ww. warunkéw, wymagane jest

wtedy indywidualne uzgodnienie z PEC Gliwice Sp. z .0.0.




