
deskowanie pionowe

(ścianka szczelna +
rozpory w rozstawie
max. 1,5m)

1

piasek
+ grunt
rodzimy

faseta 
uszczelniająca
r = 5cm

1 IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

- ściana ceglana
- wyrównanie podłoża tynkiem cementowym
- gruntowanie ściany: 
  bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna 
  rozcieńczona wodą 1:10 (0,1 l/m2)
- izolacja bezspoinowa gr. 3mm:
  dwuskładnikowa polimerowo-bitumiczna

  masa uszczelniająca typu KMB (3,5 l/m2)
  z zatopioną wkładką zbrojącą 
- warstwa ochronna: styropian 
  ekstrudowany XPS gr. 5cm klejony 
  masą polimerowo-bitumiczną (1,5 l/m2)
- folia kubełkowa z HDPE

nawierzchnia z kostki 
betonowej do odtworzenia

- ściana ceglana

- otwory iniekcyjne Ø12 (poziomo co 12cm)
- wstępne zamknięcie pustek ścian mineralną 
  bezskurczową zaprawą zalewową
- iniekcja bezciśnieniowa kremem iniekcyjnym 
  na bazie silanów i siloksanów
  (0,9 l/m2 przekroju poprzecznego muru)
- wypełnienie otworów iniekcyjnych mineralną 
  bezskurczową zaprawą zalewową
  (1,8 kg/dm3 wypełnienia)

IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA)2

otwory iniekcyjne Ø12

IZOLACJA POZIOMA
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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacja przeciwwilgociowa - szczegóły wykonawcze 

----

istniejąca izolacja

strefy cokołowej


