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UWAGI DOT. POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI:

- Posadzke z ptytek ceramicznych (gres techniczny) utozyé
ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podtogowego.
- Sciany otynkowaé na gtadko i malowaé farbg emulsyjng lateksowg

w jasnym kolorze.

- Sufit dociepli¢ wetng mineralng lamelowg gr. 5cm i malowac¢
mineralng farbg strukturalng w jasnym kolorze.

- Wysokosci pomieszczen podano z uwzglednieniem docieplenia stropu.

- Wszystkie nienormatywne obnizenia na dojsciu do pomieszczenia
wymiennikowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami BHP.

- Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice.
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ul. Toszecka

PROJEKTOWANA POSADZKA

(CALKOWITA POWIERZCHNIA PIWNIC)

wylewka betonowa (C20/25) gr. 5cm zbrojona

siatkg stalowg @6 o oczkach 15x15cm

izolacja przeciwwilgociowa - 1 x papa fundamentowa

termozgrzewalna SBS na podktadzie gruntujgcym

z dyspersyjnej masy asfaltowej

podktad betonowy (C8/10) gr. 10cm

piasek zageszczony gr. 5¢cm
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wyoblenie (faseta) r=3-5cm

+ dylatacja obwodowa

LEGENDA:
777777777777, - projektowana $cianka dziatowa EI60 z pustakow
ceramicznych gr. 11,5cm tgczonych metoda "pi6éro-wpust”
W o - projektowana wentylacja grawitacyjna

1 - drzwi stalowe EI30, wyposazone w zamek patentowy

2 - wpust podtogowy PVC 150x150 z kratka stalowg nierdzewnag

3 - zlew stalowy jednokomorowy 40x40cm

4 - okno stalowe rozwieralne do wymiany na PVC uchylno-rozwieralne

zabezpieczone kratg stalowg

5 - kanat nawiewny @160, wylot 30cm nad posadzka,
otwdr wlotowy i wylotowy zabezpieczony siatka stalowg

6 - kanat wentylacyjny @150 z blachy tytan-cynk, I1=1,9m

ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracowat: mgr inz. M. WEGRZYN upr. OPL/0114/PWOK/04 | br. budowlana | Data:
08.2021
Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich 1l TBS Sp. z o.0. Stadium:
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 Skala:
w Gliwicach 1:60
Tytutrys:  WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI Nrrys.:

Rzut piwnic, przekroj A-A - stan projektowany

6




