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Projektowany zestaw wodomierzowy:

- zawor kulowy DN40

wodomierz DN25, Q3=6,3m%h
zawor kulowy DN40 z kurkiem spustowym
zawor antyskazeniowy DN40 typ EA251
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istniejacy wodocigg stal. DN100

- uniwersalna opaska do nawiercania pod cisnieniem
rur stalowych DN100 z odej$ciem kotnierzowym DN50

2 - zasuwa kotnierzowa DN50
3 -tuleja PE @63/50 + kotnierz stalowy + mufa PE @63
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Uwagi:
- Przed wykonaniem przewiertu ustali¢ doktadne zagtebienie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.
- Zagtebienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej naniesiono
na podstawie pomiaréw w studniach rewizyjnych.
- Zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowej, sieci gazowej oraz
kabli energetycznych naniesiono orientacyjnie.
- W miejscach wykonywania wykopdw otwartych roboty ziemne
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtasciwych stuzb technicznych.
- W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejgca siecig
gazowq nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg min. 20cm pomiedzy rurami.
- Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, o ktérym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym.

WYKAZ WSPOERZEDNYCH "X" , "Y" ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
- o - . Opracowat: inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 Data:
Nr punktu | wspoétrzedna "X" | wspétrzedna "Y 07.2021
"W1" 5574554.61 6548018.92 Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich || TBS Sp. z o.0. Stadium:
e 5574571.31 6548001.55 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B PBW
no 5574568.35 6547998.71 Obiekt: Budowa przytgcza wodociggowego do budynku Skala:
mieszkalnego przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach 1:100/500
Tytut rys.: Nr rys.:
Profil przylagcza wodociggowego 2




