DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu mieszkalnego, zlokalizowanego przy ulicy Toszeckiej 12 w Gliwicach

jednostka wielkosé
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta kW 60
co kW Gb
Zapotrzebowanie ciepla i L —
wentylacja kW -—-
inne potrzeby kW -—-
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima wypeinia PEC
Obliczenowa temperatura wody sieciowe;j - lato wypetnia PEC
Sumaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieciowej mh
Przeplyw wody sieciowej dla co m°/h
Przeptyw wody sieciowej dla wentylacji m/h
Przeptyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima m®h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m®/h
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.0.+ went °C
Przeplyw wody instalacji c.o. m’h
Przeplyw wody instalacji wentylaci m>h =
Temperatura ccw °C -—-
Temperatura zimnej wody °C 10
Strata ci$nienia w przewodach cyrkulacji kPa -—-
Max ci$nienie dyspozycyjne przed weziem wypetnia PEC
Min cisnienie dyspozycyjne przed weziem wypeinia PEC
Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. kPa 32
Cisnienie statyczne kPa 120
Cisnienie dopuszczalne instalaciji c.o. kPa 300
Catkowita pojemnos¢ instalacji c.o. m® 0,45
Pojemnosé zasobnika ciepta m® =
Catkowita pojemno$¢ instalacji wentylacji m’ -—-

Podane dane wg dokumentacji technicznej
wykonanej w sierpniu 2021 roku

Gliwice, dn.20.08.2021 .

przez Agata Lasak

Podpisy

_mgr InZ, Agata Lasak
Uprawmgma budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
v_vzgkresle sieci, instalacji i urzgdzga
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyth

wodociagowych i kanalizacyjnych. |
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