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dodatkowy
stopień betonowy
h=20cm

UWAGI DOT. POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI:
- Posadzkę z płytek ceramicznych (gres techniczny) ułożyć
  ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podłogowego.

- Ściany otynkować na gładko i malować farbą emulsyjną lateksową 
  w jasnym kolorze.

- Sufit docieplić wełną mineralną lamelową gr. 5cm i malować 
  mineralną farbą strukturalną w jasnym kolorze.
- Wysokości pomieszczeń podano z uwzględnieniem docieplenia stropu.
- Wszystkie nienormatywne obniżenia na dojściu do pomieszczenia 
  wymiennikowni należy oznakować zgodnie z przepisami BHP.

- Roboty prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice.

2 -  wpust podłogowy PVC 150x150 z kratką stalową nierdzewną

1 -  drzwi stalowe EI30, wyposażone w zamek patentowy

4 -  okno stalowe rozwieralne do wymiany na PVC uchylno-rozwieralne 
      zabezpieczone kratą stalową

3 -  zlew stalowy jednokomorowy 40x40cm

5 -  kanał nawiewny Ø160, wylot 30cm nad posadzką,
      otwór wlotowy i wylotowy zabezpieczony siatką stalową

LEGENDA:

-  projektowana ścianka działowa EI60 z pustaków 
   ceramicznych gr. 11,5cm łączonych metodą "pióro-wpust" 

w -  projektowana wentylacja grawitacyjna
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WYMIENNIKOWNIA

PŁYTKI CERAMICZNE
7,9m²

6 -  kanał wentylacyjny Ø150 z blachy tytan-cynk, l=1,9m
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Przekrój A - A
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- 2,30 

(posadzka istn.)

docieplenie stropu
wełną mineralną

gr. 5,0cm
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wyoblenie (faseta) r=3-5cm
+ dylatacja obwodowa

izolacja przeciwwilgociowa - 1 x papa fundamentowa 
termozgrzewalna SBS na podkładzie gruntującym 

z dyspersyjnej masy asfaltowej

wylewka betonowa (C20/25) gr. 5cm zbrojona 

siatką stalową Ø6 o oczkach 15x15cm

podkład betonowy (C8/10) gr. 10cm

piasek zagęszczony gr. 5cm

PROJEKTOWANA POSADZKA 
(CAŁKOWITA POWIERZCHNIA PIWNIC)

- 2,50 

(posadzka proj.)
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Opracował:

PBW

Data:

Skala:

Stadium:

Nr rys.:Tytuł rys.:

Obiekt:

Inwestor:

"PROJ-PROSPER"ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY Gliwice

08.2021

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

w Gliwicach 1:60
Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12

br. budowlana

Rzut piwnic, przekrój A-A - stan projektowany
WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI

upr. OPL/0114/PWOK/04mgr inż. M. WĘGRZYN

proj. sieć ciepłownicza

2xDN40/110 wg 
odrębnego opracowania


