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. OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swym zakresem obejmuje budowe nowego przytgcza wodociggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

W budynku planowana jest przebudowa lokali mieszkalnych w celu wydzielenia
pomieszczen tazienek, co wigze sie ze zwiekszeniem zapotrzebowania na wode na cele

bytowo-gospodarcze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

umowa zawarta z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach - pismo nr
ZT/1202/2021/4000 z dnia 14.05.2021

- decyzja nr ZDM/2095/2021/DS z dnia 28.06.2021r wydana przez Zarzad Drog
Miejskich w Gliwicach

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

- wizja lokalna w terenie.

3. OPIS BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Toszeckiej 12 (dziatka nr 133, obreb
ewidencyjny Zatorze).

Jest to budynek mieszkalny, wolnostojacy, jednopietrowy z poddaszem uzytkowym,
catkowicie podpiwniczony, mieszczgcy 12 lokali mieszkalnych.

Wybudowany zostat na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej murowane;.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na mocy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXVI11/1090/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

W poboczu pasa drogowego ul. Warszawskiej (teren zielony) zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa z rur stalowych DN100/80.

W chwili obecnej do bud. nr 12 doprowadzone jest przytgcze wodociggowe z rur PE g32.
Zestaw wodomierzowy (jednostrumieniowy o $rednicy nominalnej DN25, Qs = 6,3 m?/h)

wraz z gtbwnym zaworem wody znajduje sie w piwnicy budynku.

Teren projektowanej inwestycji uzbrojony jest ponadto w sie¢ gazowa, kanalizacje

sanitarna, kanalizacje deszczowg oraz kable energetyczne i teletechniczne.
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4. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Obliczenie zapotrzebowania na wode, dobér srednicy przylacza oraz wodomierza

Na podstawie PN-92/B-01706 obliczono taczny normatywny wyptyw z punktéw
czerpalnych w budynku dla wody zimnej i cieptej wynoszacy % gn= 11,52 [dm¥/s].
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

Qobl = 0,682 x (Z qn)**° — 0,14 = 0,682 x 11,52°*° - 0,14 = 1,90 [dm®%s] = 6,84 [m®h]

Dla w/w przeptywu obliczeniowego przyjeto srednice przytgcza wodociggowego

PE 963x5,8 , dla ktorej predkos¢ przeptywu wody wynosi 0,92m/s.

Na podstawie wytycznych PWiK Gliwice dot. doboru $rednicy wodomierza dla obiektéw
mieszkalnych przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o srednicy nominalnej
DN25, Qs = 6,3 m*h , G 1%4" , o dtugosci zabudowy 1=260mm.

Trasa, material, armatura

Projektuje sie budowe przytgcza wodociggowego zasilajgcego budynek mieszkalny przy
ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

Miejsce wigczenia projektowanego przytacza stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa z rur
stalowych DN100/80 zlokalizowana w poboczu ul. Warszawskiej (teren zielony).
Przytagcze wodociggowe wykonac z rur cisnieniowych polietylenowych tréjwarstwowych
do wody PE100-RC SDR11 o srednicy 863x5,8. Rury tgczy¢ poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wtgczenie przytgcza do sieci wodociggowej (pkt. W1) wykonaé za
pomoca uniwersalnej opaski do nawiercania pod cisnieniem rur stalowych DN100

z odejsciem kotnierzowym DN50.

W miejscu wtgczenia przytacza do sieci wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajgca
kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, zabezpieczong
wewnetrznie i zewnetrznie farbg epoksydowa.

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe z trzpieniem teleskopowym oraz typowg skrzynke uliczng.
Skrzynka do zasuwy powinna by¢ obrukowana min. 0,5 x 0,5m i oznakowana tabliczkg
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”. Tabliczke informacyjng nalezy umiesci¢ na $cianie
budynku, trwatym ogrodzeniu lub stupku z rury stalowe;j.

Armature taczy¢ z rurami PE poprzez tuleje kotnierzowe PE z kotnierzem stalowym.

Montaz zestawu wodomierzowego

Zestaw wodomierzowy zabudowac w piwnicy, w pomieszczeniu technicznym.
Wodomierz zamontowaé na konsoli, na wysokosci okoto 0,5m od posadzki oraz nie dalej

niz 1,0m od Sciany zewnetrznej w miejscu wejscia przytagcza do budynku.
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Wodomierz zamontowaé w zestawie z kulowym zaworem odcinajgcym, zaworem
kulowym z kurkiem spustowym i zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA.

Projektowane przytacze nalezy potaczyc¢ z istniejaca wewnetrzng instalacjg wody zimne;j.

Roboty ziemne i ulozenie wodociagu

Roboty ziemne na dziatkach nr 140, 145 i 146 nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
decyzji nr ZDM/2095/2021/DS wydanej przez Zarzgdu Drég Miejskich w Gliwicach.

Przejscie przytgcza pod jezdnig i chodnikami ul. Warszawskiej nalezy wykonac¢
bezwykopowo metoda przewiertu, w rurze ochronnej z PE100 SDR17 (PN10) o Srednicy
2110 x 6,6. Rure przewodowg wprowadzac do rury ochronnej z wykorzystaniem ptéz
slizgowych. Rozstaw ptdz slizgowych max. co 1,5m oraz 15cm od kohcow rury ochronne;.

Konice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami.

Przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie ciggtym, waskoprzestrzennym,

o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu - min. 0,7m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej. Gtebokos¢ utozenia przewodu przy nie stosowaniu izolacji cieplnej
zabezpieczajgcej rurocigg przed przemarzaniem, mierzona od wierzchu przewodu do
powierzchni terenu powinna wynosi¢ min. 1,4m.

Rury trojwarstwowe z PE100-RC nalezy uktada¢ w wykopie na gruncie rodzimym,
obsypac¢ obustronnie oraz zasypa¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz
gruzu o ostrych krawedziach (rury tréjwarstwowe z PE nie wymagajg stosowania podsypki
i obsypki piaszczystej). Obsypke rury nalezy zagesci¢ warstwami gr. 15cm.

Na wysokosci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza
szerokosci 20cm koloru zielonego z wktadkg metalowa, umozliwiajgca zlokalizowanie
trasy wodociggu przy pomocy przyrzgdow elektronicznych. Tasme nalezy potgczy¢

z zeliwnymi elementami armatury.

Pozostaty wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni oraz gruzu

o ostrych krawedziach lub piaskiem $rednioziarnistym (ubijajgc warstwami gr. 20cm).
Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu wynosi Is = 0,98.

Przejscie przez Sciane zewnetrzng budynku wykonaé jako szczelne, np. poprzez
zastosowanie uszczelnienia bezcisnieniowego typu ,WGC” (uszczelnienie EPDM,

pierscien dociskowy ze stali kwasoodpornej, opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej).



Préoba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu rurociag nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z normag
PN-EN 805:2002 - ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy

przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz ptukanie przytgcza wodociggowego.

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

+ Nawierzchnie terenu zielonego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez
uzupetnienie warstwy humusu gr. 10cm, wygrabienie kamieni oraz obsianie trawg
przeznaczong dla terenéw o duzej intensywnosci uzytkowania.

+ Utwardzong nawierzchnie wjazdu do podwdrza na terenie dziatki nr 133 odtworzy¢
Z nastepujgcych warstw:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,

- zwir lub kliniec 2/8mm gr. 5cm.

6. UWAGI KONCOWE

+ Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje
i zagtebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie wykopow
kontrolnych.

+ Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzic recznie,
pod nadzorem wiasciwych stuzb technicznych.

+ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — ,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”.

+ Roboty montazowe dla rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz odbiory techniczne
wykonanych rob6t dla powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z:

- instrukcjg producentow rur

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

wydanymi przez PKTS,G,GiK - Warszawa 1998r

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3”

- PN-C-89224:2018-03 - ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne

wykonania i odbioru”.
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Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz., szczegdlnie zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r poz. 401).
Po wykonaniu nowego przytgcza wodociggowego do budynku nr 12 nalezy odcig¢
istniejgce przytacze przewidziane do wytgczenia z eksploatacji oraz zdemontowaé
istniejgcg zasuwe.
Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej, celem naniesienia zmian na zasobach mapowych w Wydziale Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane przez firme dysponujgca
odpowiednim sprzetem, posiadajgcg doswiadczonych, wykwalifikowanych

pracownikéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

7. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

,Projekt budowlano - wykonawczy budowy przytagcza wodociggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znajduje sie w stanie kompletnym,

pozwalajgcym na realizacje zadania.



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1. Rura do wody tréjwarstwowa PE100-RC SDR11 ¢63x5,8 mb 30,0
2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E DN50 szt. 1
3. Obudowa teleskopowa do zasuwy szt. 1
4. Skrzynka uliczna do zasuwy + ptyta podktadowa szt. 1
5. Opaska do nawiercania rur stalowych DN100 z odejsciem

kotnierzowym DN50 szt. 1
6. Tuleja kotnierzowa @63/50 + kotnierz stalowy szt. 1
7. Elektromufa z zaciskami montazowymi PE @63 szt. 1
8. Elektrokolano 90° z zaciskami montazowymi PE @63 szt. 3
9. Tadma sygnalizacyjna z wktadka stalowg (zielona) mb 13,0
10. Tablica oznakowania zasuwy szt. 1
11. Rura ochronna PE100 SDR17 g110x6,6 mb 17,0
12. Ptozy S$lizgowe typu ,BR” - 6 elementéw / h=15mm kpl. 12
13. Manszety uszczelniajgce typu ,N” DN100/50 szt. 2
14. Przejscie szczelne typu ,WGC” DN50 szt. 1
15. Ztaczka zaciskowa do rury PE @63 z gwintem zewn. 12" szt. 1
16. Konsola do wodomierza DN25 szt. 1
17. Zawor kulowy do wody DN40 szt. 1
18. Zawor kulowy do wody DN40 z kurkiem spustowym szt. 1
19. Zawor antyskazeniowy typ EA 251 DN40 szt. 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Zakres robot przedstawiony w kolejnosci realizacji:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne

- roboty montazowe przytgcza

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopdw
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni

- uporzadkowanie terenu budowy.

Istniejace obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:
istniejgca sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa
oraz kable energetyczne i teletechniczne.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych obiektéw podziemnych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy ul. Warszawskiej.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania w/w robét budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z prowadzenia robot:

- w pasie drogowym ul. Warszawskiej

- ktérych charakter stwarza ryzyko przysypania ziemia, tj. wykonywanie wykopow
o $cianach pionowych, o gtebokosci wiekszej ok. 1,5m.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- zasypanie pracownika w wyniku zawalenia sie Scian wykopu
- potracenie pracownika tyzkg koparki
- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig

pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

Szczego6towe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

Uwagi ogéine
- Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym ul. Warszawskiej nalezy

opracowac ,Projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w pasie drogowym” oraz
oznakowac i zabezpieczy¢ teren zgodnie z wykonanym projektem.

- Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne

$rodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed
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wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposéb

wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia lub spadniecia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b postronnych
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi ,gtebokie wykopy” oraz ,osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

- Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy wykonac¢ zejscia (wejscia), pomiedzy

ktérymi odlegtos¢ nie powinna przekraczac 20,0m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia

nawiséw gruntu.

Ruch srodkdéw transportowych powinien odbywac sie w odlegtosci od wykopu co

najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Prowadzenie rob6t w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.



