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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania wodnego grzejnikowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach, na dziatce
nr ew. 133, obreb ewid. Zatorze, jednostka ewid. Gliwice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako element dokumentacji przetargowej w
celu sprecyzowania wymagan technologicznych i jakosciowych w odniesieniu do
wykonawstwa i zastosowanych materiatow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z Warunkami COBRTI Instal:

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003 [1]

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem instalacji, zgodnie z przedmiotem dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego obiektu (pkt. 1.1).
Wykonane instalacje winny spetnia¢ podstawowe wymagania ustawowe dotyczace:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosSci energii.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji rob6t z pozostatymi branzami: branzg
budowlang, wod. kan. i elekiryczng w zakresie wspdlnego prowadzenia przewoddéw i w
odniesieniu do kolizji i skrzyzowan instalacji.

Wykonawca winien zadac¢ informacji od producentéw dot. wtasnosci wyrobdw, ich transportu,
warunkdédw magazynowania i montazu. Jezeli wymagania producentéw poszczegolnych
elementdw i urzgdzen sg bardziej rygorystyczne, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcych prac:

— Montaz nowej instalacji c.o.,

— Montaz armatury, grzejnikéw, licznikow ciepta,

— Plukanie instalaciji,



Badania szczelno$ci,

Wykonanie izolacji termicznej przewodéw,
Kontrola jakosci,

Odbiory koncowe.

Instalacja c.0. w czesci wspolnej / piwnice, kl. schodowa, pom.
gospodarcze/

Czesciowy demontaz istniejgcych obudow z ptyt GK

Wytrasowanie przebiegu instalacji - pionéw i instalacji rozprowadzajgcych na
poziomie piwnicy i na wyzszych kondygnacjach,

Wyznaczenie lokalizacji szafek licznikowych,

Namierzenie istniejgcych instalacji, w szczegdlnosci podtynkowych instalaciji
kablowych oraz przewoddw wentylacji grawitacyjnej, w zakresie niezbednym do
bezkolizyjnego montazu instalacji c.o.

Koordynacja miedzybranzowa w zakresie kolizji z istniejacymi i projektowanymi

elementami uzbrojenia (instalacje wentylacji, wod — kan, elektryczne) i elementami

zagospodarowania pomieszczen,

Koordynacja rob6t z branzg budowlano - konstrukcyjng w zakresie przebi¢ przez
przegrody budowlane, podku¢ w przegrodach, wykonania docelowych obudéw,

Wykonanie mocowan i punktéw statych,

Montaz szafek licznikowych,

Utozenie rurociggdw i montaz armatury,

Wykonanie préb szczelnosci instalacji i czesciowy odbidr instalacji (przed zakryciem

bruzd, wykonaniem obudéw),

Podtagczenie instalacji w mieszkaniach (wykonanych wg pkt. 2.3) z instalacjg c.0. na

klatce schodowej,

Uruchomienie instalacji,

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.,

Wykonanie izolacji cieplnej przewoddw,

Odbiér izolacji termicznej,

Zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody,

Zabezpieczenie i oznakowanie przej$¢ przeciwpozarowych przewodow przez

przegrody

Odbiory koncowe.

Instalacje c.o. w lokalach mieszkalnych

Wytrasowanie przebiegu instalacji w poszczegdélnych lokalach,

Koordynacja w zakresie kolizji z istniejgcymi i projektowanymi elementami uzbrojenia
i zagospodarowania, ewentualnie uwzglednienie uwag mieszkancow,
Wykonanie brud $ciennych,

Koordynacja rob6t z branzg budowlano - konstrukcyjng w zakresie przejs¢ przez
przegrody budowlane, podku¢ w przegrodach,

Wykonanie mocowan i punktéw statych,

Utozenie rurociggdéw i montaz armatury,

Montaz grzejnikow,

Montaz armatury grzejnikowe;j,

Wykonanie préb szczelnosci,

) Wykonanie izolacji cieplnej

) Odbidr izolacji termiczne;j,

) Zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody,



3. MATERIALY

3.1.Zastosowane materiaty podstawowe

Nalezy stosowac materiaty wyszczegolnione w zestawieniu materiatéw
w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty powinny posiadac:
— dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
— znak bezpieczenstwa, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng dla
wyrobow majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych.

Wszystkie materiaty w trakcie zamawiania i po dostarczeniu na plac budowy nalezy
sprawdzi¢ czy posiadaja:
— Wwyzej opisane certyfikaty i deklaracje,
— w odniesieniu do przewodéw - znakowanie na catej dtugosci
w odlegtosci co 1 mb rury. Oznakowanie powinno zawiera¢ kod daty produkcji, numer
partii, kolejny numer rury, producenta rejestracji materiatu, identyfikator producenta,
przekréj wartosci parametréw, kraj produkcji,
— znakowanie typu i wymiaru w odniesieniu do ksztattek,
— znakowanie typu i srednicy w odniesieniu do armatury.

Dotyczy to w szczegdlnosci zastosowanych w projekcie:

o Przewododw i ksztattek:

Gtéwne przewody rozprowadzajgce, piony i rozprowadzenia na klatce schodowej bedg
wykonane z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg typu PE-
RT/AL./PE-RT PN12 oraz ksztattek z tworzywa PPSU, w zakresie srednic: 16x2,0 do 40x3,5,
o potaczeniach zaciskanych.

Instalacja w mieszkaniach bedzie wykonana z rur stalowych ze stali weglowe;,
cienkosciennych ze szwem, zewnetrznie ocynkowanych, w zakresie srednic: 18x1,2 i 15x1,2,
PN16, o potgczeniach zaciskanych.

e Armatury:

— Zawory odcinajace, kulowe, gwintowane,
— zawory robwnowazgce reczne, spustowe, gwintowane,
— zawory odpowietrzajgce, automatyczne,
— filtry siatkowe, gwintowane,
— tgczniki rurowe,
— armatura grzejnikowa:
o zawory termostatyczne
o gtowice termostatyczne
o zestawy zaworowe podwdjne do grzejnikbw kompaktowych zasilanych od
dotu,
o Zawory grzejnikowe powrotne, pojedyncze

o Przeptywowych licznikéw ciepta

o  Grzejnikéw:

— Grzejniki ptytowe, zaworowe, dolnozasilane



— Grzejniki tazienkowe, drabinkowe

e |zolacji termicznej:

— otuliny PE w klasie NRO

3.2. Skltadowanie materiatow

Materiaty podstawowe i pomocnicze, armature oraz urzadzenia stosowane w instalacjach
nalezy sktadowac zgodnie z wymogami producenta.
W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ wtasciwe warunki przechowywania, zabezpieczajac przed:
— niszczacym wptywem warunkow atmosferycznych,
— uszkodzeniami wynikajgcymi z prowadzonych prac budowlanych,
— dewastacja,
— spowodowaniem zagrozenia bezpieczenstwa na placu budowy,
— przed kradzieza.

4. SPRZET, TRANSPORT | NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i narzedzi wtasciwych dla danego typu
prac instalacyjno - montazowych. Narzedzia podlegajace certyfikacji, zgodnie
z wymogami przepisbw bezpieczenstwa, powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia waznosci przegladéw okresowych i innych
badan wymaganych dla danego rodzaju uzywanego sprzetu. Sprzet powinien odpowiadaé
wymogom jakosciowym i ilosciowym, gwarantujgcym wykonanie prac zgodnie z zatozeniami
projektowymi i harmonogramem robét, z uwzglednieniem elementow rezerwowych na
wypadek awarii. Nalezy stosowac¢ narzedzia wymagane przez producenta danego systemu
instalacji, dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot oraz wypetienia warunkéw
gwarancyjnych.
Pracownicy obstugujacy sprzet i urzgdzenia budowlane powinni posiada¢ niezbedne
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu.
Srodki transportu uzywane w trakcie prowadzenia inwestycji powinny odpowiadaé wtasciwym
normom szczegolne w odniesieniu do:

— dostosowania wielkosci $rodka transportowego do wielkosci, ilosci i wagi

przewozonego materiatu,

— sposobu zatadunku i roztadunku,

— rozmieszczenia tadunku i zabezpieczenia na czas transportu.
Szczego6towe warunki transportu urzadzen i elementéw instalacji winny by¢ zgodne z
warunkami okreslonymi przez producentéw.
Transport lokalny na terenie budowy powinien odpowiada¢ przepisom branzowym,
transportowym i technicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowane instalacje nalezy wykonywa¢ zgodnie =z wymaganiami podanymi

w Wymagania Techniczne COBRTI Instal:

— Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa
2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa
2003 [1]

Korzystajac z w/w opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych w nich przepiséw i

norm. Podane w w/w opracowaniach normy stuzg informacji o wymaganiach, jakie powinny

by¢ spetnione. Zastosowane winny by¢ mie¢ postanowienia wynikajgce z aktualnego

wydania norm wraz z ich zmianami.



Ponadto nalezy przestrzega¢ szczegétowych wymagan producentéw urzgdzen, armatury i
przyboréw oraz stosownych norm.

5.1. Szczegoty prowadzenia robét

Instalacje grzewcze winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagan
wynikajgcych z pkt. 6.1 i 6.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt 6 [ 1 ], w szczegblnosci w zakresie montazu.

Przewody, podpory, tuleje ochronne —wg pkt. 6.3 do 6.5 1]
Grzejniki —wg pkt. 6.6 [ 1]
Montaz armatury —wg pkt. 6.8 [ 1]

Regulacja instalacji, zabezpieczenia przed korozjg i izolacja cieplna — wg pkt. 6.9, 6.10,
6.1216.13[ 1] uwzgledniajgc, ze zastosowana izolacja ma by¢ cieptochronna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami specyfikacji
ogolnej SO oraz Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
COBRTI Instal, Zeszyt 6, Warszawa 2003 [ 1 ].

Kazda dostarczona partia wyrobow budowlanych (materiatbw) powinna byé zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po dokonaniu poprawek,
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykona¢ zgodnie z zasadami kosztorysowania przy uzyciu tych samych
jednostek, co w kosztorysie. Diugos$¢ przewoddw powinna by¢ mierzona wzdtuz osi.

Do ogolnej dtugosci rur nalezy wliczy¢é armature i ztgczki. Elementy redukcyjne przyjmowac
do zakresu $rednic wyzszego rzedu.

8. ODBIOR ROBOT

Zakresy odbiorow rob6t nalezy ustalic w umowie miedzy Inwestorem iWykonawca.
Kazdy odbiér wymieniony ponizej nalezy zakonczy¢ protokotem stwierdzajacym jakosc
wykonania.

W przypadku stwierdzenia wad wykonawczych w protokole, nalezy zawrze¢ sposob
i termin przeprowadzenia rob6t naprawczych, po ktérych nastgpi powtdrny odbiér
zakonczony protokotem.

Badania odbiorcze instalacji nalezy przeprowadzi¢ wg procedur wymienionych
w opracowaniu [ 1] w zakresie:

- badania szczelnosci,

- dziatania instalacji na zimno,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

- badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej,

- badania oznakowania instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej,



- badanie pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej,

- badania armatury, przy odbiorze instalacji ogrzewczej,

Procedury badawcze okreslono w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (zeszyt 6) [ 1 ], wydanych przez COBRTI Instal.

Wzory formularzy protokotéw odbiorczych podano w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét” wydanych przez COBRTI Instal.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny dotyczy elementow robdt w trakcie ktérych nastepuje zmiana ekip
wykonawczych, np:

- wykonanie przejS¢ przez przegrody - sprawdzenie lokalizacji i wielkosci otworu,
- wykonanie bruzd - sprawdzenie wymiardw, liniowosci i lokalizacji bruzd.

8.2. Odbidr czesciowy i odbior robét zanikajacych
Odbioru rob6t czesciowych i robo6t zanikajgcych nalezy dokona¢ w odniesieniu do
przewodow uktadanych w bruzdach, podlegajgcych zaizolowaniu oraz obudowaniu.

8.3. Odbidr techniczny koncowy
Do odbioru koncowego mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot montazowych i
porzadkowych.
Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego instalaciji:
— projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i poprawkami,
— dziennik budowy,
— obmiary powykonawcze,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty badan,
— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzgdzeh i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym oraz decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
— dokumenty wymagane przez Dozér Techniczny,
— Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen.

W ramach prac odbiorowych nalezy zweryfikowac:
— Zgodno$¢ wykonania prac z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji,
— Protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

W protokole odbioru koncowego nie nalezy wpisywaé postanowien warunkowych.
Protokét koncowy powinien zosta¢ podpisany po stwierdzeniu ostatecznego przygotowania
instalacji do uzytkowania.

8.4. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci winny zostac¢ okreslone przez Inwestora w dokumentacji przetargowe;.

9. PRZEPISY

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi
zmianami,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015
poz.1422 z pdzniejszymi zmianami (WT),



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.03.2007 r. i 06.09.2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz. U. 2007 Nr 49, poz. 330; Dz. U. 2008 Nr 108, poz. 690; Dz. U. 2011 Nr 173,
poz. 1034 z p6zniejszymi zmianami,

Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Warszawa 2001

Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Warszawa 2003 [1]

Uwaga
Powotane przepisy i normy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci
z chwilg ich stosowania.



