
Skala:

Data:

Nr rys.:

Stadium:

1:60

Gliwice

Inwestor:

Obiekt:

Tytuł rys.:

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

w Gliwicach

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY 

Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.

"PROJ-PROSPER"

PBW

08.2021

Rzut I piętra

Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12

Opracował: mgr inż. A. LASAK upr. nr SLK/3065/POOS/10

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
O-03
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szafka podtynkowa 
na dwa liczniki ciepła

układ poziomy

C_STD_700
500 mm

OZNACZENIA:

instalacja c.o. z rur tworzywowych wielowarstwowych, 
zaciskanych, zaizolowanych cieplnie; zasilanie / powrót,

instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych, zasilanie / powrót,
instalacja prowadzona po ścianach pod stropem;

instalacja c.o. z rur  stalowych zaciskanych, zasilanie / powrót
instalacja prowadzona po ścianach przy podłodze;

COx piony instalacji c.o.

grzejnik płytowy zaworowy, dolnozasilany,

grzejnik łazienkowy, drabinkowy

zawór termostatyczny z nastawą wstępną, 

zawór grzejnikowy powrotny, nastawny,

11KV/500
600 mm
1,00  

3,00
DN15  

0,25 obr.

DN15  

- typ grzejnika
- długość grzejnika,
- nastawa zaworu,

- typ grzejnika
- szerokość grzejnika,

- nastawa,
- średnica zaworu,

- nastawa,
- średnica zaworu,

przejścia ppoż. - wg rysunków

przejścia przez przegrody - wg rysunków

UWAGI:

1. Instalacje w mieszkaniach należy wykonać z rur stalowych 
i prowadzić po wierzchu ścian.

2. Podejścia do grzejników należy wykonać z rur stalowych 
o średnicy 15 x 1,2 mm

22KV/600
800 mm

2,50  

22KV/500920 mm

1,50  

920 mm
2,50  

21KV-S/500720 mm

2,50  
11KV/500
520 mm

1,00  

21KV-S/500600 mm

3,00  

21KV-S/500600 mm

2,50  

21KV-S/600 600 mm

2,00  

21KV-S/600 600 mm

1,50  

21KV-S/600 600 mm

1,50  

21KV-S/600 600 mm

1,50  
21KV-S/600

600 mm

2,00  

21KV-S/600 600 mm

2,50  

21KV-S/500600 mm

2,50  

21KV-S/500600 mm

2,50  

22KV/600 800 mm

2,50  

C_STD_1100
500 mm

C
_S

T
D

_1
10

0
50

0 
m

m

18
 x

 1
,2

32
35

 W

18
 x

 1
,2

28
54

 W

20 x 2,0
3384 W

C
_S

T
D

_1
10

0
50

0 
m

m
18

 x
 1

,2
31

21
 W

18 x 1,2
3121 W

20 x 2,0
3402 W

C
_S

T
D

_1
10

0
50

0 
m

m
18

 x
 1

,2
23

46
 W

15
 x

 1
,2

71
6 

W

20 x 2,0
3235 W

20 x 2,0
3235 W

0,25 obr.

DN15  
2,00

DN15  

0,25 obr.

DN15  

3,00

DN15  

0,25 obr.

DN15  

2,00

DN15  

18
 x

 1
,2

34
02

 W

18
 x

 1
,2

24
48

 W

18
 x

 1
,2

23
64

 W

3,00

DN15  

18 x 1,2
3062 W

0,25 obr.

DN15  

15
 x

 1
,2

28
9 

W

11
K

V
/5

00
40

0 
m

m

1,00  

20
 x

 2
,0

34
90

 W

18 x 1,2
3264 W

18 x 1,2
2854 W

18
 x

 1
,2

17
27

 W

15
 x

 1
,2

10
31

 W

18
 x

 1
,2

24
23

 W

18
 x

 1
,2

16
74

 W

15
 x

 1
,2

10
04

 W

15
 x

 1
,2

99
9 

W

18
 x

 1
,2

16
63

 W

15
 x

 1
,2

10
23

 W

18
 x

 1
,2

17
27

 W

K11 +10 °C
Φwym: 0 W

PG11 +12 °C
Φwym: 0 W

8.1 +20 °C
Φwym: 226 W

8.5 +24 °C
Φwym: 410 W

7.2 +20 °C
Φwym: 812 W

7.1 +20 °C
Φwym: 0 W

7.5 +24 °C
Φwym: 289 W

8.2 +20 °C
Φwym: 407 W

6.1 +20 °C
Φwym: 757 W

6.4 +24 °C
Φwym: 263 W

5.1 +20 °C
Φwym: 716 W

5.4 +24 °C
Φwym: 340 W

5.3 +20 °C
Φwym: 999 W

5.2 +20 °C
Φwym: 1347 W

8.4 +20 °C
Φwym: 1023 W

8.3 +20 °C
Φwym: 1424 W

6.2 +20 °C
Φwym: 1359 W

7.3 +20 °C
Φwym: 1392 W

6.3 +20 °C
Φwym: 1004 W

7.4 +20 °C
Φwym: 1031 W
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wykuć wnękę pod grzejnik
o wymiarach min. S=750, H=700, G=120
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pion c.o. należy wkuć w ścianę,
 /rury tworzywowe 20x2,0, zaizolowane termicznie/


