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Kopia mapy zasadniczej — projekt zagospodarowania terenu - rys.
Rzut piwnic — stan istniejgcy - rys.
Remont posadzki, drenaz, izolacja przeciwwilgociowa. Rzut piwnic. - rys.
Izolacja przeciwwilgociowa - szczegoty wykonawcze - rys.
Remont piwnic wraz z dociepleniem stropu. Rzut piwnic. - rys.
Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni - branza budowlana - rys.

Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni.

Przebudowa i rozbudowa instalacji wod-kan - branza sanitarna - rys.

Zagospodarowanie terenu podworza - rys.
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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych

oraz dociepleniem stropu piwnic

przebudowa i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach

w budynku mieszkalnym przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach.

Uwaga: ,ttustym drukiem” wyszczegdlniono pozycje bedgce zakresem wniosku o pozwolenie na

budowe. Roboty budowlane w zakresie remontu piwnic, docieplenia stropu oraz przebudowy
instalacji wod.-kan. nie wymagajg uzyskania decyzji ,pozwolenie na budowe” lub ,,zgtoszenia
robdt budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowe”, jednakze biorgc pod uwage
ustalenia z Inwestorem oraz zasady wiedzy technicznej, w niniejszej dokumentacji

przedstawiono kompleksowe rozwigzania architektoniczno-budowlane.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- opinia kominiarska nr 0129 z dnia 29.03.2021r opracowana przez Spétdzielnie Pracy
Kominiarzy, Zaktad Rejonowy Nr 26 w Gliwicach

- warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nr RT/0314/2021
z dnia 27.05.2021r wydane przez PEC Gliwice Spdétka z o.0.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690,
tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065).

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Toszeckiej 12 (dziatka nr 133, obreb
ewidencyjny Zatorze).

Jest to budynek mieszkalny, wolnostojacy, jednopietrowy z poddaszem uzytkowym,
catkowicie podpiwniczony, mieszczacy 12 lokali mieszkalnych.

Wybudowany zostat na poczgtku XX wieku w technologii tradycyjnej murowane;.
Wejscie do budynku od strony podworza.

remont piwnic wraz z pogtebieniem posadzki, przebudowg drenazu podposadzkowego

adaptacja pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na wymiennikownie ciepta



Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na mocy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXVII/1090/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).

Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - kamienno-ceglane

Sciany no$ne kondygnaciji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej
Stropy - nad piwnicg — strop odcinkowy ceglany
- miedzypietrowe — drewniane
Schody - do piwnic - ceglane
- miedzypietrowe - konstrukcji stalowej, stopnie drewniane
Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachdéwkg karpiéwka
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej oraz dobudowane z pustakow
ceramicznych i blachy tytan-cynk
Tynki - cementowo-wapienne
Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej / PVC

Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng i teletechniczng, instalacje
wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa. Brak instalacji gazowe;j.

4. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Budynek posiada sciany fundamentowe kamienno-ceglane.
Stwierdzono wystepowanie zawilgocen $cian piwnic wynikajgce z powodu braku lub
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Przyjeto wystepowanie wody gruntowej niewywierajgcej cisnienia na sciany budynku.

Przewiduje sie wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian
fundamentowych budynku przy ul. Toszeckiej 12. Izolacje pionowa projektuje sie wytgcznie

od strony elewacji pétnocno-wschodniej oraz elewacji pétnocno-zachodniej.

4.1. lzolacja pozioma scian zewnetrznych i scian wewnetrznych piwnic

Izolacje pozioma wykona¢ metodg iniekcji bezcisnieniowej kremem iniekcyjnym na bazie

silandw i siloksanéw. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wywiercenie poziomo w spoinie wspornej otworéw o srednicy g12mm , w odstepach
10-12cm, na gtebokos¢ rowng grubosci muru pomniejszong o0 5cm

- wstepne zamkniecie pustek sciany mineralng bezskurczowg zaprawg zalewowag

- wykonanie iniekcji bezcisnieniowej kremem iniekcyjnym na bazie silanéw i siloksanow
(zuzycie ok. 0,91/m? przekroju poprzecznego muru)

- zamkniecie otwordéw iniekcyjnych mineralng bezskurczowg zaprawg zalewowg (zuzycie

1,8 kg/dm?3 wypetnienia).



4.2. lzolacja pionowa scian zewnetrznych

Prace izolacyjne nalezy wykonac¢ w technologii bezspoinowej, przy uzyciu grubowarstwowej

masy uszczelniajgcej typu KMB, tj. dwuskfadnikowg, wysokoelastyczng masg bitumiczng

z wypetniaczem polistyrenowym.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.

odstoni¢ $ciane zewnetrzng piwnic do wysokosci ok. 10-15cm ponizej wierzchu tawy
fundamentowej

odstonietg sciane osuszy¢ i oczysci¢ mechanicznie. Usung¢ wszystkie zabrudzenia

i stabo przylegajgce czastki az do nosnego podtoza. Istniejgce stare, mocno przylegajace
hydroizolacje i powtoki bitumiczne nalezy doktadnie oczysci¢ i pozostawi¢ do
wyschniecia. Stare hydroizolacje z papy nalezy usunagé.

uzupei¢ spoiny i ubytki w murze

wykonac izolacje pionowg scian:

w razie koniecznosci sciang wyréwnac tynkiem cementowym

oczyszczone, wyrobwnane, osuszone sciany zagruntowaé bezrozpuszczalnikowa emulsjg
bitumiczng rozcienczong woda w stosunku 1:10 (zuzycie ok.0,1 I/m?2)

W przypadku wystepowania istniejgcej powtoki bitumicznej sciane zagruntowac
mikrozaprawg uszczelniajgcg (zuzycie ok. 0,9 kg/m?)

na catej dtugosci styku sciany z tawg fundamentowg wykonac fasete uszczelniajgca

0 promieniu 5cm przy uzyciu mineralnej zaprawy wodoszczelnej (zuzycie ok. 2,0kg/m)
wykonac powierzchniowg, bezspoinowg izolacje sciany dwusktadnikowg polimerowo-
bitumiczng masg uszczelniajgcg typu KMB (zuzycie 3,5 I/m?), wraz z zatopieniem
wktadki zbrojgcej z siatki z wtdkna szklanego (o gramaturze min. 160g/m?)
zamontowac warstwe ochronno-izolacyjng ze styropianu ekstrudowanego XPS

gr. 5cm. Plyty przykleja¢ masg polimerowo-bitumiczng (zuzycie ok. 1,5 I/m?)

utozy¢ folie kubetkowg z HDPE (gr. 0,5mm, gramatura 500g/m?2), w poziomie terenu
zamontowac systemowsg listwe zamykajgca

zasypacé wykop piaskiem (na wysoko$¢ min. 0,8m od dna wykopu) oraz gruntem
rodzimym, niezawierajgcym kamieni oraz gruzu o ostrych krawedziach (pozostata czes¢
wykopu). Zasypke wykopu zagesci¢ mechanicznie warstwami o gr. 20cm,

do wskaznika zageszczenia Is =0,95.

istniejgcy chodnik betonowy prowadzacy do wejscia do budynku odtworzy¢ z kostki
betonowej typu ,behaton”.

Konstrukcja nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechan. gr. 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,behaton” gr. 6cm.

Nawierzchnie chodnika utozy¢ ze spadkiem 1,5% od Scian budynku.



4.3. Uwagi

Roboty odkrywkowe fundamentéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia konstrukcyjno — budowlane.

Sciane fundamentowg odkopywa¢ odcinkami o maksymalnej dtugosci 5,0m.

Nalezy uwazac aby nie podkopywac fundamentéw, co mogtoby doprowadzi¢ do
pogorszenia warunkéw posadowienia budynku.

Po odkopaniu $cian fundamentowych, w przypadku stwierdzenia wystepowania wéd pod
cisnieniem nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia ewentualnych
zmian w technologii wykonania robét izolacyjnych.

W projekcie nie uwzgledniono ewentualnych robét konstrukcyjnych wzmacniajgcych
Sciane i fundamenty. Koniecznos¢ tych rob6t nalezy okresli¢ podczas prac izolacyjnych
po odstonieciu muru.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych powinny by¢
wykonywane przez specjalistyczng firme dysponujacg odpowiednim sprzetem oraz
posiadajgcg doswiadczonych, wykwalifikowanych pracownikow.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych przeprowadzi¢ zgodnie
z kartami technicznymi zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,

pod nadzorem wiasciwych stuzb technicznych.

Wszystkie przewody istniejacego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢é
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacije.

Roboty ziemne w poblizu kabla energetycznego prowadzi¢ pod nadzorem Tauron
Dystrybucja S.A.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy odkrywac drenazu opaskowego

(utozonego na wysokosci taw fundamentowych) oraz zabezpieczy¢ studzienki rewizyjne.

5. REMONT PIWNIC wraz z POGLEBIENIEM POSADZKI, PRZEBUDOWA DRENAZU

PODPOSADZKOWEGO i DOCIEPLENIEM STROPU

Z uwagi na zawilgocenie $cian i posadzki w pomieszczeniach piwnic przewiduje sie

wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

5.1. Remont scian w korytarzu oraz w piwnicach lokatorskich:

demontaz drewnianych scianek dziatowych

catkowite skucie zawilgoconego i odspojonego tynku

wydrapanie nienosnych spoin, oczyszczenie i osuszenie powierzchni scian
uzupetnienie spoin zaprawg cementowo-wapienng

zabezpieczenie Scian preparatem grzybobdjczym



- dwukrotnie malowanie Scian farbg wapienng (biatkowanie)
- wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm wraz

z montazem drzwi deskowych petnych na zawiasach stalowych.

5.2. Remont / pogtebienie posadzki piwnic:

- usuniecie ceglanej posadzki piwnicy

- wybranie warstwy ziemi na odpowiednig gtebokos$c¢ (nie nalezy podkopywac
fundamentéw, co mogtoby doprowadzi¢ do pogorszenia warunkéw posadowienia
budynku, poziom taw ustali¢ poprzez wykop kontrolny)

- utozenie warstwy piasku gr. 5cm, zageszczenie mechaniczne piasku

- wykonanie ptyty posadzki z chudego betonu gr. 10cm (C8/10)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy fundamentowej termozgrzewalnej SBS
na podktadzie gruntujgcym z dyspersyjnej masy asfaltowej.
Na styku posadzki ze sciang wykonac¢ wyoblenie o promieniu 5cm. Pape wywing¢ na
sciane, do wysokosci wierzchu posadzki.

- wykonanie wylewki betonowej (C20/25) gr. 5cm zbrojonej siatkg stalowg g6mm
0 oczkach 15x15cm (siatke utozy¢ w potowie grubosci wylewki).

5.3. Przebudowa drenazu podposadzkowego:

Przewiduje sie demontaz istniejgcego wewnetrznego drenazu podposadzkowego oraz
wykonanie nowego — pod poziomem projektowanej posadzki.

Drenaz wykonac z rur drenarskich karbowanych PVC-U g126/113 w otulinie z wibkna
syntetycznego, zgodnych z PN-C-89221:1998+Az1:2004.

Rury drenarskie uktadac ze spadkiem min. 0,5% , na podsypce zwirowej grubosci

15cm oraz w obsypce zwirowej do wysokosci min. 10cm powyzej wierzchu rury

(zwir ptukany frakcji 8-16mm). Wokét warstwy obsypki zwirowej utozyé geowtdknine
filtrujgca (o gramaturze min. 100 g/m? i wodoprzepuszczalnosci min. 90 dm3/m2/s).

W najnizszym punkcie drenazu zamontowac studzienke zbiorczg PVC @600 (,D1”).

W celu kontroli instalacji drenarskiej projektuje sie studzienki rewizyjne PVC @315.
Podtgczenia rur drenarskich do rur trzonowych studzienek wykona¢ za pomocg wktadek
N situ” i dotgcznikéw drenarskich. Montaz drenazu nalezy rozpoczg¢ od punktu o
najnizszej rzednej (studzienka ,D1”) do punktu o rzednej najwyzszej (studzienka ,D7”).
Odprowadzenie wody z drenazu nastapi do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej ,k”

z kregéw betonowych g1000 — poprzez odprowadzenie pompowe (pompa zanurzeniowa
z pionowym fgcznikiem poziomu). Odprowadzenie sciekdéw ze studzienki wykonac

przewodem ttocznym PE-HD@32, w terenie prowadzonym w rurze ostonowej PE-HDg63.

Kolejnos¢ wykonania robdt:
- demontaz istniejgcych rur i studzienek drenarskich
- pogtebienie wykopdw pod ciggi drenarskie



- utozenie geowtdkniny filtrujgcej
- montaz rur drenarskich w obsypce zwirowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi
- utozenie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie posadzki betonowej wzmocnionej siatkg stalowa.

5.4. Docieplenie stropu piwnic:

Przewiduje sie wykonanie ocieplenia stopu piwnic w systemie opartym na lamelowej wetnie
mineralnej. Do izolacji przyjeto fazowane ptyty z lamelowej wetny kamiennej gr. 12,0cm ,

0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,037 [W/m?K] i klasie reakcji na ogien A1,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13162+A1:2015-04 (w pomieszczeniu projektowanej
wymiennikowni oraz w piwnicy zlokalizowanej pod klatkg schodowg ptyty gr. 5,0cm).

Ptyty posiadajg fabryczng jednostronng warstwe gruntujgcg na bazie krzemianéw.

Do montazu ptyt nie sg wymagane tgczniki mechaniczne oraz siatki zbrojone.

Kolejnos¢ wykonania rob6t budowlanych:
- calkowite skucie zawilgoconego i odspojonego tynku
- wydrapanie nienosnych spoin, oczyszczenie i osuszenie powierzchni
- uzupetnienie spoin zaprawg cementowo-wapienng
- zabezpieczenie powierzchni preparatem grzybobojczym
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stropowych belek stalowych
- gruntowanie powierzchni systemowym preparatem gruntujgcym
- mijankowe przyklejenie ptyt z fazowanej lamelowej wetny mineralnej przy uzyciu
zaprawy klejacej
- wykonczenie powierzchni mineralng farbg strukturalng lub mineralng wyprawa

tynkarska gr. 1,5mm.

Charakterystyka energetyczna - dobor grubosci docieplenia

Rodzaj warstwy Grubos¢ warstwy A R, Ri, Re U
d[m] [W/mK] [M2*K/W] [W/m2*K]
Docieplenie stropu nad piwnica
Rsi 0,170
wyktadzina PCV 0,003 0,170 0,018
deska sosnowa 0,030 0,160 0,187
polepa 0,050 0,600 0,083
strop ceramiczny 0,250 0,770 0,324 0,238
wetna mineralna 0,120 0,037 3,243
Rse 0,170
Catkowity op6r cieplny przegrody ZR 4,195

U = 0,238 [W/m2‘K] < Uc(max) = 0,25 [W/m?*K] (ug wymagari WT 2021)




6. PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

6.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa - stan istniejacy:

W chwili obecnej instalacja wody zimnej w budynku nr 12 zasilana jest przytgczem PE 932

z budynku przy ul. Toszeckiej 14.

Zawér gtowny wody oraz gtébwny wodomierz (jednostrumieniowy o srednicy nominalne;j
DN25, Qs = 6,3 m®/h) znajduje sie w piwnicy budynku.

Poziome przewody rozdzielcze w piwnicy oraz piony wykonane sg z rur z tworzywa
sztucznego PEX/AI/PE. Instalacje w lokalach mieszkalnych wykonane sa z rur PP-R oraz rur

stalowych ocynkowanych. W mieszkaniach zainstalowane sg wodomierze typu JS-1,6.

Obliczenie zapotrzebowania na wode, dobor srednicy przytacza oraz wodomierza

Na podstawie PN-92/B-01706 obliczono tagczny normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
w budynku dla wody zimnej i cieptej wynoszacy £ gn= 11,52 [dm®%s].

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:

Qobl = 0,682 x (£ qn)**° — 0,14 = 0,682 x 11,52°*° - 0,14 = 1,90 [dm?%s] = 6,84 [m®/h]

Uwaga: Dla w/w przeptywu obliczeniowego istniejgce przytgcze wodociggowe z rur PE 932
posiada niewystarczajgcg srednice. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznosc
wymiany przytgcza na rurocigg PE @63x5,8 , dla ktérej predkos¢ przeptywu wody wynosi
0,92m/s. Dokumentacja projektowa pn. ,Budowa przytgcza wodociggowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Toszeckiej 14 w Gliwicach” stanowi odrebne

opracowanie.

Z uwagi na budowe nowego przytagcza wodociggowego zlokalizowanego od pétnocno-
wschodniej strony budynku zachodzi konieczno$¢ przebudowy instalacji wodociggowe;j

w piwnicach wraz ze zmiang lokalizacji zestawu wodomierzowego.

Projektowany zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym (wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o srednicy nominalnej DN25,
Q3=6,3m%h, G 14", o dlugosci zabudowy 1=260mm).

Projektowany zakres robot:

- demontaz istniejgcej instalacji zasilajgcej piony Pz(i)
- montaz nowej instalacji rozdzielczej w piwnicach na rury PP-R zasilajgcej piony Pz(i)
- podtgczenie istniejgcej instalacji zasilajgcej lokal uzytkowy.

Projektowang instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych
PP-R PN10 SDR11 (S5) tgczonych poprzez zgrzewanie (zgodnie z normg PN-EN 15874-
2:2013-06 i PN-EN 15874-3:2013-06).

taczenie rur z armaturg wykonac¢ przy pomocy ksztattek do zgrzewania jednostronnie

gwintowanych gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.



Instalacje wodociggowa w piwnicach prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i mocowaé do
8cian oraz stropu uchwytami z tworzywa lub obejmami metalowymi z wktadkg gumowa
(maksymalny poziomy rozstaw uchwytéw dla rur PP-R: g50-125¢cm, g25-85cm).

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury montowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku
najnizej potozonego miejsca.

Rury izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,40 W/mK do montazu
natynkowego o gr. scianki 9mm.

Przejscie rur przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Proba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie

z wytycznymi zawartymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7” - pkt. 11.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy armatury mogtyby zakt6ci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami.

Instalacje po napetnieniu wodg nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Podczas wstepnej proby szczelnosci instalacje poddac dziataniu cisnienia prébnego 1,5 razy
wiekszego od cisnienia roboczego.

Spadek cisnienia przy probie wstepnej nie powinien przekracza¢ 0,8 bara/h.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtéwna.

W tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.

6.2. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku przy ul. Toszeckiej 12 odprowadzane sg do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarne;.

Poziome przewody kanalizacyjne w piwnicach, piony oraz podtgczenia z przyboréw
sanitarnych w lokalach mieszkalnych wykonane sg z rur PVC.

Budynek posiada cztery gtdwne piony sanitarne PVC @110.

Projektowany zakres robot:

- czesciowy demontaz rur kanalizacyjnych prowadzonych po $cianach
- wykonanie kanalizacji podposadzkowe;j
- podtgczenie piondw Ps(i) o110 do kanalizacji podposadzkowej

- podtgczenie odptywdw @50 z lokali mieszkalnych nr 2i 3 do projektowanej kanalizacji.

Kanalizacje podposadzkowg wykonaé z rur PVC-U ze $cianka litg SN8 SDR34 (klasy ,S”)
o $rednicy @160x4,7 - zgodnych z PN-EN 1401-1:2019.

Rury utozy¢ ze spadkiem 3,0%, na podsypce i w obsypce piaskowej gr. 15¢cm.
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Obsypke rury nalezy zagesci¢ warstwami gr. 15cm, do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Zageszczenie obsypki prowadzi¢ recznie rownoczesnie po obu stronach przewodu.

Kanalizacje sanitarng natynkowa wykonac z rur i ksztattek PP-HT 2110x2,6 i 250x2,5
zgodnych z normg PN-EN 1451-1:2018-02.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku pionéw.

Rury i ksztattki tgczy¢ bosym koncem z kielichem na gumowe uszczelki wargowe.
Przewody uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekow.
Poziome przewody kanalizacyjne mocowa¢ do scian za pomoca obejm i uchwytéw

w maksymalnym rozstawie 1,0m.

W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany i stropy przestrzen pomiedzy

rurg a przegroda budowlang wypetnic pianka poliuretanows.

Montaz wewnetrznej kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12056:2002
~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji” oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12”.

7. ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO NA WYMIENNIKOWNIE, CIEPLA

7.1. Pomieszczenie wymiennikowni — stan istniejacy

Projektowana wymiennikownia bedzie zlokalizowana w piwnicach budynku.

Na ten cel zostanie zaadaptowana piwnica lokatorska.

Jest to pomieszczenie o powierzchni ok. 8,0m? i wysokosci 1,65-1,90m.

Pomieszczenie posiada okno rozwieralne stalowe 0,7x0,4m.

W chwili obecnej w pomieszczeniu przewidzianym na wymiennikownie brak jest wentylacji
grawitacyjnej, jednakze z poblizu znajduja sie pion przewodoéw kominowych.

Dostep do pomieszczenia wezta cieplnego bedzie mozliwy z klatki schodowej parteru,
poprzez schody ceglane do piwnic o szerokosci 0,88m oraz korytarz szerokosci min. 1,5m.
Droga komunikacyjna prowadzaca do wymiennikowni wyposazona jest w oswietlenie
elektryczne.

Zagtebienie istniejgcej posadzki piwnic w stosunku do poziomu terenu wynosi ok. 1,1m.

7.2. Pomieszczenie wymiennikowni — projektowany zakres robot budowlanych:

Pomieszczenie przeznaczone na wezet cieplny nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami
PEC Gliwice Sp. z 0.0. oraz normy PN-B-02423:1999 Cieptownictwo - Wezly cieptownicze -
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kompaktowa stacja wymiennikow ciepta jest osobnym, stanowigcym odrebng catos$¢

urzgdzeniem technologicznym i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

W szczegolnosci nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng oraz

wyposazy¢ w instalacje wodociggowa i kanalizacje sanitarna.
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W celu przygotowania pomieszczenia wezta cieplnego do zabudowy i eksploatacji stacji

wymiennikdw ciepta przewidziano wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

- uporzgdkowanie pomieszczenia

- demontaz istniejgcej scianki drewnianej

- pogtebienie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych (zgodnie z oddzielng
dokumentacja projektowg) - w wymiennikowni wykona¢ spadek posadzki 1,5%
w kierunku projektowanego wpustu podtogowego

- montaz wpustu podtogowego

- wykonanie $cianki dziatowej z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm

- montaz drzwi stalowych technicznych 0,9x1,9m (EI30). Drzwi otwierane na zewnatrz,
otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia, wyposazone w zamek patentowy.

- wymiana okna stalowego na okno dwudzielne PVC uchylno-rozwieralne wraz
z montazem kraty okiennej stalowej

- skucie zawilgoconego i odspojonego tynku ze $cian i sufitu, wydrapanie nienosnych
spoin, oczyszczenie i osuszenie powierzchni

- tynkowanie $cian tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il

- docieplenie stropu wetng mineralng lamelowag gr. 5cm wraz z jej zabezpieczeniem farbag
mineralng strukturalng w jasnym kolorze

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych (gres techniczny) wraz z cokolikami

- malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowg w jasnym kolorze

- montaz zlewu gospodarczego stalowego jednokomorowego, z syfonem odptywowym.

7.3. Wentylacja

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.
Przewiduje sie podtgczenie wentylacji do istniejgcego przewodu kominowego — zgodnie
z czescig rysunkowg. Na wlocie do przewodu kominowego nalezy osadzi¢ kratke

wentylacyjng bez zaluzji 150.

Nawiew do pomieszczenia poprzez projektowany kanat nawiewy z blachy stalowe;j
ocynkowanej 160. Wylot kanatu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 0,3 m nad posadzka.

Otwor wlotowy i wylotowy kanatu nawiewnego nalezy zabezpieczy¢ siatkg metalowa.

7.4. Instalacja wodociggowa

Przewiduje sie doprowadzenie instalacji wodociggowej do zaworu czerpalnego
zlokalizowanego nad zlewem gospodarczym w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Projektowang instalacje wodociggowg zasilajgcg pomieszczenie wymiennikowni
zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych PP-R PN10 SDR11 (S5) o $rednicy
220x1,9, taczonych poprzez zgrzewanie (zgodnie z normg PN-EN 15874-2:2013-06

i PN-EN 15874-3:2013-06).
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Instalacje prowadzi¢ natynkowo i mocowaé do scian uchwytami z tworzywa lub obejmami
metalowymi z wktadkg gumowg (maksymalny poziomy rozstaw uchwytéw dla rur PP-R 225
wynosi 80cm). Rury izolowac otuling z pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,40 W/mK
do montazu natynkowego o gr. $cianki 9mm.

Przejscia rur przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Pomiar zuzycia wody w pomieszczeniu wezta cieplnego realizowany bedzie poprzez
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 JS-1,6.

Zawoér czerpalny powinien posiada¢ koncowke do weza.

Proba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie

z wytycznymi zawartymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7” - pkt. 11 oraz
wymaganiami producenta rur.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
kt6re przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy armatury mogtyby zaktéci¢ probe lub ulec

uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami.

7.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku przy ul. Toszeckiej 12 odprowadzane sg do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarne;.

W pomieszczeniu wezta cieplnego brak jest kanalizacji sanitarnej, jednakze projektuje sie
przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w piwnicach wraz z jej zabudowg pod
projektowang posadzkg (zgodnie z oddzielng dokumentacjg).

W pomieszczeniu wymiennikowni przewiduje sie montaz wpustu podtogowego oraz zlewu
technicznego.

Rury kanalizacyjne z wpustu podtogowego oraz zlewu technicznego nalezy podtaczy¢ do
projektowanej kanalizacji podposadzkowej zlokalizowanej w sgsiednim pomieszczeniu.
Przewody odptywowe wykonac z rur i ksztattek PP-HT @110x2,7 i 50x1,8 (odpornych

na $cieki o temperaturze do 95°C /okresowo do 100°C/, zgodnych z normg PN-EN
1451-1:2018-02) i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Rury i ksztattki tgczy¢ bosym konncem z kielichem na gumowe uszczelki wargowe.
Przewody uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekow.
Montaz wewnetrznej kanalizacji wykonac zgodnie z wymaganiami PN-EN 12056-5:2002
~Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji” oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12”.
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7.6. Informacija o odstepstwach od warunkow technicznych

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje nastepujgce odstepstwa od ,wymagan dla

pomieszczen stacji wymiennikow ciepta przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice

Sp.zo0.0.7:

projektowana wysokos¢ pomieszczenia wymiennikowni wynosi 1,85+2,10m (wysokosc¢
1,85m na styku $ciany i stropu oraz wysokos¢ 2,10 do gory sklepienia stropu
ceglanego) - zamiast minimalnej wysokosci wynoszgcej 2,0m.

szerokos¢ istniejacych schodéw do pomieszczen piwnicznych wynosi 0,88m — zamiast

minimalnej szerokosci wynoszgcej 1,0m.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski).

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zaliczono do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1V (budynek mieszkalny), natomiast projektowang wymiennikownie

zaliczono do kategorii PM.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”, wymagania minimalne:

- gtébwna konstrukcja nosna R30 - warunek spetniony dla scian nosnych z cegty petnej

- stropy REI 30 — warunek spetniony dla stropu piwnic, pozostate stropy poza zakresem
opracowania

- Sciany zewnetrzne El 30 — warunek spetniony dla $cian z cegty petnej docieplanych
systemem ETICS opartym na styropianie (klasa A2-s3, d0)

- konstrukcja dachu i przekrycie dachu — poza zakresem opracowania.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd budowlanych pomieszczenia projektowanej

wymiennikowni, wymagania minimalne:

- gtéwna konstrukcja nosna R60 - warunek spetniony dla scian nosnych z cegty petnej

- strop REI 60 — warunek spetniony dla stropu odcinkowego ceglanego docieplonego
wetng mineralng posiadajgcag klase reakcji na ogien At

- §ciana wewn. EI60 - warunek spetniony dla sciany z pustakéw ceramicznych gr. 12cm

- drzwi EI30 — warunek spetniony.

Stosowane materiaty budowlane, wykonczeniowe, izolacyjne, impregnaty, farby itp.

muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

W poblizu budynku przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w przeciwpozarowe

urzgdzenia wodne.

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.
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9. OPINIA TECHNICZNA

Obiekt jest w stanie technicznym pozwalajacym zrealizowaé zamierzong inwestycje.

Stan techniczny gtéwnych elementow konstrukcyjnych obiektu jest dobry.

Wykonanie projektowanych robét budowlanych ujetych w niniejszej dokumentacji

nie wptynie w sposéb negatywny na konstrukcje budynku oraz nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenhstwa ludzi i mienia.

Po realizacji rob6t obiekt zachowa dotychczasowe parametry wytrzymatosciowe,

a planowane rozwigzania usprawnig uzytkowanie obiektu.

W trakcie prac zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych
oraz remontem posadzki piwnic nie nalezy podkopywac fundamentow, a poziom taw ustali¢
poprzez wykop kontrolny.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

konstrukcyjno — budowlane.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora

tj. dziatka nr 133 (obreb ewidencyjny Zatorze) i nie ma wptywu na sgsiednie dziatki.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
w rozumieniu przepisbw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikéw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

11. UWAGI KONCOWE

+ Roboty budowlano-instalacyjne wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

+ Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ stosowne certyfikaty bezpieczenstwa
badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

+ Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (Tom I'i Tom Il), zgodnie z ,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z
2002r, poz. 690, tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065) oraz przy zachowaniu
przepisow BHP i p.poz.

+ Dokumentacje projektowe stanowigce odrebne opracowania:
- ,/Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na wymiennikownie ciepta w budynku przy

ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach — branza elektryczna”

- JInstalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach”.
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12. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany pn.: "lzolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, remont piwnic
wraz z pogtebieniem posadzki, przebudowg drenazu podposadzkowego oraz dociepleniem
stropu, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na wymiennikownie ciepta w budynku przy
ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach” zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz znajduje sie w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje

zadania.

W w projekt obejmuje proste rozwigzania techniczne i nie wymaga sprawdzenia pod
wzgledem zgodnosci z przepisami (zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994r - Prawo budowlane).
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét

Zakres robot przedstawiony w kolejnosci realizacji:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne — wykopy przy scianach budynku
- wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych
- odtworzenie chodnika z kostki betonowej
- wykonanie remontu piwnic, pogtebienie posadzki, montaz drenazu podposadzkowego,
docieplenie stropu
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach
- adaptacja pomieszczenia piwnicznego na wymiennikownie ciepta
- uporzadkowanie terenu budowy.

2. Istniejgce obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:
- przykanaliki kanalizacji deszczowej
- drenaz opaskowy wraz ze studzienkami rewizyjnymi
- kabel energetyczny.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu
mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania w/w robét budowlanych moga wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- zwigzane z wykonywaniem wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5m
- zZwigzane z uzywaniem maszyn i urzadzen elektrycznych (w tym porazenie prgdem
elektrycznym podczas wykonywania przebicia w przegrodzie budowlanej lub
w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi elektrycznych)
- dla oséb wychodzgcych z budynku.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Uwagi ogdine
- Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne
srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy prawidtowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczyc¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia.

- Z uwagi na prowadzenie robét w budynku zamieszkanym nalezy odpowiednio
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zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia rob6t oraz zwréci¢ szczeg6ing uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych

nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny

znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m

od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi ,gtebokie wykopy” oraz ,osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w spos6b uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego dozér.
- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonywane tylko do

gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest

obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Dla wykopobw o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy wykonac¢ zejscia (wejscia).

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu.

- Ruch srodkoéw transportowych powinien odbywac sie w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

- Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

- Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

i sposobu wykonywania tych robét. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac¢ napisami

ostrzegawczymi i ogrodzic.
- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywacé
sie recznie.
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7.

Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektére przepisy ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robét budowlanych powinien ponadto przestrzegac pozostatych przepisow BHP

zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202)
Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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