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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty ziemne 1 12
2|Roboty montazowe 13 35
3|Odtworzenie nawierzchni 36 40
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy przytgcza wodociggowego m
d.1/0120-03
29 m 29.00
RAZEM 29.00
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.0*1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat. lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PE fi 63>12.0*1.50*0.90 16.20
<chodnik>-1.0070.90"0.15 -0.135
<humus>-6.00*0.90*0.10 -0.54
<podwoérko>-6.00*0.90*0.30 -1.62
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.91
p0z.3A*0.05 m3 0.70
RAZEM 0.70
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat. Ill - 95% kubatury
poz.3A*0.95 m3 13.21
RAZEM 13.21
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
0.135+0.54+1.62 2.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.30
poz.5A*0.05 m3 0.115
RAZEM 0.11
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.5A*0.95 m3 2.18
RAZEM 2.18
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé¢ = 8
poz.5A m3 2.30
RAZEM 2.30
8 Koszty sktadowania ziemi m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7 m3 2.30
RAZEM 2.30
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<PE fi 63>12.0*1.50*2 m2 36.00
RAZEM 36.00
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.3 m3 0.70
RAZEM 0.70
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 95% kubatury
poz.4 m3 13.21
RAZEM 13.21
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
poz.11 m3 13.21
RAZEM 13.21
2 Roboty montazowe
13/KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania rur stalowych Dn 100 z odejsciem kotnierzowym dn 50 |szt.
d.2|0802-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Przewiert sterowny rurg ochronng PE100 SDR17 dz 110x6,6 m
d.2|kalk. wlasna
17 m 17.00
RAZEM 17.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.2|0309-01 rach ochronnych
R,S=0,5
S- tylko wciggarka
Ptozy slizgowe typu "BR" - 6 elementow/ h=15mm- 12kpl
Maszeta gumowa typu N dn 100/50 - 2szt
17 m 17.00
RAZEM 17.00
16/ KNR-W 2-19 |Elektrokolano 90° z zaciskami montazowymi PE fi 63 szt.
d.2/0303-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-19 |Elektromufa z zaciskami montazowymi PE fi 63 szt.
d.2/0303-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.2|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa fi 63/50 + kotnierz stalowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E Dn 50 kpl.
d.2|0212-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01 ér. zewnetrznej 63 mm - rura do wody tréjwarstwowa PE100-RC SDR11 fi
63x5,8
30 m 30.00
RAZEM 30.00
21|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.2/0103-02 cegle
65 cm 65.00
RAZEM 65.00
22 Demontaz istniejgcego zestawu wodomierzowego kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 7-09 Ztgczka zaciskowa do rury PE fi 63 z gwintem zewn.1 1/2" szt.
d.2|/2803-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-15 Konsola do wodomierza Dn 25 kpl.
d.2/0108-03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-15 Zawor kulowy do wody Dn 40 szt.
d.2|0112-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15 Zawor kulowy do wody Dn 40 z kurkiem spustowym szt.
d.2|0112-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA 251 Dn 40 szt.
d.2|0112-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 Przejscie szczelne typ "WGC" dn 50 szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg (zielona)
13 m 13.00
RAZEM 13.00
30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze - tablica oznakowania zasuwy kpl.
d.2|0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PE, PEHD o $r.no- {200m -
d.2|0704-01 minalnej 63 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
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32|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2/9909c¢-01 szczelnosci przewodow PEHD o $r.65 mm rozn.
-17 10m -17.00
rozn.
RAZEM -17.00
33|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
34 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2/9910-01 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 65 rézn.
-17 10m -17.00
rézn.
RAZEM -17.00
3 Odtworzenie nawierzchni
36|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ |mz2
d.3/0204-03 po zageszczeniu 15 cm
0204-04
1.00*0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90
37|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie na podworku z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2
d.3/0204-03 warstwa dolna z ttucznia - grubo$é po zageszczeniu 25 cm
0204-04
6.0*0.90 m?2 5.40
RAZEM 5.40
38|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.3/0502-02 niem spoin zaprawg cementowg - 50% ptyt z odzysku
1.0"1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 2-31 Utwardzenie podworka zwirem gr. 5cm m2
d.3/0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
6.0*1.10 m?2 6.60
RAZEM 6.60
40|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.3|0510-01
0510-02
6.0*1.10 m2 6.60
RAZEM 6.60

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




