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Strona tytutowa
Spis zawartoSci

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny lokalizagji ulicy — rysunek nr DR_1

Stata organizacja ruchu - rysunek nr DR 2.1

(zasowa organizacja ruchu = rysunek nr DR 2.2

(zasowa organizacja ruchu - rysunek nr DR 3

(zasowa organizacja ruchu - lokalizacja strumienie — rysunek nr DR 4.1

(zasowa organizacja ruchu - lokalizacja strumienie — rysunek nr DR 4.2



OPIS TECHNICZNY

D0 PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA ULICY
SUWALNEJ | OLSZANKOWEJ W MIEJSCOWOSCI LEGIONOWO

/. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez DROMACC Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410
Ostroteka. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie inwestora ftzn. Zarzgd Powiatu,
Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-819 Legionowo w ramach
umowy na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy
skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej w miejscowosci Legionowo.

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

- parametréow geometrii istniejgcej drogi,

- istniejgcych i przewidywanych warunkow ruchu,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
.Szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem”,

- obowigzujgcych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- rozwigzan ustalonych w projekcie,

- wzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

Il CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany
w zwigzku ze zleceniem ,Projekt i budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu drogi
powiatowej Nr 1823W-ul. Suwalnej z ul. Olszankowg na ferenie Miasta Legionowo.

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnoSci wykonanie:

® projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego przebudowy skrzyzowania ulicy

Suwalnej i ulicy Olszankowej w miejscowosci Legionowo.



. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Droga powiatowa posiada przekrdoj uliczny z nawierzchnia bitumiczng o szerokosci
zmiennej 750m - 9,50m z chodnikami oraz Sciezkg rowerowg. Ulica Olszankowa posiada
przekroj uliczny z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci zmiennej 7,00m - 750m. Ulica
Olszankowa posiada istniejgce chodniki.

Na drodze tej odbywa sie gtéwnie ruch lokalny o duzym natezeniu. Drga powiatowa jak
rowniez ulica Olszankowa posiada zaréwno oznakowanie pionowe jak i poziome.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR_00.

IV.  PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu:

- przebudowie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W- ulica Suwalna  z ulicg
Olszankowg,

- przebudowie chodnikéw,

- przebudowie zatoki autobusoweyj,

- przebudowie Sciezki rowerowej

V. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robot
zwigzanych z realizacjq inwestycji pn. ,, Przebudowie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823 W-
ulica Suwalna =z ulicg Olszankowa".

Zastosowano zamknigcie potowkowe. Przy tym sposobie przewidziano sygralizacje
Swietlng wprowadzona na czas budowy.

Zwezenia jezdni oznakowane zaporq kierunkowg U-3D wraz z oznakowaniem
ostrzegawczym A-14, A-12. Na odcinkach prowadzonych robot wprowadzono ograniczenie
predkosci do 30km/h wraz z zakazem wyprzedzania.

Oznakowanie nalezy zastosowacé wedtug etapow przedstawionych w czesci graficznej.
Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno byc
dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze i zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu drogowego.

Do oznakowania robot zostang uzyte znaki ostrzegawcze A-14, A-12, zapory U-3D, U-
20b, U-21a, U-21b.



Wielkos¢ znakow uzytych do oznakowania robot powinna by¢ z grupy duze —
ostrzegawcze o boku 1050mm. Lica znakow muszqg by¢ pokryte folig Il typu a tarcze znakow
wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami. Znaki nalezy umiesci¢ w
odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczqc od krawedzi znaku w miejscu najblizszym jezdni) na
wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczqc od dolnej krawedzi znaku). Zapory drogowe
uzyte do oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien
jak i w nocy — pokryte materiatem odblaskowym - oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania robot. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewnia¢ stabilnosé.

Zapory drogowe U-20b nalezy mocowac na wysokosci 0,9 — 1,1 m mierzgc od poziomu
terenu do ich gornej krawedzi.

Wykonawca robot powinien zapewnié catodobowy nadzor nad urzqdzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, w przypadku ich uszkodzenia oznakowanie nalezy
natychmiast uzupetnic.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.
Po zakonczeniu prac teren robot zostanie uporzqdkowany a zapory zostang natychmiast

zdemontowane.

UWAGA:
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu przewiduje oznakowanie znakami z folii min. Il
generacji o rozmiarze duzym.

Podczas prowadzenia robot wg schematow zawartych w dokumentacji naleiy umozliwic¢ dojazd

do posesji wlascicielom dzialek.

Po zakonczonych pracach kaZdorazowo przywrocié stalg organizacje ruchu

Vi TERMIN  WPROWADZENIA (ZASOWEJ ORGANIZACJI  RUCHU.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu nastgpi do konca 2022r.

Wprowadzenie projekfowanego oznakowania nastgpi zgodnie z zasadami ustalonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. o drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat:



