
Załącznik nr 1 do 
                                                                                                                         KZ – 2380/129/17/Zw-Zp 

                         
.............................................                                                                    ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                        miejscowość, data 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na jednorazową dostawę dalmierzy laserowych  
Bosch GLM 150 

 
1. Pełna  nazwa  i  siedziba  wykonawcy: 

 
…................................................................................................................................................... 

 
Telefon              ….........................................                      Fax     …........................................ 
 
Regon                ….........................................                      NIP    …........................................ 
 
Adres e-mail: …..……………….….….……………….…………………………………………………. 
 
2. Cena  oferty :  
 

Wartość ogółem brutto: …..............................……..…… zł    

słownie: ……………………..........................................……...............…………………….………………zł. 

 Termin wykonania dostawy do 10 dni  od dnia podpisania umowy, (w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji do 5 dni od dnia przysłanego faxem / e-mailem zamówienia                       

do Wykonawcy). 

 Termin gwarancji…………………………… (nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty 

dostawy) 

 Termin płatności – przelew 7 dni 

 Termin związania z ofertą 30 dni 
  

L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto (zł) 

Wartość 
podatku 

VAT (23%) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 

Parametry techniczne:  
Zakres pomiaru              -  0,05-150m 

Dokładność pomiaru     - +/- 1,0mm 
(odchylenie przy złych warunkach 
atmosferycznych +/-20 mm na 150m) 

Czas pomiaru, typ.       -  <0,5s 
Czas pomiaru, max      -  4s 
Temperatura pracy       - od -10°C do 

+50°C 
Temperatura przechowywania -               

od - 20°C do 70°C 
Klasa lasera                 - 2 
Typ lasera, dioda         -  635 nm,<1mW 
Jednostki pomiarowe      -  m/cm/mm 
Baterie  - 4x1,5 V LR03 (AAA)  
Ogniwa akumulatora – 4x1,2V HR03 

(AAA) 
Żywotność baterii    - pojedyncze 

pomiary ok. 30,000 czas działania 5H 
Ochrona przed pyłem i wilgocią  - IP 

54 

szt 50                 zł  
                    

zł  
                  zł                  zł 

  
    

  
RAZEM 

                     
zł                    zł  

                  
zł  

*Zamawiający zastrzega sobie prawo ze skorzystania z prawa opcji  



3. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się Ogłoszeniem,  nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 

4. Oświadczamy, że załączony do Ogłoszenia wzór umowy został przez nas zaakceptowany                          
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych                       
w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
5. Osoba do kontaktu z Zamawiającym 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

 
 

                                                                                      ……...................................................................... 
( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 


