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[szt] [cm] #8
1 8 18 640 115,2 115,20
2 8 18 190 34,2 34,20
3 8 18 137 247 24,66
4 8 18 159 28,6 28,62
5 8 18 146 26,3 26,28
6 8 10 102 10,2 10,20
Dtugosém] 239,16
Masalkg/m] 0,081
Masalkg] 19,37
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UWAGI:

1. Wszystkie zmiany oraz korekty, bedgce skutkiem zaistnialych warunkéw na budowie,
konsultowa¢ z autorem opracowania.

2. Integralng czesciq opracowania jest opis techniczny.

3. W przypadku wystgpienia nowych rys i peknie¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych
nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awariq, przerwa¢ prowadzenie prac
i poinformowa¢ o tym fakcie autora opracowania.

4. Po oczyszczeniu scian istniejgcych z resztek tynku i innych oktadzin, nalezy podda¢
$ciany ogledzinom, okresli¢ ich stan techniczny (wystepowanie zarysowan i peknig¢,
ubytki zaprawy), a nastgpnie przeprowadzi¢ naprawe zgodnie z programem naprawczym
zamieszczonym w opisie technicznym i na dokumentacji rysunkowe;.

5. Wzmocnienie wykusza zaprojektowano wg przyktadowego systemu naprawczego Helifix.

Naprawa polega na wklejaniu pretéw ze stali nierdzewnej w spoiny muru przy

zastosowaniu specjalistycznej zaprawy naprawczej. Na ponizszym rysunku pokazano

rozmieszczenie, figury i dlugosci pretdw w oparciu o system przykladowy. Prety nalezy
rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby pierwszy pret znajdowal sie w pierwszej spoinie muru
powyzej nadproza okiennego/ponizej gzymsu parapetu. Po wyborze odpowiedniego
systemu wzmocnienia (z zachowaniem tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych)
nalezy stosowa¢ sie scisle do wytycznych producenta.

Pret Nr6 nalezy rozstawi¢ tylko na wysokosci pierwszego pblpietra, w osi pretéw Nr5.

Sumaryczne dfugosci pretéw sq dtugosciami rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.

Przed zamdwieniem pretdw zbrojeniowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.
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Stal austenityczna SS304
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