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Istriejqey fundament wykusza ‘ 1. Wszystkie zmiany oraz korekty, bedqce skutkiem zaistniatych warunkdw na budowie, konsultowa¢ z autorem opracowania. Zestawienie stali na 1mb podbicia
2. Integralng czescig opracowania jest opis techniczny. (5*,6* - zestawienie stali na 1m wysokosci podbicia)
-y 7/ 3. W przypadku wystgpienia nowych rys i peknie¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed s y LACZNADLUGOSC
/ V ewentualng awariq, przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie autora opracowania. Nr ommy |0 S BSt500S
Vs ‘ 4. Prace zwigzane z podbiciem fundamentow nalezy prowadzi¢ odcinkami nie dtuzszymi niz ok. 1,2m. Jednocze$nie prace nie mogq 2] fom] #8 #12
by¢ prowadzone na wigcej niz 20% powierzchni fundamentdw przeznaczonych do podbicia. 1 12 20 150 30,0 - 30,00
lzolacia przeciwwodna / / 5. Podbicia nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym. Bezwzglednie nalezy usunq¢ warstwe nasypow. 2 8 5 152 76 7,60
/ Nr3, #8 ‘ 6. Podbicie nalezy betonowa¢ zachowujgc ok.4cm przerwy miedzy istniejgcym fundamentem a realizowanym podbiciem. Po wstepnym 3 8 10 190 19,0 19,00
co 20cm zwiqzaniu betonu (ok.2-3 dni) nalezy uzupetni¢ przerwe za pomocq zaprawy cementowej o konsystencji "mokrej ziemi”. 4 8 20 103 206 | 2060 -
T T 7. Podbicia wykona¢ ze stali A-IllN, beton B25 W6 hydrofobizowany. o 12 24 70 168 - 16,80
Podbicie_ist fundament
ocbieie Selqeedo _”"pgg‘oerﬂ“. ‘ 8. Spdd istniejgcych fundamnetéw, przed wykonaniem podbi¢, nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwodng z masy asfaltowej. ll e &t 20 120 - 42,00
9. Geometrig podbi¢ nalezy dostosowa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie. Dlugosé[m]] 4720 | 58380
Nr1, 3x2#12 10. Wykop wykona¢ w okresie suchym. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi. Masalkg/mj] 0,395 | 0888
L i o g 11. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunigciem wg odrebnego opracowania. Masakal] 1864 | 5271
© s ‘ 12. Prace zwiqzane z odkrywkami i podbiciem fundamentéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie Masalka] o
Nr4, 2412 4 kwalifikacje.
co 20cm i\ N3, 48 g 13. Podbicia tqczy¢ ze sobq po wysokosci za pomocq pretéw Nr4. Dodatkowo podbicia nalezy polqczy¢é ze sSciang istniejgcq kamienicy
co 20cm Slo ‘ za pomocq pretow #12 wklejanych na glebokos¢ min.20cm. Prety wkleja¢ w co drugq spoing muru.
Podbicie istrie: fundament . 8= 14. Zestawienie stali dla podbi¢ fundamentéw zostato wykonane dla odcinka dtugosci 100cm.
ocbicle lnielgeedo _”r;o‘;ggfﬁ“ v 4 ~ 15. Sumaryczne dtugosci pretow sq diugosciami rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
& ‘ 16. Przed zamodwieniem pretdw zbrojeniowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Nrl, 3x2#12 N b g 17. Otulina c=5cm.
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