DETAL NRG6
—przekroj B-B
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‘ ‘ Nr ‘b[mm] losc ugosc STAL 55304
| [szt] [cm] #8
Nr6, 2#8 1 8 6 217 13,0 13,02
‘ ‘ 2 8 21 146 30,7 30,66
| 3 8 21 159 33,4 33,39
| 4 8 9 213 19,2 19,17
5 8 26 203 52,8 52,78
| 6 8 8 268 21,4 21,44
| 7 8 3 277 8,3 8,31
Dtugosém] 178,77
T | Masalkg/m] 0,081
Nr5, 248 L. Masalkg] 14,48
| ‘ Masalkg] 14,5

UWAGI:
‘ 1. Wszystkie zmiany oraz korekty, bedqce skutkiem zaistniatych warunkdw na
— budowie, konsultowa¢ z autorem opracowania.
‘ 2. Integralng czesciq opracowania jest opis techniczny.
3

W przypadku wystgpienia nowych rys i peknie¢ w trakcie prowadzenia prac
remontowych nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig,
rzerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie autora opracowania.
Nrd, 48 A3, $8 N2, 48 AN, §8 4 Igo oczysz?:zeniu SCianpistniequz:ych z resztek t;/nku i innych okludgin, nalezy
podda¢ sciany ogledzinom, okresli¢ ich stan techniczny (wystepowanie
zarysowan i peknie¢, ubytki zaprawy), a nastepnie przeprowadzi¢ naprawe
zgodnie z programem naprawczym zamieszczonym w opisie technicznym i na
dokumentacji rysunkowe;j.
5. Wzmocnienie wykusza zaprojektowano wg przyktadowego systemu naprawczego
Helifix. Naprawa polega na wklejaniu pretéw ze stali nierdzewnej w spoiny
muru przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy naprawczej. Na ponizszym
e - rysunku pokazano rozmieszczenie, figury i dtugosci pretéw w oparciu o system
LI L] [ ] [ ] przyktadowy. Prety nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby pierwszy pret
znajdowal sig w pierwszej spoinie muru powyzej nadproza okiennego/ponizej
—— gzymsu parapetu. Po wyborze odpowiedniego systemu wzmocnienia (z
N6, 4x248, L=268cm zachowaniem tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych) nalezy

165 stosowa¢ sie scisle do wytycznych producenta.

Pret Nr6 nalezy rozstawi¢ tylko na wysokosci pierwszego polpietra.

Prety Nr10 nalezy uklada¢ w pierwszej spoinie muru ponizej parapetu.

12 8. W przekroju na wysokosci bramy wyjsciowej na podwdrze (parter) w obydwu

| scianach bocznych wykusza nalezy stosowa¢ od strony zewnetrznej prety Nr2 i
| Nr3 rozmieszczone réwnomiernie w 6 rzedach (zamiast pretéw Nr1 i Nr4).

~o

Nr5, 13x248, L=203cm 7. Sumaryczne diugosci pretow sq dfugosciami rzeczywistymi mierzonymi w ich

123 | osiach.
E 8. Przed zaméwieniem pretow zbrojeniowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢
” £ 5 na budowie.
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