ELEWACJA od PODWORKA (od ul. KRASINSKIEGO)

UWAGI:

Nr3, 2x#8

(NAROZNIK)

Wszystkie zmiany oraz korekty, bedqce skutkiem zaistniatych warunkdéw na budowie, konsultowa¢ z autorem opracowania.
Integralng czesciq opracowania jest opis techniczny.

W przypadku wystgpienia nowych rys i pgknig¢ w trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed

ewentualng awariq, przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie autora opracowania.
Po oczyszczeniu scian istniejqcych z resztek tynku i innych okladzin, nalezy podda¢ sciany ogledzinom, okresli¢ ich stan techniczny
(wystepowanie zarysowan i peknig¢, ubytki zaprawy), a nastepnie przeprowadzi¢ naprawg zgodnie z programem naprawczym
zamieszczonym w opisie technicznym i na dokumentacji rysunkowej.

Na elewacjach od strony podwérza zaprojektowano lokalne wzmocnienia zarysowan i peknig¢ wg przyktadowego systemu naprawczego
Helifix. Naprawa polega na wklejaniu pretdw ze stali nierdzewnej w spoiny muru przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy naprawcze;.
Na powyzszych elewacjach pokazano rozmieszczenie i dtugosci pretdéw w oparciu o system przyktadowy. Prety nalezy rozmieszcza¢ w taki
sposdb, aby pierwszy pret znajdowal sie w pierwszej spoinie muru powyzej nadproza okiennego/ponizej gzymsu parapetu. Po wyborze
odpowiedniego systemu wzmocnienia (z zachowaniem tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych) nalezy stosowa¢ sig scisle do
wytycznych producenta.

Schematy proponowanych wzmocnien wykusza od strony poftudniowej wraz z dtugosciami i figurami pretéw pokazano na Detalach Nr5,
Nr6, Nr7.

Wszystkie uszkodzone nadproza okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢ wg schematu zamieszczonego na Detalu Nr4.

Przed zambdwieniem pretéw zbrojeniowych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W celu zespolenia podciqgu zelbetowego z murowanq opaskq powstale szczeliny nalezy uzupefni¢ zaprawq naprawczq a nastgpnie
zastosowa¢ kotwy 2x2 M12 np. Hilti rozstawione mijankowo w dwdch rzedach na szerokosci podciqgu. Odleglosc migdzy rzedami ok.
25cm. Kotwy wkleja¢ w istniejqcy podciqq przy uzyciu np. zywicy epoksydowej HIT HY 200-A firmy Hilti. Glebokos¢ wklejania wg
wytycznych producenta zywicy.
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